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EH501AC / EH501AC_GREY
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Original Instructions
This product is only suitable for well insulated spaces or
occasional use.

Ubersetzung Der Originalbetriebsanleitung
Dieses Produkt ist nur zum Einsatz an gut isolierten
Orten oder zur gelegentlichen Verwendung vorgesehen.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Dit product is alleen geschikt voor goed geisoleerde
ruimtes of incidenteel gebruik.

Traduction de la notice originale
Ce produit ne convient qu’aux espaces bien isolés ou a
un usage occasionnel.

Traduccion del manual original
Este producto solo es apto para espacios correctamente
aislados o para uso ocasional.

Traduzione delle istruzioni originali
Questo prodotto & indicato solamente per spazi ben
isolati 0 un uso occasionale.

Oversittning av bruksanvisning i original
Denna produkt &r endast avsedd for val isolerade
utrymmen eller tillfallig anvandning.
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Overseettelse af den originale brugsanvisning 53
Dette produkt er kun velegnet til velisolerede rum eller
lejlighedsvis brug.

Th ie instrukcji oryginalnej 60
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wytgcznie

w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub do uzytku
okazjonalnego.

Traducere a instructiunilor originale 67
Acest produs este adecvat numai pentru spatii bine
izolate sau pentru utilizare ocazionala.

Instrugoes originais 74
Este produto é adequado apenas para areas devidamente
isoladas ou uso esporadico.

Az eredeti hasznalati Gtmutatd forditasa 81
A termék kizardlag jol szigetelt terekben vagy
alkalmankénti hasznéalatra ajanlott.

Preklad originalniho navodu k obsluze 88
Tento vyrobek je vhodny pouze pro dobfe
izolovanéprostory nebo pro prilezitostné pouziti.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional
safety warnings and the instructions. Failure to
follow the safety warnings and the instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save the safety warnings and the instructions for
future reference.

The following symbols are used in the user manual
or on the product:

Read the user manual.

Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of non-obser-
vance of the instructions in this manual.

Denotes risk of electrical shock.

Important! WARNING: In order to avoid
overheating, do not cover the heater.

Earthing symbol. This appliance is classified
as protection class | and must be connect-
ed to an earthed mains socket.

Do not dispose of the product in unsuitable
containers.

I © @B P> O

The product is in accordance with the
applicable safety standards in the European
directives.
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GENERAL SAFETY WARNINGS

This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack

of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the
appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised. Children aged
from 3 years and less than 8 years shall only switch
on/off the appliance provided that it has been
placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
Children aged from 3 years and less than 8 years
shall not plug in, regulate and clean the appliance
or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can
A become very hot and cause burns.
Particular attention has to be given where
children and vulnerable people are present.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS FOR

ELECTRIC HEATER

= Children should be kept away unless continu-
ously supervised to ensure that they do not play
with the heater.

= Children shall not plug in, position, operate,
regulate and clean the appliance or perform
user maintenance.

= CAUTION-some parts of this product can
become very hot and cause burns. Particular
attention has to be given where children and
vulnerable people are present.

= The heater is not suitable for use outdoors in
damp weather, in bathrooms or in other wet or
damp environments.

= Please note that the heater can become very
hot and should, therefore, be placed at a safe
distance from flammable object such as furni-
ture, curtains and similar.

= Use handle when moving this heater.

= Do not move the heater when it is heated. Allow
the product to thoroughly cool before handling it.

= Do not cover the heater.

= The heater must not be located immediately
below a socket outlet.

= Do not connect the heater using an on/off timer
or other equipment which can automatically
switch the device on.

= The heater must not be placed/used in rooms
where flammable liquids or gases are used or
stored.

= If an extension cord is used, it must be as short
as possible and always be fully extended.

= You must not connect other appliances to the
same mains socket as the heater.

= Do not use the heater in immediate surround-
ings of a bath, a shower or a swimming pool.

= If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
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qualified persons in order to avoid a hazard.

= Make sure the heater is always under surveil-
lance and keep children and animals away from
it.

= Do not place/use the heater on moving vehicles
or some where easy to be tripped over.

» When the heater is not used for a long time,
unplug the heater form its means. Pull the plug
straight out, never remove the plug by pulling
the cord.

« Keep the heater far from curtain or places
where the air inlet van easily be blocked.

» The power coupler is waterproof when not in
use. In order to prevent possible electric shock
or leakage current, never use the heater with
wet hand or operate the heater when there is
water on the power cord.

= Do not dispose of electrical appliances as un-
sorted municipal waste, use separate collection
facilities. Contact your local government for
information regarding the collection systems
available. If electrical appliance are disposed of
in landfills or dumps, hazardous substances can
leak into the groundwater and get into the food
chain, damaging your health and well-being.

Warning! Do not use this heater in small

A rooms when they are occupied by persons

not capable of leaving the room on their

own, unless constant supervision is
provided.

Warning! To reduce the risk of fire, keep
textiles, curtains, or any other flammable
material a minimum distance of 1 m from
the air outlet.

A

Electrical safety

When using electric machines always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions and
also the enclosed safety instructions.

A

Connecting to the power supply
Check that the power supply and plug used in
accordance with your machine. Have a look at the

Always check that the voltage of the power
supply corresponds to the voltage on the
rating plate label.
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rating plate on the machine. Any changes should
always be carried out by a qualified electrician.

Warning! This machine must be earthed. If
not properly earthed this machine can cause
an electrical shock. Be sure that the power
supply outlet is earthed. If there is any doubt,
have it checked by a qualified electrician.

Warning! Avoid contact with the terminals
on the plug when installing (removing) the
plug to (from) the power supply outlet.
Contact will cause a severe electrical
shock.

A\

Replacing cables or plugs

If the replacement of the supply cord is necessary,
this has to be done by the manufacturer or his
agent in order to avoid a safety hazard. Immedi-
ately throw away old cables or plugs when they
have been replaced by new ones. It is dangerous to
insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable

for the power input of the machine. The minimum
conductor size is 1.5 mm? When using a cable reel
always unwind the reel completely.

2. PRODUCT INFORMATION

Intended use

Electric PTC fan heater for warehouses, workshops
and household use only. Do not use the product for
any other purpose. The heater can be used in
enclosed rooms in a free standing position for room
heating. The heater may only be used completely
mounted and standing vertically on a stable suface.
It incorporates a thermostat and a self-resetting
thermal cut-out to control the heating element and
therefore the temperature.
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TEHNICAL SPECIFICATIONS

EH501AC /
EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

220-240V ~ / 50Hz

Model No.

Power supply

Power rating 2000w 3000W
Protection class Class |
IP degree 1P20
. 25W (only fan) 25W (only fan)

Settings

1000W / 2000W 1500W / 3000W
Self-resetting

68°C 85°C
Thermostat
Heating capacity 20m? 30m?
Weight 1,7 kg 2,85 kg
DESCRIPTION

The numbers in the text refer to the diagrams on
page 2-3.

Handle

Heating element
Air inlet

Air outlet

Power indicator
Function knob

Off

Fan

. Low heating mode
10.High heating mode
11.Thermostat knob
12.Tilt adjustment knob
13.Power cable

3. OPERATING

©oONDOAWNE

Check the device for damage before use
and only use in good working condition.

When using the heater for the first time, you may
notice a slight emission of smoke. This is quite
normal and it stops after a short time. The heating
element is made of stainless steel and was coated
with protection oil by production. The smoke is
caused by the left oil when heated.

Placing the electric heater (Fig. A)

= Place the heater upright on a firm and a level
surface.

= Keep a minimum distance of 1 m between the
front of the housing and walls, combustible

materials (furniture, curtains, etc.) and 30 cm
from all other housing surface areas. Keep
away from wet environments.

= After long storage always make sure the heat-
ing element (2) is clean and free from dust.

A\

Starting the electric heater (Fig. A, B)

= Turn the adjustment knobs (12) counterclockwise
to loosen.

= Tilt the heater to the desired position.

= Turn the adjustment knobs (12) clockwise to tight-
en securely.

= Plug in the cable (13) to the mains.

= Set the thermostat knob (11) to the Max.

= The heater will switch on when the function knob
(6) is set to one of the function settings.

= The power indicator light (5) will turn on.

= Once the room reaches the required temperature,
turn the thermostat knob (11) back slowly until
you hear back until you hear a click and the power
indicator light (5) turns off.

= The heater now starts and stops automatically
and therefore keeps the room temperature con-
stant. This means once the temperature
decreased, the heating element and fan will start
again.

Warning! Make sure to place the heater in
a safe spot, so you cannot easily trip over
the machine and cable. Make sure to place
the heater where it cannot fall down / of.

Function settings (Fig. B)

Different functions are possible by turning the
function knob ().

= Power off (7)

= Fanonly (8)

= Low heating mode (9)

= High heating mode (10)

Tip-over switch

This heater has a digital tip-over protection. This
protection ensures when the heater is not placed
upright on a firm and level surface or when the
heater tip over, the system will automatically shut
the heater off. If this occurs, put the heater on

a firm and level surface and start the heater again.
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Automatic Overheat Safety Control

This heater is equipped with safety internal heat
limiting thermostat and overheat protection circuit.
When a potential overheat temperature is reached,
the system will automatically shut the heater off.

Stopping the electric heater (Fig. A, B)
Let the machine cool down before turning
A off by using the ventilation function.
= Turn the thermostat knob (11) to lowest position
and turn the function knob to fan position (8).
= Let the fan cool down the appliance for a few
minutes.

= Turn the function knob (6) to off position (7).
= Pull the plug out of the mains.

Storing the electric heater

= Always let the heater cool down completely
before storing the machine.

= Never wrap the cable around the heater.

Warning! Never store the machine in a wet

or dusty environment.
4. MAINTENANCE
Before cleaning and maintenance, always
switch off the machine and remove the
mains plug from the mains.
Cleaning

Let the machine cool down completely
before cleaning.

» Clean the heater with a dry towel or vacuum
cleaner.

« In order to protect the enclosure, don’t splash
water onto the heater, and never use a solvent
like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to
clean the heater.

»  When you store the heater, let it cool down first
and, keep it dry.

Trouble shooting

In case the electric heater does not work well, we
give you subjoined some possible causes and their
solutions.
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Problem Possible cause Solution
The plug is Pull out the plug, check the
loose, bad connection of the plug and
The heater does connection socket. Then connect again.
not operate, No power in )
even when it socket outlet Insert the plug in a proper socket
is plugged in
and the switch, Tip-over Put the heater on a firm and level
thermostat are  protection surface.
switched on. Unplug the heater and wait at
Overheat .
rotection least 30 minutes to cool down
P before restarting the heater.
The |npgt Use power supply according to
voltage is too .
: the rating on the label
high or too low
The heating
element Keep the heater far way from
glowing

articles like curtain, plastic bag,
paper and other things which
can cover the inlet or can be
easily cover on the air inlet

The airinlet (3)
grill is blocked

The switch
was not put at
heating setting

Turn the switch to heat setting

Turn the thermostat and listen if
there is open/close voice. If there
The thermostat is no click and the thermostat
operated is not damaged, the heater will
automatic switch on when the
appliance cooled down

The appliance
didn’t heat up,
only ventilator
worked

Turn the heater off and inspect
the blockage of inlet or outlet.
Disconnect the plug and wait

at least 10 minutes for the
protection system to reset before
attempting to restart the heater.

The self-retting
cut-out
operated

The appliance

Abnormal noise 'is not stands  Put the heater on a level surface

upright
ENVIRONMENT
E Faulty and/or discarded electrical or
== €lectronic apparatus have to be collected at

the appropriate recycling locations.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste.
According to the European Guideline 2012/19/

EU for Waste Electrical and Electronic Equipment
and its implementation into national right, power
tools that are no longer usable must be collected
separately and disposed of in an environmentally
friendly way.
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WARRANTY

VONROC products are developed to the highest
quality standards and are guaranteed free of
defects in both materials and workmanship for the
period lawfully stipulated starting from the date of
original purchase. Should the product develop any
failure during this period due to defective material
and/or workmanship then contact VONROC directly.

The following circumstances are excluded from this

guarantee:

= Repairs and or alterations have been made
or attempted to the machine by unauthorized
service centers;

= Normal wear and tear;

= The tool has been abused, misused or improp-
erly maintained,;

= Non-original spare parts have been used.

This constitutes the sole warranty made by compa-
ny either expressed or implied. There are no other
warranties expressed or implied which extend
beyond the face hereof, herein, including the im-
plied warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose. In no event shall VONROC be
liable for any incidental or consequential damages.
The dealers remedies shall be limited to repair or
replacement of nonconforming units or parts.

The product and the user manual are subject to
change. Specifications can be changed without
further notice.
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Model identifier(s): EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Item Symbol

Heat output

Nominal heat output Pnom

Minimum heat output

Pmin
(indicative)
Maximum continuous
Pmax,c
heat output
Auxiliary electricity
consumption
At nominal heat
elmax
output
At minimum heat .
elmin
output
In standby mode elSB

Contact details

WWW.VONROC.COM

Value

2.0

1.0

2.0

Unit

kW

kw

kW

kw

kW

kw

Item

Unit

Type of heat input, for electric storage local space

heaters only (select one)

manual heat charge control, with
integrated thermostat

manual heat charge control with room
and/or outdoor temperature feedback

electronic heat charge control with room
and/or outdoor temperature feedback

fan assisted heat output

No

No

Type of heat output/room temperature control

(select one)

single stage heat output and no room
temperature control

Two or more manual stages, no room
temperature control

with mechanic thermostat room
temperature control

with electronic room temperature control

electronic room temperature control plus
day timer

electronic room temperature control plus
week timer

No

No

Yes

No

No

No

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence
detection

room temperature control, with open
window detection

with distance control option
with adaptive start control
with working time limitation

with black bulb sensor

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = The Netherlands

No

No

No

No

No
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Model identifier(s): EH502AC

Item Symbol

Heat output

Nominal heat output Pnom

Minimum heat output

Pmin
(indicative)
Maximum continuous
Pmax,c
heat output
Auxiliary electricity
consumption
At nominal heat
elmax
output
At minimum heat .
elmin
output
In standby mode elSB

Contact details

10

Value

3.0

15

3.0

Unit

kW

kw

kW

kw

kW

kw

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space
heaters only (select one)

manual heat charge control, with

. No
integrated thermostat
manual heat charge control with room

No
and/or outdoor temperature feedback
electronic heat charge control with room

o

and/or outdoor temperature feedback
fan assisted heat output No

Type of heat output/room temperature control
(select one)

single stage heat output and no room

No
temperature control
Two or more manual stages, no room No
temperature control
with mechanic thermostat room Ye
es

temperature control
with electronic room temperature control No

electronic room temperature control plus

No
day timer

electronic room temperature control plus

. No
week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence
detection

room temperature control, with open

window detection No
with distance control option No
with adaptive start control No
with working time limitation No
with black bulb sensor No

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = The Netherlands
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1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die beigefligten Sicherheitswarnungen,
die zusétzlichen Sicherheitswarnungen und die
Anweisungen. Die Nichteinhaltung der Sicher-
heitswarnungen und der Anweisungen kann in
einem Stromschlag, Brand und/oder in schweren
Verletzungen resultieren. Bewahren Sie die Sicher-
heitswarnungen und Anweisungen fir kiinftige
Referenzzwecke auf.

Die folgenden Symbole werden im Benutzerhand-
buch oder auf dem Produkt verwendet:

@ Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der

A Anweisungen in dieser Anleitung Verletzun-
gen, Tod oder Beschédigung des Werk-
zeugs die Folge sein kénnen.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

Wichtig! WARNUNG: Das Heizgerét nicht
abdecken, um eine Uberhitzung zu
vermeiden.

Erdungssymbol. Dieses Gerét ist als
Schutzklasse | eingestuft und muss an eine
geerdete Netzsteckdose angeschlossen
werden.

Das Produkt nicht in ungeeigneten
Behéltern entsorgen.

I & &P

Das Produkt entspricht den geltenden
C E Sicherheitsstandards in den européischen
Richtlinien.

ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN
Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschréankten kdrperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt
werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt
oder eingewiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen. Kinder diirfen
nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und
Pflege durch den Benutzer darf von Kindern nicht
ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.

WWW.VONROC.COM
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Kinder unter 3 Jahren sollten von diesem

Produkt ferngehalten werden, sofern sie

nicht standig beaufsichtigt werden. Kinder
zwischen 3 und 8 Jahren dirfen das Geréat

nur ein- bzw. ausschalten, wenn das Gerét in
seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition
aufgestellt bzw. installiert wurde und die Kinder in
der sicheren Verwendung des Gerats unterwiesen
wurden und die entsprechenden Gefahren
verstehen oder wenn sie dabei beaufsichtigt
werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dirfen
das Gerat nicht mit der Stromversorgung verbinden
und keine Einstellungs-, Reinigungs- oder
Wartungsarbeiten daran vornehmen.

VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts
konnen sehr heil werden und Verbrennun-
gen verursachen. Besondere Aufmerksam-
keit ist geboten, wenn Kinder und
schutzbediirftige Personen anwesend sind.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FUR

ELEKTROHEIZUNGEN

= Nicht dauerhaft beaufsichtigte Kinder miissen
ferngehalten werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Heizgeréat spielen.

= Kinder dirrfen das Geréat nicht anschlieRen, auf-
stellen, bedienen, regulieren und reinigen oder
Wartungsarbeiten durchfiihren.

= VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts kdnnen
sehr heifd werden und Verbrennungen verursa-
chen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten,
wenn Kinder und schutzbediirftige Personen
anwesend sind.

= Das Heizgerat ist nicht fiir den Einsatz im Freien
bei feuchtem Wetter, in Badezimmern oder in
anderen nassen oder feuchten Umgebungen
geeignet.

= Bitte beachten Sie, dass das Heizgerat sehr heif}
werden kann und daher in sicherem Abstand zu
brennbaren Gegenstédnden wie Mdbeln, Vorhan-
gen und Ahnlichem aufgestellt werden sollte.

= Benutzen Sie den Griff, wenn Sie das Heizgeréat
bewegen.

= Bewegen Sie das Heizgerét nicht, wenn es auf-
geheizt ist. Lassen Sie das Produkt vollstandig
abkiihlen, bevor Sie es handhaben.

= Das Heizgeréat nicht abdecken.

= Das Heizgerat darf nicht unmittelbar unter einer
Steckdose aufgestellt werden.

= Das Heizgerat nicht mit einem Ein-/Aus-Timer
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oder anderen Geraten anschliefen, die das
Geréat automatisch einschalten kdnnen.

= Das Heizgerat darf nicht in Rdumen aufgestellt/
verwendet werden, in denen brennbare Flis-
sigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert
werden.

= Wenn ein Verlangerungskabel verwendet wird,
muss es so kurz wie mdglich und immer voll-
standig ausgezogen sein.

= Sie dirfen keine anderen Gerate an dieselbe
Netzsteckdose wie das Heizgerat anschliefien.

= Das Heizgerat nicht in unmittelbarer Nahe von
Badern, Duschen oder Swimmingpools verwen-
den.

= Wenn das Netzkabel beschédigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem Kundendienst oder einer dhn-
lich qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um eine Gefahrdung zu vermeiden.

= Sicherstellen, dass das Heizgerat standig
Uberwacht wird, und Kinder und Tiere von dem
Heizgerét fernhalten.

» Das Heizgerat nicht auf fahrende Fahrzeuge
oder auf solche stellen, iber die leicht gestol-
pert werden kann.

= Wenn das Heizgerat langere Zeit nicht benutzt
wird, den Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen. Den Stecker gerade herausziehen und ihn
niemals am Kabel ziehen.

= Das Heizgerat von Vorhangen oder Orten fern-
halten, an denen der Lufteinlass leicht blockiert
werden kann.

= Der Netzkoppler ist wasserdicht, wenn er nicht
verwendet wird. Das Heizgeréat niemals mit
nassen Handen verwenden und das Heizgerat
niemals bedienen, wenn sich Wasser auf dem
Netzkabel befindet, um einen méglichen Strom-
schlag oder Leckstrom zu vermeiden.

= Elektrogeréate nicht ber den Hausmdill entsor-
gen, sondern separate Sammelstellen nutzen.
Informationen zu den verfligharen Sammelsys-
temen erhalten Sie von lhrer Gemeindeverwal-
tung. Bei der Entsorgung von Elektrogeréten in
Deponien oder auf Halden kénnen gefahrliche
Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungs-
kette gelangen und Ihre Gesundheit und lhr
Wohlbefinden schadigen.

12

Warnung! Verwenden Sie dieses Heizgerat
nicht in kleinen Rdumen, in denen sich
Personen aufhalten, die nicht in der Lage
sind, den Raum allein zu verlassen, es sei
denn, der Raum wird sténdig beaufsichtigt.

A

Warnung! Zur Verringerung der Brandgefahr
muissen Textilien, Vorhdnge oder andere
brennbare Materialien einen Mindestab-
stand von 1 m vom Luftauslass haben.

A\

Elektrische Sicherheit

Beachten Sie beim Einsatz elektrischer Gerate
immer die in lnrem Land geltenden Sicherheitsvor-
schriften, um die Gefahr von Branden, Stromschla-
gen und Verletzungen zu vermeiden. Lesen Sie die
folgenden Sicherheitshinweise und die zusatzli-
chen Sicherheitsanweisungen.

Immer priifen, dass die Spannung der
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.

Anschluss an die Stromversorgung
Uberpriifen Sie, ob die Werte auf dem Netzteil und
dem verwendeten Stecker mit denen lhres Gerats
Ubereinstimmen. Beachten Sie das Typenschild an
der Maschine. Anderungen diirfen nur von einem
qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.
A Warnung! Dieses Gerdt muss geerdet
werden. Wenn dieses Gerét nicht ordnungs-
gemaf geerdet ist, kann es einen Strom-
schlag verursachen. Stellen Sie sicher, dass
die Netzsteckdose geerdet ist. Lassen Sie
diese Punkte im Zweifelsfall von einem
qualifizierten Elektriker Uberprtifen.

Warnung! Vermeiden Sie beim Einstecken
(bzw. Herausziehen) des Steckers in die
(bzw. aus der) Steckdose den Kontakt mit
den Anschlissen des Steckers. Ein Kontakt
verursacht einen schweren Stromschlag.

A\
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Austausch von Kabeln oder Steckern

Wenn der Austausch des Stromkabels erforderlich
ist, hat dies durch den Hersteller oder dessen
Agenten zu erfolgen, um eine Sicherheitsgefahr

zu vermeiden. Alte Kabel oder Stecker sofort weg-
werfen, wenn sie durch neue ersetzt wurden. Es ist
geféhrlich, eine Maschine mit losem Kabel an die
Steckdose anzuschliefien.

Verwendung von Verlédngerungskabeln

Nur ein zugelassenes Verlangerungskabel verwen-
den, das fir die Eingangsleistung der Maschine
geeignet ist. Die minimale Leitergréfie betrégt 1,5
mm?. Bei Verwendung einer Kabeltrommel die
Trommel immer vollstédndig abwickeln.

2. PRODUKTINFORMATIONEN

Verwendungszweck

Elektrischer PTC-Heizllfter, nur fur Lagerhallen,
Werkstatten und Privathaushalte. Verwenden Sie
das Produkt nicht fir andere Zwecke. Das Heizge-
rat kann in geschlossenen Raumen in freistehender
Position zur Raumheizung eingesetzt werden. Die-
se Heizung darf nur komplett montiert und stehend
auf einer stabilen Unterlage betrieben werden. Sie
verfligt Gber einen Thermostat und eine selbstriick-
setzende Thermoabschaltung, um das Heizelement
und damit die Temperatur zu regeln.

TECHNISCHE DATEN
EH501AC /

Modelinr. EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE
Stromversorgung 220-240V ~/ 50Hz
Nennleistung 2000W 3000W
Schutzklasse Klasse |
IP-Schutzart P20
25W (nur Lufter) 25W (nur Lifter)
Einstellungen
1000W / 2000W 1500W / 3000W
Selbstzuriicksetzen-
68°C 85°C
der Thermostat
Heizleistung 20m? 30m?
Gewicht 1,7 kg 2,85 kg

WWW.VONROC.COM
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BESCHREIBUNG
Die Zahlen im Text beziehen sich auf die Abbildun-
gen auf den Seiten 2-3.

1. Griff

2. Heizelement

3. Lufteinlass

4. Luftauslass

5. Leistungsanzeige
6. Funktionsknopf
7. Aus

8. Lufter

9. Niedrige Heizleistung
10.Hohe Heizleistung
11.Thermostatschalter
12.Neigungseinstellknopf
13.Stromkabel

3. BETRIEB

Gerét vor dem Gebrauch auf Beschéadigun-

gen priifen und nur in einwandfreiem

Zustand nutzen.
Bei der erstmaligen Nutzung des Heizgerét ist
moglicherweise eine leichte Rauchentwicklung
feststellbar. Das ist ganz normal und hort nach kur-
zer Zeit auf. Das Heizelement besteht aus Edelstahl
und wurde serienmafiig mit Schutzol beschichtet.
Der Rauch wird beim Erhitzen durch das verblei-
bende Ol verursacht.

Aufstellung der Elektroheizung (Abb. A)

= Das Heizgerat aufrecht auf eine feste, ebene
Flache stellen.

= Einen Mindestabstand von 1 m zwischen der
Vorderseite des Gehduses und den Wanden,
brennbaren Materialien (M6beln, Vorhangen
usw.) und von 30 cm zu allen anderen Ober-
flachenbereichen des Gehauses einhalten. Vor
Nasse schitzen.

= Nach langer Lagerung immer darauf achten, dass
das Heizelement (2) sauber und staubfrei ist.

Warnung! Sicherstellen, dass das
Heizgerét an einem sicheren Ort aufge-
stellt wird, damit das Geréat und das Kabel
keine Stolperfalle darstellen. Sicherstellen,
dass das Heizgerét nicht herunterfallt.

13
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Einschalten der Elektroheizung (Abb. A, B)

« Die Einstellknopfe (12) zum Lésen gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

» Das Heizgerét in die gewlinschte Position neigen.

« Die Einstellknopfe (12) im Uhrzeigersinn drehen,
um es fest anzuziehen.

» Das Kabel (13) in die Steckdose stecken.

« Den Thermostatknopf (11) auf die hochste Stufe
»MAX*“ stellen.

» Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Funkti-
onstaste (6) auf eine der Leistungsstufen gestellt
ist.

» Die Leistungsanzeigeleuchte (5) schaltet sich
ein.

» Sobald der Raum die gewiinschte Temperatur
erreicht hat, drehen Sie den Thermostatknopf
(11) langsam wieder zuriick, bis ein Klicken zu
horen ist und die Leistungsanzeigeleuchte (5)
sich ausschaltet.

« Das Heizgerét startet und stoppt nun automa-
tisch und halt somit die Raumtemperatur kons-
tant. Das heifit, sobald die Temperatur gesunken
ist, starten das Heizelement und der Lufter
erneut.

Funktionsauswahl (Abb. B)

Durch Drehen des Funktionsknopfes (6) sind ver-
schiedene Funktionen auswahlbar.

= Ausschalten (7)

= Nur Lifter (8)

= Niedrige Heizleistung (9)

= Hohe Heizleistung (10)

Kippschutzschalter

Dieses Heizgeréat ist mit einem digitalen Kipp-
schutz ausgestattet. Diese Schutzvorrichtung stellt
sicher, dass das System das Heizgerat automatisch
ausschaltet, wenn es nicht auf einer festen und
ebenen Flache steht oder falls es umkippt. Stellen
Sie in diesem Fall das Heizgerat auf eine feste und
ebene Flache und schalten es wieder ein.

Automatische Uberhitzungssicherung

Dieses Heizgerét ist mit einem internen Sicher-
heitstemperaturbegrenzer und einem Uberhit-
zungsschutz ausgestattet. Wenn eine mégliche
Uberhitzungstemperatur erreicht ist, schaltet das
System das Heizgerat automatisch ab.
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Abschalten der Elektroheizung (Abb. A, B)

Das Gerét abkiihlen lassen, bevor es mit der
A Liftungsfunktion ausgeschaltet wird.
= Den Thermostatknopf (11) auf die niedrigste
Position und den Funktionsknopf auf die Lifter-
position ,,FAN“ (8) drehen.
Den Lufter einige Minuten lang abkiihlen lassen.
= Den Funktionsknopf (6) in die Ausschaltposition

(7) drehen.
Den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Aufbewahren der Elektroheizung
= Die Heizung immer vollstandig abkihlen lassen,
bevor Sie das Geréat lagern.
= Das Kabel niemals um die Heizung wickeln.
Warnung! Das Gerét niemals in feuchter
oder staubiger Umgebung lagern.

4. WARTUNG

Vor dem Beginn von Reinigungs- und
Wartungsarbeiten immer erst die Maschine
ausschalten und den Stecker aus der
Steckdose ziehen.

Reinigung
Das Gerat vor der Reinigung vollstandig
abkiihlen lassen.

= Reinigen Sie das Heizgerat mit einem trockenen
Tuch oder einem Staubsauger.

= Um das Gehéuse zu schitzen, kein Wasser auf
die Heizung spritzen und niemals Losungsmittel
wie Benzin, Isoamylacetat, Toluol usw. verwen-
den, um die Heizung zu reinigen.

= Soll das Geréat gelagert werden, dann muss es
sich zunachst abkiihlen und es muss trocken
gehalten werden.

Fehlersuche

Fir den Fall, dass die elektrische Heizung nicht
richtig funktioniert, geben wir lhnen einige magli-
che Ursachen und deren Lésungen an.

WWW.VONROC.COM



Magliche

Problem Ursache

Losung

Den Stecker herausziehen, die
Verbindung des Steckers und der
Steckdose priifen. Dann wieder

Der Stecker ist
lose, schlechte
Verbindung

Das Heizgerat anschliefen.

funktioniert . ) o

nicht, auch Kein Strom in  Den Stecker in eine ordnungsge-
wenn es Steckdose mafe Steckdose stecken.
eingesteckt Kinpschutz | Stellen Sie das Heizgerét auf

ist und der Ther- KPP eine feste und ebene Flache.
mostatknopf

Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und warten Sie vor
der erneuten Inbetriebnahme
mindestens 30 Minuten, bis das
Heizgerat abgekinhlt ist.

eingeschaltet

ist. Uberhitzungs-

schutz

Die Eingangs-
spannung ist
zu hoch oder
zu niedrig

Das Netzteil gemaf den Angaben
auf dem Etikett verwenden

Das Heizele-

- Das Heizgerat fern von Gegen-
ment gliht

standen halten, wie Vorhangen,
Plastiktlten, Papier und anderen
Gegenstanden, die den Einlass
verdecken oder sich leicht am
Lufteinlass abdecken lassen

Das Luftein-
lassgitter (3)
ist verstopft

Der Schalter

wurde nicht Den Schalter auf Heizstufe

auf Heizstufe  stellen

gestellt
Das Thermostat drehen und
horen, ob ein Offnen-/Schlie-
fen-Gerausch ertént. Wenn kein

Das Thermost-  Klicken zu horen ist und der

Das Gerét heizte at funktionierte Thermostat nicht beschadigt
nicht auf, nur ist, schaltet sich die Heizung

der Ventilator automatisch ein, wenn das Gerat
funktionierte abgekiihlt ist

Das Heizgerat ausschalten und
die Verstopfung des Ein- oder
Die selbstriick- Auslasses priifen. Den Netzste-
setzende cker ziehen und mindestens 10
Abschaltung Minuten warten, bis das Schutz-
war in Betrieb  system zuriickgesetzt ist, bevor
Sie versuchen, das Heizgerat neu
zu starten.

Ungewdhnliches Das Gerat steht Das Heizgerat auf eine ebene
Gerdusch nicht aufrecht  Flache stellen

UMWELT

hid

Fehlerhafte und/oder ausgesonderte
elektrische oder elektronische Geréte
mlissen zu den entsprechenden Recycling-
orten gebracht werden.

WWW.VONROC.COM

Nur fiir EU-Lénder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht im Hausmiill.
Nach der européischen Richtlinie 2012/19/EU (iber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umset-
zung in nationales Recht miissen Elektrowerkzeuge,
die nicht mehr verwendet werden sollen, getrennt
gesammelt und auf umweltgerechte Weise entsorgt
werden.

GARANTIE

VONROC-Produkte werden nach den héchsten
Qualitatsstandards entwickelt und sind fiir den
gesetzlich festgelegten Zeitraum ab dem Datum
des urspriinglichen Kaufs garantiert frei von Mate-
rial- und Verarbeitungsfehlern. Sollte das Produkt
wahrend dieses Zeitraums aufgrund von Material-
und/oder Verarbeitungsfehlern ausfallen, wenden
Sie sich bitte direkt an VONROC.

Folgende Umsténde sind aus der Garantie ausge-

schlossen:

= An dem Gerat wurden von nicht autorisierten
Servicestellen Reparaturen und/oder Anderun-
gen vorgenommen oder versucht;

= Normaler Verschleif3;

= Das Gerat wurde missbrauchlich oder falsch
verwendet oder unsachgemaf gewartet;

= Es wurden keine Originalersatzteile verwendet.

Dies ist die einzige ausdriickliche oder stillschwei-
gende Garantie, die das Unternehmen Gibernimmt.
Es gibt keine weiteren ausdriicklichen oder
stillschweigenden Garantien, die iber die hierin
enthaltenen Angaben hinausgehen, einschlieflich
der stillschweigenden Garantien der Gebrauchs-
tauglichkeit und Eignung fiir einen bestimmten
Zweck. VONROC haftet in keinem Fall fur zuféllige
Schaden oder Folgeschaden. Die Rechtsmittel des
Héandlers beschranken sich auf die Reparatur oder
den Austausch der nicht konformen Gerate oder
Teile.

Das Produkt und die Bedienungsanleitung konnen

Anderungen unterliegen. Technische Daten kénnen
ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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Modellbezeichnung(en): EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Artikel

Waérmeleistung

Nennwarmeleistung

Minimale Warmeleis-
tung (Richtwert)

Maximale kontinuier-
liche Warmeleistung

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwéarmeleis-
tung

Bei minimaler War-
meleistung

Im Bereitschafts-
modus

Kontaktinforma-
tionen

16

Symbol

Pnom

Pmin

Pmax,c

elmax

elmin

elsB

Wert

2,0

1,0

2,0

Einheit

kW

kW

kw

kw

kW

kw

Artikel Einheit

Art der Warmezufuhr, nur fiir elektrische lokale

Speicherheizgeréte (eine Option auswahlen)
manuelle Warmeabgaberegelung, mit in- Nein
tegriertem Thermostat

manuelle Warmeabgaberegelung mit

Raum- und/oder Aufientemperaturriick-  Nein
meldung

elektronische Warmeabgaberegelung mit
Raum- und/oder Aufientemperaturriick-  Nein
meldung

geblaseunterstitzte Warmeleistung Nein

Art der Warmeleistungs-/Raumtemperaturrege-
lung (eine Option auswahlen)

einstufige Warmeleistung und keine

Nein
Raumtemperaturregelung
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Nein
Raumtemperaturregelung
mit mechanischem Thermostat zur Ja
Raumtemperaturregelung
mit elektronischer Raumtemperaturre- Nein
gelung
elektronische Raumtemperaturregelung Nein
plus Tageszeitschaltuhr
elektronische Raumtemperaturregelung Nein

plus Wochenzeitschaltuhr

Weitere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl
maglich)

Raumtemperaturregelung, mit Anwesen-

heitserkennung Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung Nein
offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein
mit adaptiver Startregelung Nein
mit Betriebszeitbegrenzung Nein
mit schwarzem Gliihbirnensensor Nein

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Niederlande

WWW.VONROC.COM



Modellbezeichnung(en): EH502AC

Artikel Symbol Wert

Warmeleistung

Nennwarmeleistung Pnom 3,0

Minimale Warmeleis-

Pmin 1,5
tung (Richtwert)
Maximale kontinuier-
. . . Pmax,c 3,0
liche Warmeleistung
Hilfsstromverbrauch
Bei Nennwéarmeleis-

elmax 0
tung
Bei minimaler War- .

. elmin 0

meleistung
Im Bereitschafts-

elSB 0

modus

Kontaktinforma-
tionen

WWW.VONROC.COM

Einheit

kW

kW

kw

kw

kW

kw

Artikel Einheit

Art der Warmezufuhr, nur fiir elektrische lokale

Speicherheizgeréte (eine Option auswéhlen)
manuelle Warmeabgaberegelung, mit in- Nein
tegriertem Thermostat

manuelle Warmeabgaberegelung mit

Raum- und/oder Aufientemperaturriick-  Nein
meldung

elektronische Warmeabgaberegelung mit
Raum- und/oder Auflentemperaturriick-  Nein
meldung

geblaseunterstiitzte Warmeleistung Nein

Art der Warmeleistungs-/Raumtemperaturrege-
lung (eine Option auswahlen)

einstufige Warmeleistung und keine

Nein
Raumtemperaturregelung
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Nein
Raumtemperaturregelung
mit mechanischem Thermostat zur Ja
Raumtemperaturregelung
mit elektronischer Raumtemperaturre- Nein
gelung
elektronische Raumtemperaturregelung Nein
plus Tageszeitschaltuhr
elektronische Raumtemperaturregelung Nein

plus Wochenzeitschaltuhr

Weitere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl
moglich)

Raumtemperaturregelung, mit Anwesen-

heitserkennung Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung Nein
offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein
mit adaptiver Startregelung Nein
mit Betriebszeitbegrenzung Nein
mit schwarzem Gliihbirnensensor Nein

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Niederlande
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen,
de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de
instructies. Geeft u geen gevolg aan de veiligheids-
waarschuwingen en de instructies dan kan dat een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben. Bewaar de veiligheidswaarschu-
wingen en de instructies zodat u ze later ook nog
kunt raadplegen.

De volgende symbolen worden gebruikt in de ge-
bruiksaanwijzing of op het product:

Lees de gebruiksaanwijzing.

Duidt op risico op persoonlijk letsel, gevaar
van een ongeluk met dodelijke afloop of
beschadiging van het gereedschap als de
instructies in deze handleiding niet worden
opgevolgd.

Wijst op het risico op een elektrische schok.

Belangrijk! WAARSCHUWING: Dek de kachel
niet af om oververhitting te voorkomen.

Aardingssymbool. Dit apparaat is
geclassificeerd als beschermingsklasse | en
moet worden aangesloten op een geaard
stopcontact.

Gooi het product niet weg in containers die
daarvoor niet geschikt zijn.

X ® &> P39

Het product voldoet aan de geldende
veiligheidsnormen in de Europese
richtlijnen.

q3

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits

zij onder toezicht staan of geinstrueerd zijn
betreffende het veilig gebruik van het apparaat en
de daaraan verbonden risico’s begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen.

Zonder toezicht mogen reiniging en onderhoud niet
door kinderen worden uitgevoerd.

18

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt
worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend
toezicht staan. Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar,
maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen
in- en uitschakelen, mits het apparaat is geplaatst
of geinstalleerd op een locatie die bedoeld is als de
normale positie waarin het apparaat wordt gebruikt
en zij onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen over het veilige gebruik van het apparaat
en de gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen
vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar jonger dan 8 jaar
mogen de stekker van het apparaat niet in het
stopcontact steken, het apparaat niet instellen
noch reinigen, noch onderhoud van het apparaat
uitvoeren.

LET OP - Sommige delen van dit product
A kunnen zeer warm worden en brandwon-
den veroorzaken. Er moet speciale
aandacht worden besteed aan kinderen en
kwetsbare personen.

AANVULLENDE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR

ELEKTRISCHE VERWARMING

= Kinderen moeten uit de buurt gehouden wor-
den, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan
om te verzekeren dat ze niet met de verwarming
spelen.

= Kinderen mogen het apparaat niet aansluiten,
plaatsen, bedienen, regelen en schoonmaken
en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

= OPGELET - Sommige delen van dit product
kunnen zeer heet worden en brandwonden
veroorzaken. Er moet speciale aandacht worden
besteed aan kinderen en kwetsbare personen.

= De verwarming is niet geschikt voor gebruik
buitenshuis bij vochtig weer, in badkamers of in
andere natte of vochtige omgevingen.

= Houd er rekening mee dat het apparaat zeer
warm kan worden en daarom op een veilige
afstand van brandbare voorwerpen zoals meu-
bels, gordijnen en dergelijke geplaatst moet
worden.

= Gebruik de handgreep om deze verwarming te
verplaatsen.

= Verplaats de verwarming niet wanneer deze
warm is. Laat het product goed afkoelen voordat
u het hanteert.

= Dek de verwarming niet af.

= De verwarming mag niet direct onder een stop-

WWW.VONROC.COM



contact geplaatst worden.

« Sluit de verwarming niet aan met een aan/
uit-timer of andere apparatuur waarmee het ap-
paraat automatisch kan worden ingeschakeld.

= De verwarming mag niet worden geplaatst/ge-
bruikt in ruimtes waar brandbare vloeistoffen of
gassen worden gebruikt of opgeslagen.

= Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit
zo kort mogelijk zijn en altijd volledig zijn afge-
rold.

» U mag geen andere apparaten op hetzelfde
stopcontact aansluiten.

» Gebruik de verwarming niet in de directe omge-
ving van een bad, douche of zwembad.

= Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, diens onderhouds-
vertegenwoordiger of andere gekwalificeerde
personen om gevaren te voorkomen.

» Zorg ervoor dat de verwarming altijd onder
toezicht staat en houd kinderen en dieren uit de
buurt.

» Plaats/gebruik de verwarming niet op bewegen-
de voertuigen of op plaatsen waar er gemakke-
lijk over gestruikeld kan worden.

»  Wanneer de verwarming gedurende lange tijd
niet gebruik zal worden, trek de stekker dan
uit het stopcontact. Trek de stekker recht naar
buiten, verwijder nooit de stekker door aan het
snoer te trekken.

* Houd het apparaat ver weg van gordijnen of
plaatsen waar de luchtinlaat gemakkelijk kan
worden geblokkeerd.

» De voedingsaansluiting is waterdicht als deze
niet in gebruik is. Om mogelijke elektrische
schokken of lekstroom te voorkomen, mag u het
apparaat nooit met natte handen gebruiken
of het apparaat bedienen als er water op het
netsnoer is.

» Gooi elektrische apparaten niet weg als onge-
sorteerd gemeentelijk afval, maar gebruik ge-
scheiden inzamelvoorzieningen. Neem contact
op met uw lokale overheid voor informatie over
de beschikbare inzamelsystemen. Als elektri-
sche apparaten worden afgevoerd op een stort-
terrein of vuilnisbelt, kunnen gevaarlijke stoffen
in het grondwater lekken en in de voedselketen
terechtkomen, waardoor uw gezondheid en
welzijn worden geschaad.

WWW.VONROC.COM
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Waarschuwing! Gebruik deze verwarming
niet in kleine kamers, als er zich personen
in bevinden die de kamer niet op eigen
kracht kunnen verlaten, tenzij deze onder
voortdurend toezicht staan.

A\

Waarschuwing! Houd, om het risico op
brand te verminderen, stoffen, gordijnen of
andere brandbare materialen op een
minimumafstand van 1 m van de luchtuit-
laat.

A\

Elektrische veiligheid

Volg tijdens het gebruiken van elektrische machi-
nes altijd de in uw land geldende veiligheidsre-
gelgeving om het risico op brand, een elektrische
schok en persoonlijk letsel te verminderen. Lees de
volgende veiligheidsinstructies en de bijgevoegde
veiligheidsinstructies.

Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de spanning die wordt
vermeld op het typeplaatje.

Verbinding maken met de stroomvoorziening
Controleer dat de voeding en de stekker die wordt
gebruikt passen bij de machine. Kijk naar het
typeplaatje op de machine. Eventuele verande-
ringen moeten altijd worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde elektricien.

Waarschuwing! Deze machine moet op aarde
worden aangesloten. Als de machine niet op
juiste wijze is geaard, kan dat een elektrische
schok tot gevolg hebben. Controleer of het
stopcontact is geaard. Laat bij twijfel een
controle uitvoeren door een gekwalificeerde
elektricien.

Waarschuwing! Vermijd contact met
aansluitpunten van de stekker wanneer

u de stekker in het stopcontact steekt of uit
het stopcontact trekt. Contact veroorzaakt
een ernstige elektrische schok.

A\

Snoeren of stekkers vervangen

Als een netsnoer moet worden vervangen, moet dat
worden gedaan door de fabrikant of een verte-
genwoordiger van de fabrikant, zodat veiligheids-
risico's worden vermeden. Gooi oude kabels of
stekkers meteen weg nadat ze zijn vervangen door
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nieuwe. Het is gevaarlijk om de stekker van een
losse kabel in een stopcontact te steken.

Verlengsnoeren gebruiken

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor het opgenomen vermogen van
het apparaat. De minimumafmeting van de geleider
is 1,5 mm?. Wanneer u een kabelhaspel gebruikt,
rol de haspel dan volledig af.

2. PRODUCTINFORMATIE

Bedoeld gebruik

Elektrische PTC verwarming met ventilator alleen
voor magazijnen, werkplaatsen en huishoudelijk
gebruik. Gebruik het product niet voor een ander
doeleinde. De verwarming kan worden gebruikt in
gesloten ruimtes in een vrijstaande positie voor
kamerverwarming. De verwarming mag alleen
volledig gemonteerd en verticaal op een stabiel
oppervlak worden gebruikt. Het bevat een thermo-
staat en een zelfherstellende thermische beveili-
ging om het verwarmingselement en daarmee de
temperatuur te regelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
EH501AC /

Modelnr. EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE
Voeding 220-240V ~/ 50Hz
Vermogensklasse 2000W 3000W
Beschermingsgraad Klasse |
IP-klasse 1P20
. 25W (alleen
. 25W (alleen ventilator) X
Instellingen ventilator)
1000W / 2000W
1500W / 3000W
Zelf -resettende
68 °C 85°C
thermostaat
Verwarmingscapa-
o gscap 20 m? 30 m?
citeit
Gewicht 1,7 kg 2,85 kg
BESCHRIJVING

De nummers in deze tekst verwijzen naar de di-
agrammen op pagina 2-3.

Handgreep
Verwarmingselement
Luchtinlaat
Luchtuitlaat

H o
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5. Aan/uit-indicatielampje
6. Functieknop

7. Uit

8. Ventilator

9. Lage verwarmingsmodus
10.Hoge verwarmingsmodus
11.Thermostaatknop
12.Instelknop kanteling
13.Voedingskabel

3. GEBRUIK

Controleer het apparaat voor gebruik op
beschadiging en gebruik het alleen in
goede staat.

Als u de kachel voor de eerste keer gebruikt, kan er
een lichte rookontwikkeling optreden. Dit is heel nor-
maal en stopt na een korte tijd. Het verwarmingsele-
ment is gemaakt van roestvrij staal en is bij productie
gecoat met beschermingsolie. De rook wordt veroor-
zaakt door de verdampende olie bij verwarming.

De elektrische verwarming plaatsen (afb. A)
= Plaats de verwarming op een stevige en vlakke
ondergrond.
= Houd minimaal 1 m afstand tussen de voorkant
van de behuizing en de muren, brandbare mate-
rialen (meubels, gordijnen, enz.) en 30 cm van
alle andere oppervlakken. Houd uit de buurt van
natte omgevingen.
= Zorg er na lange opslag voor dat het verwar-
mingselement (2) schoon en stofvrij is.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat u de
A kachel op een veilige plek plaatst, zodat
u niet over het apparaat en de kabel kunt
struikelen. Zorg ervoor dat u de kachel
plaatst waar deze niet kan (om)vallen.

De elektrische verwarming starten (afb. A, B)

= Draai de instelknoppen (12) in tegenwijzerzin om
de verwarming los te zetten.

= Draai de verwarming naar de gewenste stand.

= Draai de instelknoppen (12) in wijzerzin om de
verwarming stevig vast te zetten.

= Steek de stekker (13) in het stopcontact.

= Zet de thermostaatknop (11) op Max.

= De verwarming wordt ingeschakeld als de func-
tieknop (6) op een van de bedrijfsstanden wordt
gezet.
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= Het aan/uit-indicatielampje (5) gaat branden.

= Draai, zodra de gewenste temperatuur bereikt is,
de thermostaatknop (11) traag terug tot u een
klik hoort en het aan/uit-indicatielampje(5) lamp-
je uit gaat.

= De kachel zal nu automatisch starten en stoppen
en daardoor de kamertemperatuur constant hou-
den. Dit betekent dat het verwarmingselement
en de ventilator opnieuw zullen starten wanneer
de kamertemperatuur afneemt.

Bedrijfsstanden (afb. B)

Er zijn verschillen standen mogelijk door aan de
functieknop (6) te draaien.

» Uitschakelen (7)

« Alleen ventilator (8)

« Lage verwarmingsmodus (9)

* Hoge verwarmingsmodus (10)

Kantelschakelaar

Deze verwarming is uitgerust met een digitale
beveiliging tegen omkantelen. Deze beveiliging
verzekert dat wanneer de verwarming niet verticaal
op een stevig en vlak oppervlak wordt geplaatst of
wanneer de verwarming omkantelt, het systeem de
verwarming automatisch uitschakelt. Als dit zich
voordoet, plaats de verwarming dan op een stevig
en vlak oppervlak en start de verwarming opnieuw.

Automatische oververhittingsbheveiliging

Deze kachel is uitgerust met een interne warmte-
beperkende veiligheidsthermostaat en een overver-
hittingsbeveiligingscircuit. Wanneer een potentiéle
oververhittingstemperatuur wordt bereikt, schakelt
het systeem de verwarming automatisch uit.

De elektrische verwarming stoppen (afb. A, B)
Laat het apparaat afkoelen voordat u het
A uitschakelt met behulp van de ventilatie-
functie.
= Draai de thermostaatknop (11) naar de laagste
stand en draai de functieknop naar de ventilator-
stand (8).
= Laat de ventilator het apparaat enkele minuten
afkoelen.

= Draai de functieknop (6) naar de uit-positie (7).
= Trek de stekker uit het stopcontact.

WWW.VONROC.COM

De elektrische kachel opbergen

= Laat de verwarming altijd volledig afkoelen
voordat u het apparaat opbergt.

= Wikkel het snoer nooit rond de verwarming

Waarschuwing! Bewaar het apparaat nooit
in een natte of stoffige omgeving.

4.0ONDERHOUD

Schakel de machine altijd uit en trek de
A stekker uit het stopcontact, voordat de
machine wordt gereinigd of onderhoud
uitgevoerd gaat worden.

Schoonmaken
A Laat het apparaat volledig afkoelen voordat
u het schoonmaakt.

= Maak de verwarming schoon met een droge
doek of stofzuiger.

= Ter bescherming van de behuizing mag u geen
water op de kachel spatten en nooit een oplos-
middel zoals benzine, isoamylacetaat, tolueen
enz. gebruiken om de verwarming te reinigen.

= Als u de verwarming wilt opbergen, laat hem
dan eerst afkoelen en houd hem droog.

Problemen oplossen

In het geval dat de elektrische verwarming niet
goed werkt, geven we u enkele mogelijke oorzaken
en hun oplossingen.
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Probleem Mogelijke Oplossing
oorzaak
.. Trek de stekker eruit, controleer
De stekker zit .
de aansluitingen van de stekker
los, slechte
P en de contactdoos. Probeer het
verbinding

opnieuw.
De kachel werkt
niet, zelfs niet

als de stekker in

Geen stroom

X teek tekker in een t
in een contact- Steek de stekker in een gepas

d stopcontact
het stopcontact 9008
steekt en de Beveiliging )
schakelaar en tegen omkan- Plaa'ts de verwarming op een
de thermostaat  gjen stevige en vlakke ondergrond.
zijn ingescha-
keld. Trek de stekker van de verwar-
Oververhit- ming uit het stopcontact en
tingsbevei- wacht minstens 30 minuten om
liging deze te laten afkoelen voordat
u de verwarming opnieuw start.
Es;:g;r;g;_ Gebruik een voeding die over-
te hoog of te eenko.mt met de classificatie op
laag het etiket
Het verwar-
mlngselement Houd de kachel ver weg van ob-
gloeit Het luchtinlaat- jecten zoals een gordijn, plastic
rooster (3)is  zak, papier en andere dingen die
geblokkeerd  de luchtinlaat kunnen bedekken
of blokkeren
De functieknop
is niet op de Draai de functieknop naar de
verwarmings-  verwarmingsstand
stand gezet
Draai de thermostaatknop en
luister of er een klik hoorbaar is.
Het apparaat  Als er geen klik hoorbaar is en
Het apparaat schakelt de thermostaat niet beschadigd
warmt niet op,  zichzelf uit is, zal de kachel automatisch
alleen de venti- inschakelen als het apparaat is
lator werkt afgekoeld
Schakel de kachel uit en contro-
Het overver- leer de blokkering van de in- of
hittingsbevei-  uitlaat. Trek de stekker eruit en
ligingscircuit  wacht ten minste 10 minuten
schakelt de totdat het beveiligingssysteem
kachel uit is gereset voordat u probeert de
kachel opnieuw op te starten.
Abnormaal Het apparaat Plaats de kachel op een vlakke
geluid staat niet ondergrond
rechtop
MILIEU
E Niet goed functionerende en/of afgedankte

elektrische of elektronische apparaten
moeten bij de juiste inzamelpunten voor
recycling worden aangeboden.

Alleen voor landen in de EG
Gooi geen elektrisch gereedschap bij het huisvuil.
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Volgens de Europese richtlijnen 2012/19/EU voor
Afgedankte Elektrische en Elektronische appa-
ratuur en de implementatie daarvan in nationaal
recht, moet elektrische gereedschap dat niet meer
bruikbaar is, apart worden ingezameld en op een
milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

GARANTIE

Producten van VONROC worden op basis van de
hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en zijn gega-
randeerd vrij van defecten, zowel voor wat betreft
het materiaal als de afwerking, gedurende de door
de wet bepaalde periode, startend vanaf de datum
van de originele aankoop. Mocht het product
gedurende deze periode enige storingen vertonen
als gevolg van gebrekkig materiaal en/of gebrek-
kige afwerking, dient direct contact met VONROC
opgenomen te worden.

De volgende omstandigheden zijn uitgesloten van

de garantie:

= Reparaties en/of wijzigingen die door en niet
erkend servicecentrum aan het apparaat wer-
den aangebracht of waartoe een poging werd
ondernomen;

= Normale slijtage;

= Het gereedschap werd misbruikt, verkeerd werd
gebruikt en/of onjuist werd onderhouden;

= Niet-originele reserveonderdelen werden ge-
bruikt.

Dit betreft de enige garantie die door de organi-
satie, impliciet of expliciet, wordt aangeboden.
Geen andere garanties, impliciet noch expliciet,
die verder strekken dan deze garantie, inclusief
de impliciete garanties inzake de verkoopbaarheid
en geschiktheid voor een specifiek doel. In geen
geval zal VONROC aansprakelijk zijn voor inciden-
tele schade of gevolgschade. De oplossingen van
de dealers zullen beperkt zijn tot de reparatie of
het vervangen van niet-conforme eenheden of
onderdelen.

Het product en de gebruiksaanwijzing kunnen

worden gewijzigd. Specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Modelidentificator(s): EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Item Symbool
Warmteafgifte

Nominale

Pnom
warmteafgifte

Minimum
warmteafgifte Pmin
(indicatief)

Maximum continu

Pmax,c
warmteafgifte

Elektriciteitsverbruik
hulpmiddelen

Bij nominale

elmax
warmteafgifte
Bij minimale

elmin
warmteafgifte

In stand-bymodus elSB

Waarde

2,0

1,0

2,0

Eenheid

kW

kW

kW

kW

kw

kW

Item Eenheid

Type van warmte-ingang, alleen voor plaatselijke
elektrische verwarmingen (selecteer er een)

handmatige regeling warmtevermogen,

. Nee
met geintegreerde thermostaat

handmatige regeling
warmtevermogen met kamer- en/of Nee
buitentemperatuurfeedback

elektronische regeling
warmtevermogen met kamer- en/of Nee
buitentemperatuurfeedback

door ventilator geassisteerde

Nee
warmteafgifte
Type van warmteafgifte/regeling
kamertemperatuur (selecteer er een)
enkele stand warmteafgifte en geen Nee
regeling kamertemperatuur
Twee of meer handmatige standen, geen Nee
regeling kamertemperatuur
met regeling kamertemperatuur met Ja
mechanische thermostaat
met elektronische regeling Nee
kamertemperatuur
elektronische regeling kamertemperatuur Nee

plus dagtimer

elektronische regeling kamertemperatuur Nee
plus weektimer

Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)

regeling kamertemperatuur, met

aanwezigheidsdetectie Nee
regeling kamertemperatuur, met open Nee
venster-detectie

met de optie regeling vanop afstand Nee
met adaptieve startbediening Nee
met werkende tijdsbeperking Nee
met zwarte lampsensor Nee

Contactgegevens VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM » Zwolle = Nederland

WWW.VONROC.COM
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Modelidentificator(s): EH502AC

Item Symbool Waarde
Warmteafgifte

Nominale

Pnom 3,0
warmteafgifte

Minimum
warmteafgifte Pmin 15
(indicatief)

Maximum continu

Pmax,c 3,0
warmteafgifte

Elektriciteitsverbruik
hulpmiddelen

Bij nominale

elmax 0
warmteafgifte
Bij minimale

warmteafgifte elmin 0

In stand-bymodus elSB 0

Eenheid

kW

kW

kW

kW

kw

kW

Item Eenheid

Type van warmte-ingang, alleen voor plaatselijke
elektrische verwarmingen (selecteer er een)

handmatige regeling warmtevermogen,

. Nee
met geintegreerde thermostaat

handmatige regeling
warmtevermogen met kamer- en/of Nee
buitentemperatuurfeedback

elektronische regeling
warmtevermogen met kamer- en/of Nee
buitentemperatuurfeedback

door ventilator geassisteerde

Nee
warmteafgifte
Type van warmteafgifte/regeling
kamertemperatuur (selecteer er een)
enkele stand warmteafgifte en geen Nee
regeling kamertemperatuur
Twee of meer handmatige standen, geen Nee
regeling kamertemperatuur
met regeling kamertemperatuur met Ja
mechanische thermostaat
met elektronische regeling Nee
kamertemperatuur
elektronische regeling kamertemperatuur Nee

plus dagtimer

elektronische regeling kamertemperatuur Nee
plus weektimer

Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)

regeling kamertemperatuur, met

aanwezigheidsdetectie Nee
regeling kamertemperatuur, met open Nee
venster-detectie

met de optie regeling vanop afstand Nee
met adaptieve startbediening Nee
met werkende tijdsbeperking Nee
met zwarte lampsensor Nee

Contactgegevens VONROC - Lingenstraat 6 » 8028 PM = Zwolle » Nederland
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1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez a bien lire les avertissements de sécurité,
les avertissements supplémentaires de sécuri-

té ainsi que toutes les instructions jointes. Le
non-respect des avertissements de sécurité et des
consignes peut entrainer des décharges élec-
triques, des incendies et/ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et toutes les
instructions liées a la sécurité afin de pouvoir vous
y référer dans le futur.

Les symboles qui suivent sont utilisés dans la
notice ou sur le produit :

Lisez la notice d'utilisation.

Indique un risque de blessure, de décés ou
de détérioration de I'outil en cas de
non-respect des consignes de cette notice.

Indique un risque de décharge électrique.

Important ! AVERTISSEMENT : Afin d'éviter
tout risque de surchauffe, ne couvrez pas
'appareil de chauffage.

Symbole de mise a la terre. Cet appareil est
classé dans la classe de protection | et doit
étre connecté a une prise secteur mise a la
terre.

Ne jetez pas le produit de fagon inappro-
priée.

X ® @Ok P> 9

Le produit est conforme aux normes de
sécurité en vigueur des directives
européennes.

q3

AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERALE
Cet appareil peut étre utilisé par des enfants

agés de 8 ans et plus et par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
réduites, ou qui manquent d'expérience et de
connaissance, a condition qu'ils soient supervisés
ou qu'ils aient été formés sur la fagon sdre
d'utiliser I'appareil et qu'ils comprennent les
risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil.

Le nettoyage et les opérations de maintenance

a réaliser par l'utilisateur ne doivent pas étre

WWW.VONROC.COM

exécutés par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent étre gardés
a I'écart, a moins d'étre surveillés en permanence.
Les enfants entre 3 et 8 ans ne peuvent allumer ou
éteindre l'appareil, qu'a condition que ce dernier
soit positionné ou installé dans sa position de
service normale et que les enfants soient surveillés
ou qu'ils aient appris comment utiliser I'appareil en
toute sécurité et qu'ils aient compris les risques
possibles. Les enfants entre 3 et 8 ans n'ont pas le
droit de brancher, de régler et de nettoyer l'appareil
ou d'en réaliser la maintenance.

ATTENTION - Certaines piéces de ce produit
A peuvent devenir trés chaudes et provoquer
des briilures. Soyez particuliérement
vigilant si des enfants ou d'autres
personnes vulnérables sont présentes.

CONSIGNES DE SECURITE

SUPPLEMENTAIRES POUR LES APPAREILS

DE CHAUFFAGE ELECTRIQUES

= Les enfants doivent rester loin de I'appareil ou
étre constamment surveillés afin de s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec.

= Les enfants ne sont pas autorisés a brancher,
déplacer, utiliser, régler et nettoyer I'appareil ou
a effectuer des opérations de maintenance sur
ce dernier.

= ATTENTION - Certaines pieces de ce produit
peuvent devenir trés chaudes et provoquer des
brilures. Soyez particulierement vigilant si des
enfants ou d'autres personnes vulnérables sont
présentes.

= Lappareil ne doit pas étre utilisé a I'extérieur
par temps humide, dans des salles de bains
ou dans d'autres environnements mouillés ou
humides.

= Notez que I'appareil de chauffage peut devenir
trés chaud et qu'il doit donc étre positionné
a une distance sire de tout objet inflammable
(meubles, rideaux et éléments similaires).

= Utilisez la poignée pour déplacer l'appareil de
chauffage.

= Ne déplacez pas l'appareil de chauffage quand il
est chaud. Laissez le produit refroidir compléte-
ment avant de la manipuler.

= Ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

= L'appareil de chauffage ne doit pas étre placé
directement sous une prise de courant
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= Ne raccordez pas I'appareil de chauffage a un
programmateur ou a un autre équipement pou-
vant le mettre en marche automatiquement.

= Lappareil ne doit pas étre placé/utilisé dans des
piéces dans lesquelles se trouvent des liquides
ou des gaz inflammables.

= Siune rallonge est utilisée, elle doit étre la
plus courte possible et toujours complétement
déroulée.

= Vous ne devez pas raccorder d'autres appareils
dans la méme prise de courant que cet appareil.

= N'utilisez pas l'appareil de chauffage a proximi-
té immédiate d'une baignoire, d'une douche ou
d'une piscine.

= Sile cable d'alimentation est endommagsé, il doit
étre remplacé par le fabricant ou I'un de ses pres-
tataires de service ou par une personne de méme
qualification, afin d'éviter tout risque.

= Veillez a toujours bien surveiller I'appareil de
chauffage et a garder les enfants et les animaux
al'écart.

= Ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil de
chauffage dans des véhicules en mouvement
ou dans des endroits d'ou il pourrait facilement
basculer.

= Sil'appareil de chauffage n'est pas utilisé pen-
dant une période prolongée, débranchez-le du
secteur. Tirez la prise droite, ne la débranchez
jamais en tirant sur le cordon.

= Gardez I'appareil de chauffage loin des rideaux
ou d'autres éléments qui pourraient facilement
boucher l'arrivée d'air.

= Le coupleur électrique est étanche quand il
n'est pas utilisé. Afin d'éviter tout risque de
décharge électrique ou de courant de fuite,
n'utilisez jamais l'appareil de chauffage les
mains mouillées ou si le cordon d'alimentation
est mouillé.

= Ne jetez pas les appareils électriques avec
les déchets ménagers, rapportez-les dans un
centre de tri. Contactez vos autorités locales
pour obtenir des informations sur les systemes
de collecte. Si les appareils électriques sont
déposés dans des décharges et des dépotoirs,
des substances dangereuses peuvent fuir et
pénétrer dans le sol pour se retrouver dans la
chaine alimentaire et créer ainsi un risque votre
santé et votre bien-étre.
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Avertissement ! N'utilisez pas cet appareil
de chauffage dans de petites pieces en
présence de personnes n'ayant pas la
capacité de quitter la piece par leurs
propres moyens, & moins de vous assurer
d'une surveillance permanente.

A

Avertissement ! Afin de réduire le risque
d'incendie, maintenez tous les textiles, les
rideaux et les autres matiéres inflammables
a une distance de 1 m au moins de la sortie
d'air.

A\

Sécurité électrique
Quand vous utilisez des équipements électriques,
veillez a toujours respecter la réglementation
applicable dans votre pays en matiére de sécurité
afin de réduire les risques d'incendie, de décharge
électrique et de blessure. Veillez a bien lire les
consignes de sécurité qui suivent et également les
consignes de sécurité jointes.

Veillez a toujours contréler que la tension
A de I'alimentation électrique correspond a la
tension mentionnée sur la plague signalé-
tique.

Raccordement a I’alimentation électrique
Contrdlez que l'alimentation électrique et la prise
utilisées sont bien adaptées pour cette machine.
Consultez la plaque signalétique de la machine.
Les modifications ne doivent étre réalisées que par
un électricien qualifié.
A Avertissement ! Cette machine doit étre
reliée a la terre. Si elle n'est pas correcte-
ment reliée a la terre, cette machine peut
étre a l'origine de décharges électriques.
Veillez a ce que la prise d'alimentation
électrique soit bien reliée a la terre. En cas
de doute, faites-la contréler par un
électricien qualifié.

Avertissement ! Evitez tout contact avec les
fiches de la prise au moment de brancher
(débrancher) la prise dans/de la prise de
courant. Tout contact pourrait conduire

a une grosse décharge électrique.

A\
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Remplacement des cables ou des prises

Si le remplacement du cable d'alimentation est
nécessaire, cette intervention doit étre effectuée
par le fabricant ou I'un de ces agents agréés afin
d'éviter tout risque. Jetez immédiatement les vieux
cables ou les vieilles prises apres les avoir rempla-
cés. Il est dangereux de brancher une prise d'un
cable mal fixée dans une prise de courant.

Utilisation d'une rallonge

N'utilisez que des rallonges homologuées, adap-
tées a l'alimentation électrique de cette machine.
La section minimum du fil conducteur doit étre de
1,5 mm?2. Si vous utilisez un enrouleur de cable,
déroulez toujours le cable complétement.

2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Utilisation prévue

Radiateur électrique soufflant céramique destiné
aux entrepots, aux ateliers et a un usage domes-
tiques uniguement. N'utilisez le produit a aucunes
autres fins. L'appareil de chauffage peut étre utilisé
posé dans des pieces fermées pour les chauffer.
L'appareil de chauffage ne peut étre utilisé qu'une
fois complétement assemblé et posé a la verticale
sur une surface stable. Il integre un thermostat et
une coupure thermique a réinitialisation automa-
tique qui controlent I'élément chauffant et donc la
température.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EH501AC /

N° de modéle EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

Alimentation

) . 220-240V ~/ 50Hz

électrique

Puissance nominale  2000W 3000W

Classe de protection Classe |

Indice de protection P20

25W (ventilateur 25W (ventilateur

Paramétres uniquement) uniquement)
1000W / 2000W 1500W / 3000W

Thermostat

a réinitialisation 68°C 85°C

automatique

Capacité de chauffe  20m? 30m?

Poids 1,7kg 2,85kg

WWW.VONROC.COM
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PRESENTATION
Les numéros dans le texte renvoient aux
diagrammes des pages 2 a 3.

. Poignée

. Elément chauffant

. Arrivée d'air

. Sortie d'air

. Indicateur de puissance
Bouton Fonction

Eteint

. Ventilateur

9. Mode Chauffage léger
10.Mode Chauffage fort
11.Bouton Thermostat
12.Bouton de réglage de l'inclinaison
13.Cable électrique

3. UTILISATION

A\

Lors de la premiére utilisation, une l1égere fumée
est possible. Cela est normal et cesse aprés une
courte période. L'élément chauffant est fabriqué

a partir d'acier inoxydable et il a été enduit d'huile
de protection en usine. La fumée provient du reste
d'huile qui chauffe a la mise en marche.

0ONOUIAWNR

Contrélez I'absence de dommage avant
l'utilisation et ne faites fonctionner
l'appareil que s'il est en bon état.

Installer I'appareil de chauffage électrique (Fig. A)

= Placez l'appareil de chauffage debout, sur une
surface ferme et de niveau.

= Laissez au minimum 1 m entre l'avant du corps
de I'appareil et les murs et les matieres com-
bustibles (meubles, rideaux, etc.), et 30 cm de
toutes les autres surfaces. Gardez I'appareil loin
des environnements humides.

= Aprés une longue période de stockage, assu-
rez-vous que I'élément chauffant (2) est propre
et exempt de poussiére.

Avertissement ! Veillez a placer I'appareil
de chauffage dans un endroit sdr, ou vous
ne pourrez pas trébucher sur l'appareil et
le céble. Veillez a placer I'appareil de
chauffage la ou il ne pourra pas chuter.
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Mettre I'appareil de chauffage électrique en

marche (Fig. A, B)

« Tournez les boutons de réglage (12) dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre pour les
desserrer.

» Inclinez le radiateur a la position voulue.

» Tournez les boutons du le réglage (12) dans le
sens des aiguilles d'une montre pour parfaite-
ment verrouiller la position.

= Branchez le cable électrique (13).

« Réglez le bouton du thermostat (11) sur Max.

« L'appareil de chauffage s'allume lorsque le
bouton Fonction (6) est positionné sur I'une des
positions de réglage.

» Le voyant de puissance (5) s'allume.

» Une fois que la piéce a atteint la température
voulue, tournez lentement le bouton du thermos-
tat (11) vers l'arriere jusqu'a entendre le clic et
que le voyant (5) s'éteigne.

« L'appareil de chauffage démarre et s'arréte au-
tomatiquement pour conserver une température
constante dans la piéce. Dés que la température
redescend, I'élément chauffant et le ventilateur
se remettent en marche.

Fonctions (Fig. B)

Les différents modes de fonctionnement sont dis-
ponibles en tournant le bouton Fonction (6).

= Alimentation coupée (7)

= Ventilateur uniguement (8)

= Mode Chauffage Iéger (9)

= Mode Chauffage fort (10)

Dispositif de sécurité antichute

Cet appareil de chauffage est équipé d'une protec-
tion numérique antichute. Cette protection permet
de garantir que I'appareil se coupe automatique-
ment, s'il n'est pas posé droit sur une surface dure
et de niveau ou s'il bascule. Si cela se produit,
reposez l'appareil de chauffage sur une surface
dure et de niveau avant de le rallumer.

Contrdle de surchauffe automatique

Cet appareil de chauffage est équipé d'un thermos-
tat de sécurité interne qui limite la chaleur et d'un
circuit de protection contre les surchauffes. Si une
température de potentielle surchauffe est atteinte,
le systeme éteint automatiquement I'appareil de
chauffage.
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Eteindre I'appareil de chauffage électrique
(Fig. A, B)
Laissez l'appareil refroidir en mode

A Ventilateur, avant de ['éteindre.

= Tournez le bouton du thermostat (11) jusqu'a la
position la plus basse et tournez le bouton Fonc-
tion sur la fonction Ventilateur (8).

= Laissez le ventilateur refroidir I'appareil pendant
guelques minutes.

= Tournez le bouton Fonction (6) jusqu'a la posi-
tion Arrét (7).

= Débranchez la prise de la prise murale.

Ranger I'appareil de chauffage électrique

= Laissez toujours complétement refroidir I'appa-
reil de chauffage avant de le ranger.

= N'enroulez jamais le cable autour de I'appareil
de chauffage

Avertissement ! Ne rangez jamais l'appareil
dans un endroit humide et/ou poussiéreux

4. MAINTENANCE

Avant toute opération de nettoyage ou de
maintenance, éteignez toujours la machine
et débranchez-la.

Nettoyage
ﬁ Laissez I'appareil refroidir completement

avant de le nettoyer.

= Nettoyez I'appareil de chauffage a I'aide d'un
chiffon sec ou d'un aspirateur.

= Afin de protéger I'enveloppe de I'appareil de
chauffage, n'aspergez pas ce dernier d'eau et
n'utilisez jamais aucun solvant (essence, acé-
tate d'isoamyle, toluéne, etc.) pour le nettoyer.

= Pour ranger |'appareil de chauffage, laissez-le
d'abord refroidir et gardez-le au sec.

Dépannage

Sl l'appareil de chauffage électrique ne fonctionne
pas correctement, voici quelques causes et solu-
tions possibles.
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Probléme Cause possible Solution
La prise est Débranchez la prise, contrdlez
mal branchée, le branchement de la prise dans
mauvais rac- la prise murale. Rebranchez
cordement la prise.
L'appareil de La prise mu- ) ) )
chauffage ne rale mest pas Insérez la prlsg dans. une prise
fonctionne pas, | alimentée de courant qui fonctionne
méme branché, " :
interrupteur Protection Positionnez |'appareil de chauf-

fage sur une surface ferme et

enfoncé et ther- 4 nvichute "
de niveau.

mostat réglé.

Débranchez I'appareil de chauf-

Protection h

fage et attendre 30 minutes au
contre la N " L

moins qu'il refroidisse avant de
surchauffe

le remettre en marche.
La tension

Utilisez une alimentation
électrique conforme aux valeurs
mentionnées sur I'étiquette

d'entrée est

trop élevée ou

trop basse
L'élément chauf-

fant rougeoie Eloignez l'appareil de chauffage

La grille d'arri- . )
s des rideaux, sacs plastique, pa-
vée d'air (3) est . .
)} piers ou de toute autre chose qui
bloquée

pourrait géner l'arrivée d'air

Linterrupteur

n'a pas été Tournez l'interrupteur jusqu'a la
réglé sur position Chauffage
Chauffage

Tournez le thermostat et écoutez
si un clic se produit. S'il n'y a pas

Le thermostat .
€ thermosta de clic et que le thermostat n'est

, . s'est déclen- o "
L'appareil ne ché pas endommagé, l'appareil de
chauffe pas, chauffage s'allume automatique-
seul le ventila- ment une fois refroidi
teur fonctionne L N

Eteignez I'appareil de chauffage
et contrélez I'absence de blocage
La coupure o S
FPTR de l'arrivée ou de la sortie d'air.
a réinitiali- . . )
X Débranchez la prise et patientez
sation auto- ; :
X B au moins 10 minutes pour
matique s'est N P
. . que le systéme de sécurité se
déclenchée

réinitialise avant de redémarrer
I'appareil de chauffage.

L'appareil n'est

pas bien posé Placez I'appareil de chauffage

Bruit anormal R
sur une surface de niveau

a la verticale
ENVIRONNEMENT
K Les appareils électriques et électroniques
— défectueux ou en fin de vie doivent étre

rapportés dans des sites de recyclage
appropriés.

Pour les pays de la Communauté Européenne
uniquement
Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets

ménagers. Conformément a la Directive Européenne
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2012/19/UE relative a I'élimination des déchets
électriques et électroniques et a sa transposition
dans la législation nationale, les outils électriques
usagés doivent étre collectés séparément et étre
jetés de fagon écologique.

GARANTIE

Les produits VONROC sont développés avec les
normes de qualité les plus hautes et ils sont
garantis pour étre exempts de défaut de piéces et
de main d'ceuvre pour la durée stipulée par la loi et
a compter de la date d'achat initiale. Si, au cours
de cette période, le produit devait rencontrer une
guelconque panne due a un défaut de piéce ou de
main d'ceuvre, contactez VONROC directement.

Les conditions suivantes sont exclues de la garan-

tie:

= Réparations ou modifications sur la machine,
faites ou tentées par des réparateurs non
agréeés ;

= Usure normale ;

= Utilisation abusive ou incorrecte ou mainte-
nance incorrecte de l'appareil ;

= Utilisation de piéces détachées non d'origine.

Ceci représente 'unique garantie, explicite ou
implicite, proposée par la société. Il n'existe aucune
autre garantie, explicite ou implicite, qui puisse dé-
passer le cadre de la présente garantie, y compris
les garanties implicites de qualité marchande et
d'adaptation a un usage particulier. En aucun cas,
VONROC ne saurait étre tenu responsable pour les
dommages accidentels ou consécutifs. Les recours
des revendeurs sont limités a la réparation ou au
remplacement des équipements ou des piéces non
conformes.

Le produit et la notice d'utilisation sont sujets

a modifications. Les caractéristiques peuvent étre
modifiées sans notification préalable.
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Identifiant(s) modele(s) : EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Elément Symbole Valeur Unité Elément Unité
Type d'apport thermique, pour dispositif de chauffage
Puissance calorifique par accumulation uniquement (sélectionnez un
élément)
Puissance calorifique contrdle de la charge calorifique manuel,
) Pnom 2,0 kw oo Non
nominale avec thermostat intégré
Puissance calorifique contrdle de la charge calorifique manuelle
minimum (a titre Pmin 1,0 kW avec report de la température de la piece/ Non
indicatif) extérieure
. e contrdle de la charge calorifique
Puissance calorifique ) . .
K R Pmax,c 2,0 kW électronique avec report de la température Non
continue maximum . L.
de la piece/extérieure
Consommation puissance calorifique assistée par Non
électrique auxiliaire ventilateur
R X Type de contrdle de la puissance calorifique/
A la puissance . . N
. . elmax 0 kw contrdle de la température de la piece
calorifigue nominale - i
(sélectionnez un élément)
Ala puissance X puissance calorifique a une phase et sans
o . elmin 0 kw N ) R
calorifiqgue minimum contréle de la température de la piece
Deux phases manuelles ou plus, pas de
En mode Veille elSB 0 kW P . P p“ on
contrdle de la température de la piéece
avec controle mécanique de la oui
température de la piéce
avec contrdle électronique de la Non
température de la piece
contrdle électronique de la température de Non
la piece et minuterie quotidienne
contrdle électronique de la température de
- ) } . Non
la piece et minuterie hebdomadaire
Autres options de commande (plusieurs sélections
possibles)
contréle de la température de la piece Non
avec détecteur de présence
contrdle de la température de la piece Non
avec détecteur de fenétre ouverte
avec option commande a distance Non
avec commande de démarrage progressif Non
avec limite de la durée de fonctionnement Non
avec capteur ampoule noire Non
Coordonnées VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Pays-Bas
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Identifiant(s) modéle(s) : EH502AC

Elément Symbole Valeur Unité Elément Unité
Type d'apport thermique, pour dispositif de chauffage
Puissance calorifique par accumulation uniquement (sélectionnez un
élément)
Puissance calorifique contrdle de la charge calorifique manuel,
i Pnom 3,0 kW o, Non
nominale avec thermostat intégré
Puissance calorifique contréle de la charge calorifigue manuelle
minimum (a titre Pmin 1,5 kW avec report de la température de la piece/ Non
indicatif) extérieure
. . contréle de la charge calorifique
Puissance calorifique ) . .
. R Pmax,c 3,0 kW électronique avec report de la température Non
continue maximum I L.
de la piece/extérieure
Consommation puissance calorifique assistée par Non
électrique auxiliaire ventilateur
5 . Type de contréle de la puissance calorifique/
Ala puissance N . N
. ) elmax 0 kw controle de la température de la piece
calorifigue nominale - 1z
(sélectionnez un élément)
Ala puissance uissance calorifique a une phase et sans
p' i . elmin 0 kW P N 4 ) P L
calorifique minimum controle de la température de la piece
. Deux phases manuelles ou plus, pas de
En mode Veille elSB 0 kw N . N on
contréle de la température de la piece
avec controle mécanique de la oui
température de la piéce
avec contrdle électronique de la Non
température de la piece
controle électronique de la température de Non
la piéce et minuterie quotidienne
contrdle électronique de la température de
- ) ) . Non
la piece et minuterie hebdomadaire
Autres options de commande (plusieurs sélections
possibles)
controle de la température de la piece Non
avec détecteur de présence
contrdle de la température de la piéce Non
avec détecteur de fenétre ouverte
avec option commande a distance Non
avec commande de démarrage progressif Non
avec limite de la durée de fonctionnement Non
avec capteur ampoule noire Non
Coordonnées VONROC - Lingenstraat 6 » 8028 PM = Zwolle = Pays-Bas
WWW.VONROC.COM 31
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias
de seguridad adicionales y las instrucciones ad-
juntas. Si no respeta las advertencias de seguridad
y las instrucciones, pueden ocasionarse descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde
las advertencias de seguridad y las instrucciones
para su futura consulta.

En el manual de usuario y en el producto se em-
plean los siguientes simbolos:

Lea el manual de usuario.

Denota riesgo de lesiones personales,
muerte o dafios a la herramienta en caso de
incumplimiento de las instrucciones del
presente manual.

Denota riesgo de descarga eléctrica.

ilmportante! ADVERTENCIA: Para evitar el
sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

Simbolo de puesta a tierra. Este aparato
esta clasificado como clase de proteccion |
y debe conectarse a una toma de corriente
con toma de tierra.

No tire el producto en contenedores
inadecuados.

= ® &> b9

El producto es conforme a las normas de
seguridad aplicables establecidas en las
directivas europeas.

q3

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES
Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir
de 8 afos de edad y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas o que
carezcan de experiencia y conocimientos, si

estan supervisadas o capacitadas sobre el uso
del aparato en modo seguro y si comprenden los
peligros que supone el uso. Los nifios no deben
jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento de usuario no
deben ser efectuados por nifios, sin supervision.

Los nifios menores de 3 afios de edad
deben mantenerse alejados, salvo que estén

32

continuamente vigilados. Los nifios de 3 a 8
afios de edad pueden solo encender y apagar el
aparato, siempre gue este haya sido colocado
o instalado en su posicion de funcionamiento
normal prevista y estén vigilados o se les hayan
dado instrucciones sobre el uso del aparato en
modo seguro y entiendan los peligros que supone
el uso. Los nifios de 3 a 8 afios de edad no deberan
enchufar, ajustar ni limpiar el aparato ni realizar el
mantenimiento de usuario.

CUIDADO — Algunas partes de este
A producto pueden calentarse mucho
y causar quemaduras. Debe prestarse
especial atencion cuando haya nifios
y personas vulnerables.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADICIONALES PARA CALEFACTORES

ELECTRICOS

= Los niflos deben mantenerse alejados del cale-
factor a menos que estén vigilados, para evitar
que jueguen con el calefactor.

= Se prohibe que los nifios conecten, cologuen,
utilicen, regulen o limpien el aparato o que
realicen cualquier tipo de mantenimiento del
mismo.

= CUIDADO - Algunas partes de este producto
pueden alcanzar temperaturas elevadas y cau-
sar quemaduras. Debe prestarse especial aten-
cion cuando haya nifios y personas vulnerables.

= El calefactor no es adecuado para uso en exte-
riores con clima hiumedo, en bafios ni en otros
entornos mojados o hiumedos.

= Tenga en cuenta que el calefactor puede ca-
lentarse mucho, por ello debe colocarse a una
distancia segura de objetos que puedan arder
facilmente, como muebles, cortinas y otros
similares.

= Use el asa para desplazar el calefactor.

= No mueva el calefactor cuando esté caliente.
Deje que el producto se enfrie totalmente antes
de manipularlo.

= No cubra el calefactor.

= El calefactor no debe colocarse justo debajo de
una toma de corriente.

= No encienda el calefactor con un temporizador
de encendido/apagado ni con otros dispositivos
gue puedan encenderlo automaticamente.

= El calefactor no debe colocarse ni utilizarse en
habitaciones en las que se utilicen o se guarden
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liquidos o gases inflamables.

= Si utiliza un cable prolongador, este debe ser lo
mas corto posible y siempre debe estar total-
mente extendido.

» No conecte otros aparatos a la misma toma de
corriente a la que esté conectado el calefactor.

» No utilice el calefactor cerca de bafieras, du-
chas o piscinas.

+ Siel cable de alimentacion se dafia, debe ser
sustituido por el fabricante, un taller de repara-
cion autorizado u otros técnicos cualificados, para
evitar peligros.

« Asegurese de que el calefactor esté siempre
vigilado y mantenga alejados de él a nifios y ani-
males.

= No coloque ni utilice el calefactor en vehiculos
en movimiento ni en lugares en los que pueda
tropezarse con él.

» Siel calefactor no va a utilizarse durante un
largo periodo de tiempo, desconéctelo de la red
eléctrica. Tire directamente del enchufe, nunca
del cable.

« Mantenga el calefactor alejado de cortinas
o lugares en que se pueda bloquear facilmente
la entrada de aire.

« El conector de potencia es impermeable cuando
no esta en uso. Para evitar posibles descargas
eléctricas o corrientes de fuga, no utilice nunca
el calefactor con las manos humedas ni lo mani-
pule si el cable de alimentacién tiene agua.

» No tire los aparatos eléctricos al contenedor de
residuos sin clasificar. LIévelos siempre a los
puntos de recogida establecidos. Consulte a su
administracion local sobre los sistemas de reco-
gida de residuos disponibles. Si el aparato eléc-
trico va a parar a vertederos, puede desprender
sustancias peligrosas que lleguen a las aguas
subterraneas y se introduzcan en la cadena
alimenticia, perjudicando su salud y bienestar.

jAdvertencia! No utilice este calefactor en

A habitaciones pequenas cuando en ellas

haya personas que no puedan salir de la

habitacién por si mismas, salvo que se
proporcione una supervisién constante.

jAdvertencia! Para reducir el riesgo de
incendio, mantenga los tejidos, cortinas
o cualquier otro material inflamable a una
distancia minima de 1 m de la salida de
aire.

A
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Seguridad eléctrica

Cuando utilice aparatos eléctricos, respete siempre
las normas de seguridad aplicables en su pais,
para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones personales. Lea las siguientes
instrucciones de seguridad y también las instruc-
ciones de seguridad adjuntas.

Compruebe siempre que la tensién de la
alimentacion coincida con la tension
indicada en la placa de datos.

Conexion a la fuente de alimentacion
Compruebe que la fuente de alimentacion y el
enchufe utilizados sean adecuados para la maqui-
na. Consulte los datos de la placa de datos de la
maquina. Todos los cambios deben ser realizados
siempre por un electricista cualificado.
A iAdvertencia! Esta méaquina debe estar
conectada a tierra. Si esta maquina no se
conecta a tierra correctamente, puede
causar una descarga eléctrica. Compruebe
que la toma de corriente de la fuente de
alimentacion esté conectada a tierra. Si tiene
alguna duda, hagalo revisar por un
electricista cualificado.

iAdvertencia! Evite el contacto con los
terminales del enchufe cuando conecte el
enchufe en la toma de corriente o lo
desconecte. El contacto puede causar una
fuerte descarga eléctrica.

A\

Sustitucion de cables o enchufes

Si es necesario cambiar el cable de alimentacién,
debe hacerlo el fabricante o su representante para
evitar riesgos de seguridad. Deseche inmedia-
tamente los cables o enchufes viejos retirados
cuando hayan sido sustituidos por otros nuevos. Es
peligroso introducir el enchufe de un cable dafiado
a una toma de corriente.

Uso de cables prolongadores

Use solo un cable prolongador apto para la poten-
cia nominal de la maquina. El tamafio minimo del
conductor es de 1,5 mm?2. Cuando utilice un carrete
de cable, desenréllelo siempre completamente.
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2. INFORMACION SOBRE EL
PRODUCTO

Uso previsto

Calefactor termoventilador eléctrico PTC para usar
solo en almacenes y talleres y para uso doméstico.
No utilice el producto para ninguna otra finalidad.
El calefactor puede utilizarse en habitaciones
cerradas y colocarse en el lugar que se considere
adecuado para calefaccionar la habitacion. El cale-
factor puede utilizarse solo cuando est4 totalmente
montado y colocado en posicion vertical sobre

una superficie estable. Incluye un termostato y un
interruptor térmico con reposicion automatica para
controlar el elemento calefactor y, por lo tanto, la
temperatura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EH501AC /
EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

Modelo n.2

Alimentacion
o 220-240 V ~/ 50Hz
eléctrica

Potencia nominal 2000W 3000W
Clase de proteccion Clase |
Grado IP 1P20
. B 25W (solo ventilador)  25W (solo ventilador)
Configuracion
1000W / 2000W 1500W / 3000W

Termostato
con reposicion 68 °C 85°C
automatica
Capacidad de

P B 20 m? 30m?
calefaccion
Peso 1,7 kg 2,85 kg

DESCRIPCION
Los numeros del texto se refieren a los diagramas
de las paginas 2-3.

Asa

Elemento calefactor
Entrada de aire

Salida de aire

Indicador de alimentacién
Botén de mando
Apagado

Ventilador

. Modo de calefaccion baja
10.Modo de calefaccion alta
11.Bot6n del termostato

©OoNOOAWNDE
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12.Perilla de ajuste de inclinacién
13.Cable de alimentacion

3. FUNCIONAMIENTO

A\

Cuando utilice el calefactor por primera vez, es
posible que perciba una ligera emision de humo.
Esto es totalmente normal y deja de ocurrir ense-
guida. El elemento calefactor esta hecho de acero
inoxidable y, durante la fabricacion, se recubrié con
aceite protector. El humo se debe al calentamiento
del aceite restante.

Antes de usar el dispositivo, compruebe
que no tenga dafios, y uselo solo si esta en
buen estado de funcionamiento.

Colocacion del calefactor eléctrico (Fig. A)

= Coloque el calefactor en posicion vertical sobre
una superficie estable y nivelada.

= Mantenga una distancia minima de 1 m entre
la parte frontal de la carcasa y las paredes y los
materiales combustibles (muebles, cortinas,
etc.); y una distancia de 30 cm de todas las
demas superficies de la carcasa. Manténgalo
alejado de entornos himedos.

= Cuando el calefactor lleve mucho tiempo guar-
dado, compruebe que el elemento calefactor (2)
esté limpio y sin polvo.

jAdvertencia! Asegurese de colocar el
calefactor en un sitio seguro, de modo que
no pueda tropezar con él ni con el cable.
Asegurese de colocar el calefactor en un
lugar en el que no pueda caerse.

Arranque del calefactor eléctrico (Fig. A, B)

= Gire las perillas de ajuste (12) en sentido antiho-
rario para aflojarlas.

= Incline el calentador hacia la posicion de desee.

= Gire las perillas de ajuste (12) en sentido horario
para apretarlas bien.

= Conecte el cable (13) a la red eléctrica.

= Ajuste el botén del termostato (11) en la poten-
cia maxima.

= El calefactor se encenderad al girar el botén de
mando (6) hacia uno de los ajustes de funciona-
miento.

= Seencendera la luz indicadora de alimentacion (5).

= Cuando se alcance la temperatura deseada en
la habitacién, gire lentamente hacia atras el
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botén del termostato (11) hasta que escuche
un clicy la luz indicadora de alimentacién (5) se
apague.

= El calefactor se encenderd y se apagara auto-
maéticamente, manteniendo asi una temperatura
constante en la habitacién. Cuando la tempe-
ratura descienda, el elemento calefactor y el
ventilador volverén a encenderse.

Configuracion de funcionamiento (Fig. B)

El funcionamiento se regula mediante el botdn de
mando (6).

» Apagado (7)

» Solo ventilador (8)

* Modo de calefaccion baja (9)

» Modo de calefaccion alta (10)

Interruptor antivuelcos

Este calefactor tiene una proteccion digital anti-
vuelcos. Esta proteccion garantiza que sistema
apague automaticamente el calefactor si no se lo
coloca en posicion vertical sobre una superficie
firme y nivelada o si se vuelca. Si esto sucede,
coloque el calefactor sobre una superficie firme
y nivelada y vuelva a encenderlo.

Proteccion automatica contra el sobrecalenta-
miento

Este calefactor estd equipado con un termostato
interno de seguridad que limita el calentamiento
y un circuito de proteccién contra el sobrecalenta-
miento. Si el calefactor alcanza una temperatura
que pueda causar sobrecalentamiento, el sistema
lo apaga automaticamente.

Parada del calefactor eléctrico (Fig. A, B)
Deje que el aparato se enfrie antes de
apagarlo, utilizando para ello la funcién de
ventilacion.

= Gire el botén del termostato (11) a la potencia
mas baja, y el botén de mando a la posicién de
ventilacion (8).

= Deje que el ventilador enfrie el aparato durante
unos minutos.

= Gire el botén de mando (6) a la posicion de
apagado (7).

= Extraiga el enchufe de la red eléctrica.

WWW.VONROC.COM

Almacenamiento del calefactor eléctrico

= Deje siempre que el calefactor se enfrie com-
pletamente antes de guardarlo.

= No enrolle nunca el cable alrededor del calefactor.

A jAdvertencia! No guarde nunca el aparato

en un entorno humedo o polvoriento.
4. MANTENIMIENTO

Antes de realizar la limpieza y el manteni-
miento, apague siempre la maquina

y extraiga el enchufe de la red de alimenta-
cion.

Limpieza
Deje que el aparato se enfrie completamen-
te antes de limpiarlo.

= Limpie el calefactor con un pafio seco o una
aspiradora.

= Para proteger la carcasa, no rocie agua sobre
el calefactor ni utilice nunca disolventes -como
gasolina, acetato isoamilico, tolueno, etc.- para
limpiar el calefactor.

= Antes de guardar el calefactor, déjelo enfriar
y manténgalo seco.
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Solucion de problemas

En caso de que el calefactor no funcione bien, le
indicamos a continuacién algunas posibles causas
y sus soluciones.

Problema Posible causa Solucion
El enchufe Extraiga el enchufe y compruebe
esta flojo. No la conexion del enchufe y la caja
En calefactor hay ur?a’l buena del enchufe. Después, vuelva
conexion. a enchufarlo de nuevo.

no funciona,
aunque esta
enchufado y el

La toma de co-

- . Inserte el enchufe en una toma
rriente no tiene

de corriente adecuada.

interruptory el alimentacion.

termostato

estan en la Proteccion Coloque el calefactor sobre una

posicion de antivuelcos superficie estable y nivelada.

encendido. Proteccion Desenchufe el calefactor y es-
contra sobre-  pere al menos 30 minutos a que
calentamiento enfrie antes de reiniciarlo.
El voltaje de
entrada es Utilice la alimentacién eléctrica
demasiado alto segun las especificaciones de
o demasiado la etiqueta.

El elemento bajo.

calefactor se

pone al rojo. La rejilla de Mantenga el calefactor alejado
entrada de de cortinas, bolsas de plastico,
aire (3) esta papel y otros objetos que pue-
bloqueada. dan tapar la entrada facilmente.

El botén no se
ha puesto en
la posicion de
calentamiento.

Gire el botdn a la posicion de
calentamiento.

Gire el termostato y compruebe
si se oye un clic de encendido/
apagado. Si no se escucha
ningun clic y el termostato no
esta dafiado, el calefactor se
encendera automaticamente
cuando se haya enfriado.

El termostato

El aparato no X
no funciona

calienta. Solo
se enciende el
ventilador.

Apague el calefactor y com-
pruebe si la entrada o la salida
estan bloqueadas. Desconecte
el enchufe y espere al menos
10 minutos a que el sistema de

El interruptor
con reposicién
automética no

funciona. L S
proteccion se reinicie, antes de
intentar reiniciar el calefactor.

. Bl apar,ato Coloque el calefactor en una
Ruido anormal  no esta en I
. superficie nivelada.

vertical.

E Los aparatos eléctricos o electrénicos
= defectuosos y/o desechados deben

recogerse en lugares de reciclado
apropiado.
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Solo para paises de la Comunidad Europea

No elimine las herramientas eléctricas como
residuos domeésticos. De acuerdo con la Directiva
europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos, y su transposicion a las le-
gislaciones nacionales, las herramientas eléctricas
que ya no se utilizan deben recogerse por separado
y eliminarse en modo ecoldgico.

GARANTIA

Los productos VONROC han sido fabricados con los
estandares de calidad mas elevados y garantiza-
mos que estan exentos de defectos relacionados
con los materiales y la mano de obra durante el
periodo legalmente establecido a partir de la fecha
de compra original. Si, durante este periodo, el pro-
ducto presenta algun fallo de los materiales y/o la
mano de obra, pdngase en contacto directamente
con VONROC.

Las siguientes circunstancias estan excluidas de

esta garantia:

= Sise han realizado o se ha intentado realizar
reparaciones o alteraciones en la maquina por
parte de centros de servicio no autorizados;

= Desgaste normal;

= La herramienta ha sido usada impropiamente,
mal utilizada o mantenida incorrectamente;

= Sise han utilizado piezas de repuesto no origi-
nales.

Esta constituye la Unica garantia, expresa e im-
plicita, ofrecida por la empresa. No existen otras
garantias expresas ni implicitas distintas a la
especificada en el presente documento, incluidas
las garantias implicitas de comerciabilidad y de
adecuacion a un propdsito particular. VONROC

no sera responsable bajo ninguna circunstancia
de ningun dafio incidental o consecuente. Los
recursos de los distribuidores estan limitados a la
reparacion o sustitucién de las unidades o piezas
no conformes.

El producto y el manual de usuario estan sujetos

a variaciones. Las especificaciones pueden variar-
se sin aviso previo.
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Identificador(es) de modelo: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Articulo

Salida térmica

Salida térmica
nominal

Salida térmica
minima (indicativa)

Salida térmica
continua maxima

Consumo eléctrico
secundario

En salida térmica
nominal

En salida térmica
minima

En modo de espera

Simbolo

Pnom

Pmin

Pmax,c

elmax

elmin

elSB

Valor

2,0

1,0

2,0

Unidad

kw

kW

kW

kw

kW

kw

Articulo Unidad

Tipo de salida térmica, solo para calefactores de
espacios locales con almacenamiento eléctrico
(seleccione uno)

Control de carga térmica manual, con

. No
termostato integrado

Control de carga térmica manual con
informacion de temperatura ambiente No
y/o exterior

Control de carga térmica electrénica con
informacién de temperatura ambiente No
y/o exterior

Salida térmica asistida por ventilador No

Tipo de control de temperatura ambiente/salida
térmica (seleccione uno)

Salida térmica de una sola fase y sin

. No
control de temperatura ambiente

Dos o0 més fases manuales, sin control de
temperatura ambiente

Con control de temperatura ambiente con
termostato mecanico

Con control de temperatura ambiente con
termostato electrénico

Control de temperatura ambiente

- . . - No
electrénico mas temporizador diario

Control de temperatura ambiente

- . . No
electronico méas temporizador semanal

Otras opciones de control (se pueden realizar
varias selecciones)

Control de temperatura ambiente con

L. . No
deteccidn de presencia
Control de temperatura ambiente con No
deteccion de ventanas abiertas
Con opcién de mando a distancia No
Con control de arranque adaptable No

Con limite de tiempo de funcionamiento  No

Con sensor de bola negra No

Datos de contacto VONROC = Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Paises Bajos

WWW.VONROC.COM
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Identificador(es) de modelo: EH502AC

Articulo

Salida térmica

Salida térmica
nominal

Salida térmica
minima (indicativa)

Salida térmica
continua maxima

Consumo eléctrico
secundario

En salida térmica
nominal

En salida térmica
minima

En modo de espera

Simbolo

Pnom

Pmin

Pmax,c

elmax

elmin

elsB

Valor

3,0

15

3,0

Unidad

kw

kW

kW

kw

kW

kw

Articulo Unidad

Tipo de salida térmica, solo para calefactores de
pacios locales con alm miento eléctrico

(seleccione uno)

Control de carga térmica manual, con

. No
termostato integrado

Control de carga térmica manual con
informacion de temperatura ambiente No
y/o exterior

Control de carga térmica electrénica con
informacién de temperatura ambiente No
y/o exterior

Salida térmica asistida por ventilador No

Tipo de control de temperatura ambiente/salida
térmica (seleccione uno)

Salida térmica de una sola fase y sin

. No
control de temperatura ambiente

Dos o0 mas fases manuales, sin control de
temperatura ambiente

Con control de temperatura ambiente con
termostato mecanico

Con control de temperatura ambiente con
termostato electrénico

Control de temperatura ambiente

- . . L No
electronico mas temporizador diario

Control de temperatura ambiente

- . . No
electrénico mas temporizador semanal

Otras opciones de control (se pueden realizar
varias selecciones)

Control de temperatura ambiente con

- . No
deteccidon de presencia
Control de temperatura ambiente con No
deteccién de ventanas abiertas
Con opcion de mando a distancia No
Con control de arranque adaptable No

Con limite de tiempo de funcionamiento  No

Con sensor de bola negra No

Datos de contacto VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Paises Bajos
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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le avvertenze di sicurezza allegate, le
avvertenze di sicurezza aggiuntive e le istruzioni
contenute in questo manuale. Il mancato rispetto
delle avvertenze e istruzioni di sicurezza potrebbe
dar luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni
personali gravi. Conservare le avvertenze di sicu-
rezza e le istruzioni per riferimenti futuri.

| simboli riportati di seguito vengono utilizzati
all'interno del manuale d'uso oppure sono indicati
sul prodotto:

Leggere il manuale d'uso.

Denota il rischio di lesioni personali, morte
o danni all'elettroutensile in caso di
mancata osservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale.

Denota il rischio di scosse elettriche.

Importante! AVWWERTENZA: per evitare il
surriscaldamento, non coprire il termoventi-
latore.

Simbolo di messa a terra. Questo apparec-
chio é classificato come classe di protezio-
ne | e deve essere collegato a una presa di
rete con messa a terra.

Non smaltire il prodotto in contenitori non
idonei.

= ® > B39

Il prodotto € conforme alle norme di
sicurezza applicabili ai sensi delle direttive
europee vigenti.

q3

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI
Questo apparecchio puo essere usato dai bambini
dagli 8 anni in su e dalle persone con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza
di esperienza e conoscenza, purché essi siano
sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in
modo sicuro e comprendano i pericoli del caso.
Non lasciare giocare i bambini con I'apparecchio.
Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte
dell'utilizzatore non devono essere svolti da
bambini senza supervisione.

WWW.VONROC.COM
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| bambini di eta inferiore ai 3 anni devono essere
tenuti a debita distanza a meno che non siano
sottoposti a supervisione continua. | bambini di eta
compresa tra 3 anni e 8 anni possono accendere/
spegnere l'apparecchio solo a condizione che
sia stato collocato o installato nella normale
posizione di funzionamento prevista e purché
siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni
sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e ne
comprendano i rischi associati. | bambini di eta
compresa tra 3 anni e 8 anni non devono collegare
alla corrente, regolare e pulire I'apparecchio né
eseguire interventi manutenzione previsti da parte
dell'utilizzatore.

ATTENZIONE - alcune parti di questo
A prodotto possono diventare roventi
e causare ustioni. Prestare particolarmente
attenzione in presenza di bambini
e persone vulnerabili.

AVVERTENZE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

PER IL TERMOVENTILATORE ELETTRICO

= Tenere a distanza i bambini, a meno che siano
costantemente sorvegliati, per assicurarsi che
non giochino con il termoventilatore.

= Non permettere ai bambini di collegare la spina
dell'apparecchio alla presa di corrente, né di
posizionarlo, metterlo in funzione, regolarlo
e pulirlo o sottoporlo ad interventi di manuten-
zione previsti da parte dell'utilizzatore.

= ATTENZIONE - alcune parti di questo prodotto
possono diventare roventi e causare ustioni.
Prestare particolarmente attenzione in presenza
di bambini e persone vulnerabili.

= |l termoventilatore non & adatto per essere uti-
lizzato all’esterno in condizioni meteorologiche
di umidita, nei bagni o in altri ambienti bagnati
0 umidi.

= Sitenga presente che il termoventilatore puo
diventare molto caldo, per cui dovrebbe essere
posizionato a distanza di sicurezza da oggetti
infiammabili, come mobili, tende e oggetti simili.

= Per spostare il termoventilatore afferrarlo dal
manico.

= Non spostare il termoventilatore quando & caldo.
Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di
muoverlo.

= Non coprire il termoventilatore.

= Non posizionare il termoventilatore immediata-
mente sotto una presa di corrente.
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= Non collegare il termoventilatore mediante un
timer di accensione e spegnimento o un altro
dispositivo in grado di mettere automaticamen-
te in funzione I'apparecchio.

= |l termoventilatore non deve essere posiziona-
to/utilizzato in locali, in cui vengono utilizzati
o conservati liquidi o gas infiammabili.

= In caso di utilizzo di una prolunga, essa deve
essere il piu possibile corta e sempre completa-
mente estesa.

« E vietato collegare altri apparecchi alla stessa
presa alla quale & collegato il termoventilatore.

= Non azionare il termoventilatore nelle immedia-
te vicinanze di una vasca da bagno, una doccia
0 una piscina.

= Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve
essere sostituito dal fabbricante, da un tecnico
dell'assistenza incaricato dallo stesso o da altro
personale in possesso di una qualifica analoga, al
fine di evitare rischi per la sicurezza.

» Fare in modo che il termoventilatore sia costan-
temente sorvegliato e non accessibile a bambini
0 animali.

= Non collocare/utilizzare il termoventilatore su
veicoli in movimento o in punti in cui sia facile
inciamparvi sopra.

* Quando il termoventilatore non viene utilizzato
per periodi prolungati, staccare la relativa spina
dalla presa di corrente. Staccare la spina estra-
endola direttamente, mai tirando il cavo.

= Tenere il termoventilatore a distanza da tende
o luoghi in cui e facile che I'ingresso dell'aria sia
bloccato.

= L'accoppiatore di corrente &€ impermeabile
guando non viene utilizzato. Per prevenire
possibili scosse elettriche o una corrente di di-
spersione, non utilizzare mai il termoventilatore
con le mani bagnate né metterlo in funzione se
e presente acqua sul cavo di alimentazione.

= Non smaltire gli apparecchi elettrici tra i rifiuti
generici, bensi portarli presso appositi centri di
smaltimento. Contattare la propria amministra-
zione locale per ottenere Informazioni riguar-
danti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli
apparecchi elettrici sono smaltiti in discariche,
sostanze pericolose possono penetrare nelle
acque di sottosuolo ed entrare nella catena
alimentare, rappresentando un rischio per la
propria salute e il proprio benessere.
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Avvertenza! Non utilizzare questo termoven-
tilatore in locali di piccole dimensioni, se
occupati da persone non in grado di uscire
da sole, a meno che non sia garantita una
supervisione costante.

Avvertenza! Per ridurre il rischio di incendio,
tenere tessuti, tende o altri materiali
infiammabili a una distanza minima di 1 m
dall'uscita dell'aria.

A\
A\

Sicurezza elettrica

Quando si utilizzano macchine elettriche, osservare
sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio
Paese per ridurre il rischio di incendi, scosse
elettriche e lesioni personali. Leggere le seguenti
istruzioni di sicurezza e anche le istruzioni di sicu-
rezza allegate.

Controllare sempre che la tensione di
alimentazione corrisponda alla tensione
indicata sulla targhetta dei valori nominali.

Collegamento alla rete elettrica

Controllare che la rete elettrica e la spina utilizzate

siano conformi ai requisiti della macchina. Control-

lare la relativa targhetta dei valori nominali. Even-

tuali modifiche dovranno sempre essere effettuate

da un elettricista qualificato.

A Avvertenza! Questa macchina deve essere
collegata a terra. In caso di collegamento

a terra inappropriato, la macchina puo

causare una scossa elettrica. Accertarsi che

la presa di corrente sia dotata di messa

a terra. In caso di dubbi, farla controllare da

un elettricista qualificato.

Avvertenza! Evitare il contatto con

i terminali della spina quando si inserisce
(si stacca) la spina alla (dalla) presa di
corrente. Il contatto causerebbe una
intensa scossa elettrica.

A\

Sostituzione di cavi o spine

Se e necessaria la sostituzione del cavo di alimen-
tazione, questa deve essere eseguita dal produtto-
re o da un suo agente al fine di evitare rischi per la
sicurezza. Gettare immediatamente i cavi o le spine
vecchi dopo averli sostituiti. E pericoloso inserire la
spina di un cavo allentato in una presa di corrente
a muro.
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Utilizzo di cavi di prolunga

Utilizzare esclusivamente un cavo di prolunga
omologato adatto per la potenza nominale della
macchina. La dimensione minima dei conduttori
consentita & di 1,5 mm?2. Quando si utilizza un av-
volgicavo, srotolare il cavo per I'intera lunghezza.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL
PRODOTTO

Uso previsto

Termoventilatore elettrico PTC solo per magazzini,
officine e uso domestico. Non utilizzare il prodotto
per scopi diversi. Il termoventilatore puo essere
utilizzato in locali chiusi in posizione libera, per il
riscaldamento dell’ambiente circostante. Il termo-
ventilatore pud essere usato solo se completamen-
te montato e posto in posizione verticale su una
superficie stabile. Esso & dotato di un termostato
e di una protezione termica a riarmo automatico
che mantiene sotto controllo I’'elemento termico

e quindi la temperatura.

DATI TECNICI

EH501AC /
Numero modello EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

Alimentazione
220-240V ~/ 50Hz

elettrica

Potenza nominale 2000W 3000W

Classe di protezione Classe |

Grado IP P20

o 25W (solo ventola) 25W (solo ventola)
Impostazioni
1000W / 2000W 1500W / 3000W
Termostato
— 68 °C 85°C

autoripristinante

Capacita di

) P 20m? 30m?
riscaldamento

Peso 1,7 kg 2,85 kg
DESCRIZIONE

| numeri che compaiono nel testo si riferiscono alle
figure riportate alle pagine 2-3.

. Manico

. Elemento riscaldante

. Ingresso dell'aria in aspirazione
. Fuoriuscita aria

. Spia di alimentazione

. Manopola delle funzioni

(o202 I SNV I \O B oy
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7. Spento

8. Ventilatore

9. Modalita calore al minimo

10.Modalita calore al massimo
11.Manopola del termostato

12.Manopola di regolazione dell’inclinazione
13.Cavo di alimentazione

3. UTILIZZO

A

Quando si utilizza il termoventilatore per la prima
volta si potrebbe notare una leggera emissione di
fumo. Si tratta di un evento normale che dovrebbe
sparire dopo poco tempo. L'elemento riscaldante
consiste in acciaio inox rivestito con olio protettivo
durante la produzione. Il fumo & causato da residui
di olio che brucia con il riscaldamento.

Prima dell'uso controllare che I'apparecchio
non sia danneggiato e utilizzarlo solo se le
sue condizioni operative sono buone.

Posizionamento del termoventilatore elettrico
(Fig. A)
= Posizionare il termoventilatore in verticale su
una superficie stabile e piana.
Mantenere una distanza minima di 1 m tra la
parte frontale del corpo e le pareti, i materiali
combustibili (mobili, tende, ecc.) e di 30 cm da
tutte le altre superfici del corpo. Tenere lontano
dagli ambienti umidi.
= Accertarsi dopo una conservazione per un pe-
riodo prolungato che I'elemento riscaldante (2)
sia pulito e privo di polvere.
Avvertenza! Accertarsi di posizionare il
A termoconvettore in un punto sicuro per
non rischiare di inciampare sull'apparec-
chio e cavo di alimentazione. Accertarsi di
posizionare il termoventilatore dove non
rischi di cadere o ribaltarsi.

Avvio del termoventilatore elettrico (Fig. A, B)

= Ruotare le manopole di regolazione (12) in senso
antiorario per allentare.

= Inclinare il termoventilatore nella posizione desi-
derata.

= Ruotare le manopole di regolazione (12) in senso
orario per serrarle in modo fermo.

= Collegare la spina del cavo di alimentazione (13)
alla presa di corrente.
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» Regolare la manopola del termostato (11) al
valore massimo (Max).

« |l termoventilatore si accende quando la mano-
pola di selezione funzione (6) & posizionata su
una delle impostazioni di funzione.

» La spia di alimentazione (5) si accendera.

» Una volta raggiunta la temperatura della stanza
desiderata, ruotare lentamente la manopola del
termostato (11) finché non si avvertira un clic
e la spia di alimentazione (5) si spegnera.

« |l riscaldatore viene ora avviato e arrestato
automaticamente e quindi mantiene costante
la temperatura ambiente. Cio significa che non
appena la temperatura diminuisce, I’elemento ri-
scaldante e il ventilatore si rimettono in funzione.

Impostazioni di funzione (Fig. B)

Sono possibili funzioni differenti ruotando la mano-
pola delle funzioni (6).

= Spegnimento (7)

= Solo ventola (8)

* Modalita calore al minimo (9)

= Modalita calore al massimo (10)

Interruttore di sicurezza in caso di ribaltamento
Questo termoventilatore & dotato di un dispositivo
di protezione meccanica in caso di ribaltamento.
Tale protezione assicura lo spegnimento automati-
co del termoventilatore se quest'ultimo non & posto
in verticale su una superficie solida e piana o se
dovesse capitare che esso si ribalti. In tal caso,
posizionare il termoventilatore su una superficie
solida e piana e riavviarlo.

Controllo di sicurezza automatico anti-surriscal-
damento

Questo termoventilatore & dotato di un termostato
di sicurezza per limitare il riscaldamento interno

e di un circuito di protezione anti-surriscaldamento.
Quando viene raggiunta una potenziale temperatu-
ra di surriscaldamento, il sistema spegne automati-
camente il termoventilatore.

Spegnimento del termoventilatore elettrico

(Fig. A, B)
Fare raffreddare I'apparecchio prima di
spegnerlo, utilizzando la funzione Ventola.

* Ruotare la manopola del termostato (11) sulla

posizione minima e portare la manopola di sele-
zione funzione sulla posizione della ventola (8).
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= Far raffreddare I'apparecchio mediante il ventila-
tore per alcuni minuti.

= Girare la manopola delle funzioni (6) sulla posi-
zione di spegnimento (7).

= Estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

Conservazione del termoventilatore elettrico
= Far raffreddare sempre il riscaldatore in modo

completo prima di riporre la macchina.
= Non avvolgere il cavo attorno al riscaldatore

A

4. MANUTENZIONE

A

Avvertenza! Non riporre mai I'apparecchio
in un ambiente umido o polveroso.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di
pulizia e intervento di manutenzione
spegnere sempre ['elettroutensile e stacca-
re la spina dalla presa di corrente.

Pulizia

= Pulire il termoventilatore con un panno asciutto
0 un aspirapolvere.

= Per proteggere 'involucro, evitare gli schizzi
d’acqua sul riscaldatore e non utilizzare mai un
solvente, come benzina, iacetato di isoamile,
toluene, ecc. per pulire il riscaldatore.

= Durante la conservazione del riscaldatore, farlo
prima raffreddare e mantenerlo asciutto.

Attendere che I'apparecchio si sia
raffreddato completamente prima di pulirlo.

Risoluzione dei problemi

Qualora il termoventilatore elettrico non funzio-
nasse correttamente, vengono elencati in seguito
alcune cause possibili e la relativa soluzione ai
problemi.
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Problema Causapos- g0y sione
sibile
L in: . e .
‘a spina Estrarre la spina, verificare il
¢ allentata, h
collegamento su spina e presa.
collegamento Poi ricollegare
difettoso gare.

Il
termoventilatore Assenza di
non funziona,

corrente nella  Inserire la spina in una presa

anche quando presadiali-  adeguata
é collegato mentazione

alla presa

di corrente Protezione in

Posizionare il termoconvettore

caso di ribalta- . . )
su una superficie stabile e piana.

mento

e l'interruttore
e il termostato

Sono accesl. . Scollegare la spina dalla presa
Protezione dal
N di corrente e attendere almeno
surriscalda- - ) S
30 minuti che si raffreddi prima
mento S
di riavviarlo.
La tensione
di ingresso Utilizzare 'alimentazione di
e troppo ele-  corrente conformemente
vata o troppo  all'indicazione sull’etichetta
L'elemento ridotta
riscaldante
& incandescente || 4 griglia di Mantenere il termoventilatore

lontano da oggetti come tende,
sacchetti di plastica, carta e altri
oggetti che possono coprire
I'ingresso dell’aria

ingresso aria in
aspirazione (3)
¢ bloccata

Linterruttore

non é stato Girare I'interruttore
portato sull’'im- sull’impostazione di
postazione di  riscaldamento
riscaldamento

Attivare il termostato e ascoltare
se si avverte un rumore di
apertura/chiusura. Qualora

Lapparecchio Il termostato  non sia udibile un clic e il
non riscalda, einfunzione  termostato non sia danneggiato,
solo la ventola il termoventilatore si accende
e in funzione automaticamente quando
I'apparecchio si & raffreddato
Spegnere il termoventilatore
. e ispezionare il blocco di
La protezione . .
R . ingresso e uscita. Staccare la
termica autori- "
. . spina ed attendere almeno 10
pristinante &in " . PR ;
R minuti per il ripristino del sistema
funzione . : X A
di protezione prima di rimettere
in funzione il termoventilatore.
L'apparecchio
Rumore non si trova Collocare il termoventilatore su
eccessivo in posizione una superficie piana
verticale

PROTEZIONE DELLAMBIENTE

hid

Le apparecchiature elettriche o elettroniche
difettose e/o scartate devono essere
conferite presso gli opportuni siti di
riciclaggio.
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Solo per i Paesi UE

Non smaltire gli elettroutensili insieme ai rifiuti
domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/
UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la relativa implementazione nelle
normative locali, gli elettroutensili ormai inutilizza-
bili devono essere raccolti separatamente e smaltiti
in modo ecologico.

GARANZIA

| prodotti VONROC sono sviluppati secondo gli stan-
dard di qualita piu elevati e sono garantiti esenti

da difetti, sia per quanto riguarda i materiali che la
lavorazione, per il periodo stabilito per legge a de-
correre dalla data di acquisto iniziale. Se durante
guesto periodo il prodotto dovesse presentare dei
difetti di materiali e/o di lavorazione, contattare di-
rettamente VONROC. Le seguenti circostanze sono
escluse dalla garanzia:

Le seguenti circostanze sono escluse dalla garan-

zia:

= esecuzione o tentativo di esecuzione di
riparazioni o modifiche al prodotto da parte di
personale di centri di assistenza non autorizzati;

= usura normale;

= maltrattamento, uso improprio o manutenzione
inadeguata del prodotto;

= utilizzo di ricambi non originali.

La presente costituisce |'unica garanzia espressa

o implicita fornita dall'azienda. Non sono concesse
altre garanzie, espresse o implicite, oltre a quelle
descritte in questo manuale, ivi comprese le garan-
zie implicite di commerciabilita e di idoneita a uno
scopo particolare. In nessun caso VONROC sara
ritenuta responsabile di alcun danno incidentale

o consequenziale. | rimedi offerti dai rivenditori si
limiteranno alla riparazione o alla sostituzione delle
unita o dei componenti non conformi.

Il prodotto e il manuale d'uso sono soggetti a mo-

difiche. | dati tecnici possono essere modificati
senza ulteriore notifica.
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Codice/i di identificazione modello: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Dato Simbolo

Potenza termica

Potenza termica

. Pnom
nominale
Potenza termica .

L e Pmin

minima (indicativa)
Potenza termica

. . Pmax,c
continua massima
Consumo ausiliario di
energia elettrica
Alla potenza termica

) elmax
nominale
Alla potenza termica X

elmin

minima

In modalita standby elSB

Valore

2,0

1,0

2,0

Unita

kw

kW

kW

kw

kW

kW

Dato Unita

Tipo di apporto termico, solo per gli apparecchi
elettrici per il riscaldamento di ambienti ad accumulo
(selezionare una sola opzione)

controllo manuale del carico termico, con No
termostato integrato

controllo manuale del carico termico con
riscontro della temperatura dell'ambiente No
e/o esterna

controllo elettronico del carico termico
con riscontro della temperatura No
dell'ambiente e/o esterna

potenza termica assistita da ventola No

Tipo di potenza termica/controllo della
temperatura dell'ambiente (selezionare una sola
opzione)

potenza termica a fase unica senza No
controllo della temperatura dell'ambiente

Due o piu stadi manuali, senza controllo

. 0
della temperatura dell'ambiente

con controllo temperatura dell'ambiente si
tramite termostato meccanico

con controllo temperatura dell'ambiente

No
tramite termostato elettronico
controllo elettronico della temperatura No
dell'ambiente piu timer giornaliero
controllo elettronico della temperatura No

dell'ambiente piu timer settimanale

Altre opzioni di controllo (é possibile selezionare
piu opzioni)

controllo della temperatura dell'ambiente, No
con rilevatore di presenza

controllo della temperatura dell'ambiente, No
con rilevatore di finestre aperte

con opzione di controllo a distanza No
con controllo di avviamento adattivo No

con limitazione del tempo di

. No
funzionamento

con sensore di temperatura a globonero  No

Dati di contatto VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle » Paesi Bassi

44

WWW.VONROC.COM



Codice/i di identificazione modello: EH502AC

Dato Simbolo Valore Unita

Potenza termica

Potenza termica

i Pnom 3,0 kW
nominale
Potenza termica
L . min 1,5 kW
minima (indicativa)
Potenza termica
. . Pmax,c 3,0 kw
continua massima
Consumo ausiliario di
energia elettrica
Alla potenza termica
‘_3 elmax 0 kW
nominale
Alla potenza termica X
. elmin 0 kw
minima
In modalita standby elSB 0 kw

Dati di contatto

WWW.VONROC.COM
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Dato Unita

Tipo di apporto termico, solo per gli apparecchi
elettrici per il riscaldamento di ambienti ad accumulo
(selezionare una sola opzione)

controllo manuale del carico termico, con
termostato integrato

No

controllo manuale del carico termico con
riscontro della temperatura dell'ambiente No
e/o esterna

controllo elettronico del carico termico
con riscontro della temperatura No
dell'ambiente e/o esterna

potenza termica assistita da ventola No

Tipo di potenza termica/controllo della
temperatura dell'ambiente (selezionare una sola
opzione)

potenza termica a fase unica senza

controllo della temperatura dell'ambiente

Due o piu stadi manuali, senza controllo

della temperatura dell'ambiente

con controllo temperatura dell'ambiente si
tramite termostato meccanico

con controllo temperatura dell'ambiente

No
tramite termostato elettronico
controllo elettronico della temperatura No
dell'ambiente piu timer giornaliero
controllo elettronico della temperatura No

dell'ambiente piu timer settimanale
Altre opzioni di controllo (é possibile selezionare
piu opzioni)

controllo della temperatura dell'ambiente,

. . No
con rilevatore di presenza
controllo della temperatura dell'ambiente, NO
con rilevatore di finestre aperte
con opzione di controllo a distanza No
con controllo di avviamento adattivo No
con limitazione del tempo di No

funzionamento

con sensore di temperatura a globonero  No

VONROC - Lingenstraat 6 » 8028 PM = Zwolle = Paesi Bassi
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1. SAKERHETSANVISNINGAR

Las de medfdljande sékerhetsvarningarna, de kom-

pletterande sakerhetsvarningarna och anvisning-
arna. Underlatenhet att folja sakerhetsvarningarna
och anvisningarna kan orsaka elstdt, brand och/
eller allvarlig skada. Spara sakerhetsvarningarna
och anvisningarna som framtida bruk.

Féljande symboler anvénds i anvandarhandboken
eller pa produkten:

Lé&s anvéndarhandboken.

Anger risk fér personskada, dédsfall eller
skada pa verktyget om anvisningarna

i denna handbok inte féljs.

Anger risk for elstét.

Viktigt! VARNING: Tack inte éver elementet
fér att undvika dverhettning.

som skyddsklass | och maste anslutas till

ett jordat eluttag.

Kassera inte produkten i oldmpliga
containrar.

I & @B B> O

Produkten uppfyller géllande sékerhetsnor-

c € mer i EU-direktiven.

ALLMANNA SAKERHETSVARNINGAR

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar och
personer med nedsatt fysisk eller psykisk formaga
eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de
overvakas eller far instruktioner om hur apparaten
anvands pa ett sékert satt och &r medvetna om
riskerna. Barn far inte leka med apparaten.
Rengoring och anvandarunderhall ska inte utféras
av barn utan dvervakning.

Barn under 3 ar bor héllas borta om de inte
6vervakas kontinuerligt. Barn fran 3 ar och under
8 ar far endast sla pa/stanga av apparaten under

forutsattning att den har placerats eller installerats

i dess avsedda normala driftlage och de har tillsyn
eller fatt instruktioner om hur man anvander
apparaten pa ett sakert satt och forstar riskerna.
Barn fran 3 &r och yngre &n 8 ar far inte koppla
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Jordningssymbol. Denna apparat ar klassad

in, reglera och rengdra apparaten eller utféra
anvandarunderhall.

A

FORSIKTIGHET - Vissa delar av denna
produkt kan bli mycket varma och orsaka
brénnskador. Var sarskilt uppméarksam om
barn och kénsliga personer dr ndrvarande.

KOMPLETTERANDE SAKERHETSVARNINGAR
FOR ELEKTRISK VARMARE

Barn bor hallas borta om de inte standigt
dvervakas for att se till att de inte leker med
varmaren.

Barn far inte ansluta, placera, anvanda, reglera
och rengdra apparaten eller utféra anvandar-
underhall.

FORSIKTIGHET- delar av denna apparat kan

bli mycket varma och orsaka brannskador. Var
sarskilt uppmarksam om barn och kénsliga
personer ar narvarande.

Varmaren ar inte lamplig fér utomhusbruk

i fuktigt vader, i badrum eller i andra vata eller
fuktiga miljoer.

Observera att vdrmaren kan bli mycket varm och
darfor bor placeras pa ett sakert avstand fran
brandfarliga foremal som mabler, gardiner och
liknande.

Anvand handtag nar du flyttar varmaren.

Flytta inte vdrmaren nar den ar uppvarmd. Lat pro-
dukten svalna ordentligt innan du hanterar den.
Tack inte dver varmaren.

Varmaren far inte placeras omedelbart under ett
eluttag.

Anslut inte vdrmaren med en pa/av-timer eller
annan utrustning som automatiskt kan sla pa
enheten.

Varmaren far inte placeras/anvandas i rum dar
brandfarliga vatskor eller gaser anvands eller
férvaras.

Om en forlangningssladd anvands maste den
vara sa kort som mgjligt och alltid vara helt
forlangd.

Du far inte ansluta andra apparater till samma
eluttag som varmaren.

Anvand inte vérmaren i narheten av ett badkar,
en dusch eller en pool.

Om en stromkabel ar skadad maste den bytas

av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller
annan behdrig personal for att undvika fara.

Se till att varmaren alltid halls under uppsikt och
héll barn och djur borta fran den.
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« Placera/anvand inte varmaren péa fordon i ro-
relse eller pa platser dar det &r latt att snubbla
6ver den.

= Koppla ur vérmaren fran eluttaget nér den inte
anvands under en langre tid. Dra ut kontakten
rakt ut, ta aldrig bort kontakten genom att dra
i sladden.

« Placera varmaren langt fran gardiner eller plat-
ser dar luftintagsdppningar latt kan blockeras.

« Stromkopplingen ar vattentat nar den inte
anvands. For att forhindra eventuella elektris-
ka stotar eller lackstrom ska varmaren aldrig
hanteras med bl6ta hander med bldta hander.
Anvand inte heller vdrmaren nar det finns vatten
pa natsladden.

» Kassera inte elektriska apparater som osorterat
kommunalt avfall, anvand separata atervin-
ningscentraler. Kontakta lokala myndigheter for
information om tillgéngliga insamlingssystem.
Om den elektriska apparaten sléangs pa deponier
eller soptippar kan farliga @mnen lacka ut
i grundvattnet och komma in i néringskedjan, vil-
ket kan skada din hélsa och ditt valbefinnande.

Varning! Anvénd inte denna vdrmare i sméa

A rum ndr de &r upptagna av personer som

inte kan ldmna rummet p& egen hand,

savida inte konstant évervakning tillhanda-
halls.

Varning! For att minska risken fér brand bér
du halla textilier, gardiner eller annat
brénnbart material pd minst 1 m avstand
fran luftutloppet.

A

Elsékerhet

Folj alltid sékerhetsforeskrifterna som galler i ditt
land nér du arbetar med elverktyg for att minska
risken for brand, elstét och personskada. Las fol-
jande sakerhetsanvisningar och &ven de medféljan-
de sakerhetsanvisningarna.

Kontrollera alltid sa att spdnningen pa nétet
motsvarar den spédnning som finns angiven
pé mérkplaten.

Anslutning till stromforsoérjning

Kontrollera att stromfdrsdrjningen och kontakten
anvands i enlighet med din maskin. Ta en titt pa
typskylten pa maskinen. Alla andringar ska utforas
av en behorig elektriker.

WWW.VONROC.COM

Varning! Denna maskin maste jordas. Om ma-
skinen inte &r ordentligt jordad kan den
orsaka elstétar. Se till att eluttaget &r jordat.
Vid tveksamheter ska detta kontrolleras med
hjélp av en behérig elektriker.

Varning! Undvik kontakt med terminalerna
pa kontakten nér du sétter i (eller tar bort)
kontakten i (frén) eluttaget. Berdring
kommer att orsaka allvarliga elektriska
stétar.

A\

Byt kablar eller kontakter

Om en stromkabel maste bytas ut ska detta goras
av tillverkaren eller dennes ombud for att undvika
en sakerhetsrisk. Kasta omedelbart bort gamla
kablar eller kontakter nar de har ersatts av nya. Det
ar farligt att satta i kontakten pa en 16s kabel till
vagguttaget.

Anvanda forlangningskabel

Anvand alltid endast godkanda férlangningssladdar
som ar lampliga for maskinens méarkeffekt. Minsta
ledarstorlek &r 1,5 mm?2. Om du anvénder en sladd-
vinda, vira alltid av sladden fullstandigt.

2. PRODUKTINFORMATION

Avsedd anvéndning

Elektrisk PTC-varmeflakt som endast &r avsedd

for lager och verkstader. Anvand inte produkten

for ndgot annat andamal. Varmaren kan anvandas

i slutna rum i fristdende lage for rumsuppvarm-
ning. Varmaren far endast anvéndas helt monterad
och staende vertikalt pa en stabil yta. Den har en
termostat och en sjélvaterstéllande termisk av-
stangning for att styra vdrmeelementet och darmed
temperaturen.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EH501AC /
EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

220-240 V ~/ 50Hz

Modell-nr

Stromforsorjning

Effekt 2000W 3000W
Skyddsklass Klass |
IP-klass 1P20
_ 25W (endast flakt) 25W (endast flakt)
Installningar
1000W/2000W 1500W/3000W
Sjalvaterstallande
68 °C 85°C
termostat
Uppvarmningska-
pp. g 48 m? 80 m?
pacitet
Vikt 1,7 kg 2,85 kg

BESKRIVNING
Siffrorna i texten hanvisar till diagrammen pa
sidorna 2-3.

Handtag
Varmeelement
Luftinlopp
Luftutlopp
Effektméatare
Funktionsvred

Av

Flakt

. Lage for lag varme
10.Lage for hog varme
11.Termostatvred
12.Justeringsvred for lutning
13.Strémkabel

3. ANVANDNING

A

Nar du anvander varmaren for forsta gangen kan
du marka ett litet rokutslapp. Detta ar helt normalt
och det upphdr efter en kort tid. Varmeelemen-

tet &r tillverkat av rostfritt stal och tacktes med
skyddsolja vid tillverkningen. Roken orsakas av den
kvarlamnade oljan vid uppvarmning.

©oONDOAWNRE

Kontrollera om enheten ér skadad fére
anvéndning och anvénd den endast i gott
skick.

Placera den elektriska varmaren (fig. A)

= Placera varmaren upprétt pa ett stabilt och
plant underlag.

« Hall ett avstand pa minst 1 m mellan husets och
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vaggarnas framsida, brannbara material (m&b-
ler, gardiner etc.) och 30 cm fran alla andra ytor.
Forvaras atskilt fran vata miljGer.

= Nar varmaren inte har anvénts pa lange ska du
alltid kontrollera att varmeelementet (2) ar rent
och dammffritt.

A

Starta den elektriska varmaren (fig. A, B)

= Vrid justeringvreden (12) moturs for att lossa.

= Luta varmaren till dnskat lage.

= Vrid justeringsvreden (12) medurs for att dra &t
ordentligt.

= Anslut kabeln (13) till eluttaget.

= Stall termostatvredet (11) pa max.

= Varmaren slas pa nar funktionsvredet (6) ar
installt pa en av funktionsinstallningarna.

= Strémindikatorlampan (5) ténds.

= Nar rummet uppnatt 6nskad temperatur vrider
du tillbaka termostatvredet (11) langsamt tills ett
klick hors och stromindikatorlampan (5) slacks.

= Varmaren startar och stannar nu automatiskt och
haller darfér rumstemperaturen konstant. Det
betyder att varmeelementet och flakten
startar igen ndr temperaturen har sjunkit.

Varning! Se till att placera vdrmaren pé en
séker plats, sa att du inte I4tt kan snubbla
6ver den och kabeln. Se till att placera
vdrmaren sa att den inte kan falla ner/av.

Funktionsinstallningar (fig. B)

Vrid pa funktionsvredet (6) for att vaxla mellan de
olika funktionerna.

= Avstangd (7)

= Endast flakt (8)

= L&ge for lag véarme(9)

= Lage for hog varme(10)

Tippbrytare

Den hér varmaren har ett digitalt tippskydd. Detta
skydd sakerstéller att systemet automatiskt stang-
er av varmaren om den inte placeras upprétt pa

en fast och jamn yta eller om den vélter. Om detta
intraffar staller du varmaren pa ett fast och plant
underlag och starta den igen.

Automatisk dverhettningskontroll

Denna varmare ar utrustad med sékerhetsintern
varmebegransande termostat och 6verhettnings-
skyddskrets. Nar en potentiell dverhettningstem-
peratur uppnas stanger systemet automatiskt av
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elementet.

Stoppa den elektriska varmaren (fig. A,)
Lat apparaten svalna innan du stdnger av
den med hjélp av ventilationsfunktionen.

= Vrid termostatvredet (11) till det lagsta laget och
vrid funktionsvredet till flaktlage (8).

= L&t flakten kyla ner apparaten i ndgra minuter.

= Vrid funktionsvredet (6) till av-lage (7).

= Dra ut kontakten ur eluttaget.

Forvaring av den elektriska virmaren
« Lat alltid varmaren svalna helt innan apparaten

stalls undan for férvaring.
» Vira aldrig kabeln runt varmaren.

A

4.UNDERHALL

Rengoring

Varning! Férvara aldrig maskinen i en vat
eller dammig miljé

Sténg alltid av maskinen och ta ut
strémkontakten fran strémkallan innan
rengdring och underhall.

A Lat maskinen svalna helt innan rengéring.

» Reng0r varmaren med en torr trasa eller
dammsugare.

= For att skydda holjet, sténk inte vatten pa
varmaren och anvand aldrig I6sningsmedel
som bensin, isoamylacetat, toluen etc. for att
reng6ra varmaren.

« Nér varmaren stélls undan for férvaring ska den
ha svalnat av forst, och den ska hallas torr.

Felsokning

Om den elektriska varmaren inte fungerar bra ger vi
dig nagra majliga orsaker och deras lésningar.
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Problem Mojlig orsak  Ldsning
Kontakten Dra ut kontakten, kontrollera
ar 16s, dalig anslutningen av kontakten och
anslutning uttaget. Anslut sedan igen.
Varmaren N e X
fungerar inte Ingen strom Satt i kontakten i ett fungerande
&ven nar den ar | uttaget uttag
inkopplad och | Placera virmaren pa ett stabilt
omkopplaren  Tippskydd

s och plant underlag.
&r termostaten
paslagen. Koppla ur strommen till varma-

Overhettnings- ' ren och vénta i minst 30 minuter

skydd s att den svalnar innan du
startar den igen.
Ingangsspan-
ningen &r Anvéand stromforsorjning enligt
for hog eller markningen pa etiketten
for lag
Véarmeelementet
gloder Hall varmaren langt fran
Luftintags- féremal som gardin, plastpése,
gallret (3) ar papper och andra saker som kan
blockerat tacka intaget eller kan hindra
luftintaget
Omkopplaren
har inte stéllts Vrid omkopplaren till varmein-
in pa vdrmein-  stélining
stéllningen
Vrid termostaten och lyssna om
det finns 6ppen/sténg-signal.
Apparaten Termostaten 0Om det inte hors nagot klick och
varms inte upp, aktiverades termostaten inte &r skadad, slas
bara flakten vérmaren pa automatiskt nar
fungerar apparaten svalnat
Sténg av varmaren och inspek-
Den auto- tera blockering av inlopp eller
matiska utlopp. Koppla ur kontakten
avstangningen och vanta minst 10 minuter tills
fungerade skyddssystemet aterstalls innan

du forséker starta om varmaren.

Apparaten star

inte upp Stall varmaren pa en plan yta

Onormalt ljud

MILJO
K Felaktig och/eller kasserad elektrisk eller

elektronisk utrustning maste lamnas in pa
ldmpliga &tervinningsstationer.

Endast for EU-lander

Kassera inte elverktyg i hushallsavfall. Enligt den
europeiska riktlinjen 2012/19/EU om kasserad
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillAmpning i nationell ratt maste elverktyg som
inte langre ar anvandbara samlas in separat och
kasseras pa ett miljévanligt satt.
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GARANTI

VONROC-produkter ar utvecklade enligt hdgsta
kvalitetsstandard och garanteras fria fran defekter

i bade material och utférande under den period
som lagen féreskriver fran och med inképsdatumet.
Om produkten skulle utveckla fel under denna peri-
od péa grund av defekt material och/eller utférande,
kontakta d& VONROC direkt.

Foljande omstandigheter ar undantagna fran denna

garanti:

= Reparationer och/eller &ndringar har gjorts
eller forsokts utféras pa maskinen av obehériga
servicecenter;

= Normalt slitage;

« Verktyget har missbrukats, anvants pé fel satt
eller underhallits felaktigt;

= Reservdelar som inte ar original har anvants.

Detta utgdr den enda garantin som foretaget ger
antingen uttryckt eller underférstatt. Det finns inga
andra garantier uttryckta eller underférstadda som
stracker sig bortom detta, inklusive de underfor-
stadda garantierna for saljbarhet och lamplighet
for ett visst syfte. Under inga omstandigheter ska
VONROC héllas ansvarigt for indirekta skador eller
foljdskador. Aterforsaljarnas atgarder ska begran-
sas till reparation eller byte av enheter eller delar
som inte uppfyller kraven.

Produkten och anvandarhandboken kan andras.
Specifikationerna kan @ndras utan férvarning.
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Modellbeteckning: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Artikel Symbol

Varmeeffekt

Nominell varmeeffekt Pnom

Minsta varmeeffekt

Pmin

(indikativ)
Maximal kontinuerlig

. Pmax,c
varmeeffekt
Extra elforbrukning
Vid nominell elmax
varmeeffekt
Vid minsta nominell i

. elmin
varmeeffekt
| standbylage elSB

Varde

2,0

1,0

2,0

Enhet

kW

kW

kw

kw

kW

kw

Artikel Enhet

Typ av vdrmeinmatning, endast for lokala
forvaringsvarmare for elektrisk lagring (vélj en)

manuell vdrmeladdningskontroll, med

Nr
integrerad termostat

manuell varmeladdningskontroll

med rums- och/eller Nr
utetemperaturaterkoppling

elektronisk varmeladdningskontroll

med rums- och/eller Nr
utetemperaturaterkoppling

flaktassisterad varmeeffekt Nr

Typ av varmeeffekt/rumstemperaturreglering (valj
en)

enstegs varmeeffekt och ingen

Nr
rumstemperaturreglering
Tva eller flera manuella steg, ingen Nr
rumstemperaturreglering
med mekanisk termostat Ja

rumstemperaturreglering
med elektronisk rumstemperaturreglering Nr

elektronisk rumstemperaturreglering plus

Nr
dagtimer
elektronisk rumstemperaturreglering plus Nr
veckotimer
Andra kontrollalternativ (flera val méjliga)
rumstemperaturreglering, med Nr
narvarodetektering
rumstemperaturreglering, med N
detektering av 6ppna fonster
med alternativ for fjarrkontroll Nr
med adaptiv startkontroll Nr
med begrénsad arbetstid Nr
med svart lampsensor Nr

Kontaktuppgifter VONROC - Lingenstraat 6 - 8028 PM = Zwolle = Nederldnderna

WWW.VONROC.COM
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Modellbeteckning: EH502AC

Artikel Symbol

Varmeeffekt

Nominell varmeeffekt Pnom

Minsta varmeeffekt

Pmin

(indikativ)
Maximal kontinuerlig

- Pmax,c
varmeeffekt
Extra elforbrukning
Vid nominell elmax
varmeeffekt
Vid minsta nominell X

« elmin
varmeeffekt
| standbylage elSB

Varde

3,0

15

3,0

Enhet

kW

kW

kw

kw

kW

kw

Artikel Enhet

Typ av virmeinmatning, endast for lokala
forvaringsvarmare for elektrisk lagring (vélj en)

manuell vdrmeladdningskontroll, med

Nr
integrerad termostat

manuell vdrmeladdningskontroll
med rums- och/eller Nr
utetemperaturaterkoppling

elektronisk vérmeladdningskontroll
med rums- och/eller Nr
utetemperaturaterkoppling

flaktassisterad varmeeffekt Nr

Typ av varmeeffekt/rumstemperaturreglering (valj
en)

enstegs varmeeffekt och ingen

Nr
rumstemperaturreglering
Tva eller flera manuella steg, ingen Nr
rumstemperaturreglering
med mekanisk termostat Ja

rumstemperaturreglering
med elektronisk rumstemperaturreglering Nr

elektronisk rumstemperaturreglering plus
dagtimer

elektronisk rumstemperaturreglering plus N

. r
veckotimer

Andra kontrollalternativ (flera val méjliga)

rumstemperaturreglering, med

nérvarodetektering Nr
rumstemperaturreglering, med N
detektering av 6ppna fonster

med alternativ for fjarrkontroll Nr
med adaptiv startkontroll Nr
med begrénsad arbetstid Nr
med svart lampsensor Nr

Kontaktuppgifter VONROC - Lingenstraat 6 - 8028 PM = Zwolle = Nederlanderna
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1. SIKKERHEDSANVISNINGER

Lees de vedlagte sikkerhedsadvarsler, de yderli-
gere sikkerhedsadvarsler og vejledningen. Hvis
sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke falges,
kan det resultere i elektrisk sted, brand og/eller
alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne
og vejledningen til fremtidig brug.

Felgende symboler anvendes i brugervejledningen
eller pa produktet:

Lees brugervejledningen.

Angiver risiko for personskade, dedsfald
eller beskadigelse af veerktajet i tilfeelde af
manglende overholdelse af anvisningerne
i denne vejledning.

Angiver risiko for elektrisk stad.

Vigtigt: ADVARSEL: For at undgé overophed-
ning méa varmeapparatet ikke tildaskkes.

Jordforbindelse symbol. Dette apparat er
klassificeret som beskyttelsesklasse | og
skal tilsluttes en jordet stikkontakt.

Bortskaf ikke produktet i uegnede
beholdere.

Produktet er i overensstemmelse med de
geeldende sikkerhedsstandarder i EU-direk-
tiverne.

~I © @ B> O

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER

Dette apparat kan anvendes af barn pa 8 ar og
derover samt af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller
har faet vejledning i at bruge apparatet pa en sikker
made og forstar de dermed forbundne risici. Barn
ma ikke lege med apparatet.

Rengering og brugervedligeholdelse mé ikke
udfares af barn uden opsyn.

Barn under 3 ar ber holdes vaek, medmindre de
er under konstant opsyn. Bern fra 3 ar og under
8 ar ma kun teende/slukke for apparatet, hvis det
har veeret placeret eller installeret i dets tilsigtede
normale driftsposition, og de har faet tilsyn eller

WWW.VONROC.COM
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instruktion om brug af apparatet pa en sikker made

og forstar de involverede farer. Barn fra 3 ar og

under 8 ar ma ikke tilslutte, regulere og rengere

apparatet eller udfere brugervedligeholdelse.
FORSIGTIG — nogle dele af dette produkt
kan blive meget varme og forarsage
forbraendinger. Man skal isaer veere
opmaerksom, hvis der er bern og sarbare
personer til stede.

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER FOR

ELEKTRISK VARMEAPPARAT
Barn ber holdes veek, med mindre de overva-
ges konstant, for at sikre, at de ikke leger med
varmeapparatet.
Barn ma ikke tilslutte, placere, betjene, regulere
og rengaere apparatet eller udfere brugervedli-
geholdelse.
FORSIGTIG - nogle dele af dette produkt kan
blive meget varme og forarsage forbraendinger.
Man skal iseer veere opmaerksom, hvis der er
bern og sérbare personer til stede.

= Varmeapparatet er ikke egnet til udenders brug
i fugtigt vejr, pa badeveerelser eller i andre vade
eller fugtige miljeer.

= Bemeerk, at varmeapparatet kan blive meget
varmt, og det bar derfor placeres pa sikker
afstand af brandfarlige genstande, som f.eks.
mebler, gardiner og lignende.
Brug handtaget, nar du flytter dette varmeappa-
rat.

= Flyt ikke varmeapparatet, nar det er varmt. Lad
produktet kale helt af, far du handterer det.
Deek ikke varmeapparatet til.

= Varmeapparatet ma ikke placeres umiddelbart
under en stikkontakt.
Tilslut ikke varmeapparatet ved hjeelp af en
teend/sluk-timer eller andet udstyr, der automa-
tisk kan teende enheden.
Varmeapparatet ma ikke placeres/anvendes
i rum, hvor der bruges eller opbevares brandfar-
lige veesker eller gasser.
Hvis der bruges en forleengerledning, skal den
veere sa kort som muligt og altid veere helt
forleenget.
Du maé ikke slutte andre apparater til den sam-
me stikkontakt som varmeapparatet.
Brug ikke varmeapparatet i umiddelbar neerhed
af et bad, et brusebad eller en swimmingpool.

= Huvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af producenten, dens serviceagent eller
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lignende kvalificerede personer for at undgé farer.
= Serg for, at varmeapparatet altid er under over-
vagning, og hold barn og dyr veek fra det.
= Undlad at placere/bruge varmeapparatet pa
keretajer i beveegelse eller andre steder, hvor
det let kan veelte.
= Nar varmeapparatet ikke bruges i lang tid, skal
du treekke varmeapparatets stik ud af kontak-
ten. Treek stikket lige ud, og fjern aldrig stikket
ved at treekke i ledningen.
= Hold varmeapparatet langt veek fra gardiner
eller steder, hvor luftindtaget let kan blokeres.
= Stremkoblingen er vandteet, nar den ikke er
i brug. For at forhindre et muligt elektrisk sted
eller leekstrem ma varmeapparatet aldrig bruges
med vade haender, og varmeapparatet ma aldrig
betjenes, nar der er vand pa netledningen.
= Undlad at bortskaffe elektriske apparater som
usorteret kommunalt affald. Brug separate
indsamlingsanleeg. Kontakt din kommune for
at fa oplysninger om tilgeengelige indsamlings-
systemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes
pa losse- eller affaldspladser, kan farlige stoffer
sive ud i grundvandet og komme ind i fade-
kaeden, hvilket kan skade dit helbred og dit
velbefindende.
Advarsel! Brug ikke dette varmeapparat
A i sma rum, nar de er optaget af personer,
som ikke er i stand til at forlade rummet pa
egen hand, medmindre der er konstant
opsyn.

Advarsel! For at reducere risikoen for brand
skal tekstiler, gardiner eller andet breend-
bart materiale holdes i en afstand pé
mindst 1 meter fra luftudlabet.

A

El-sikkerhed

Nar du bruger el-maskiner, skal du altid overholde

de geeldende sikkerhedsbestemmelser i dit land

for at reducere risikoen for brand, elektrisk stad og

personskader. Lees falgende sikkerhedsanvisninger

samt de medfaelgende sikkerhedsanvisninger.
Kontroller altid, at stramforsyningens

A spaending stemmer overens med spandin-

gen pa ydelsesskiltmaerket.
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Tilslutning til stramforsyningen
Kontrollér, at stramforsyningen og stikket er i over-
ensstemmelse med din maskine. Kig pa maerkepla-
den pa maskinen. Eventuelle sendringer skal altid
udferes af en kvalificeret elektriker.
A Advarsel! Denne maskine skal forbindes til
jord. Hvis denne maskine ikke forbindes
korrekt til jord, kan det fordrsage et elektrisk
sted. Sarg for, at stramforsyningskontakten
er forbundet til jord. Hvis du er i tvivl, ber du
fa det undersegt af en kvalificeret tekniker.

Advarsel! Undgé kontakt med terminalerne
pé stikket, nér du saetter (fjerner) stikket

i (fra) stramforsyningskontakten. Kontakt vil
forarsage et alvorligt elektrisk stad.

A\

Udskiftning af kabler eller stik

Hvis det er ngdvendigt at udskifte forsyningsled-
ningen, skal dette udfares af producenten eller
dennes agent for at undga en sikkerhedsfare. Smid
gamle kabler eller stik ud med det samme, nar de
er udskiftet med nye. Det er farligt at seette stikket
pa et lost kabel i stikkontakten.

Brug af forleengerledninger

Brug kun en godkendt forleengerledning, som
egner sig til maskinens indgangseffekt. Den mind-
ste lederstarrelse er 1,5 mm?. Nar du bruger en
kabeltromle, skal du altid rulle tromlen helt ud.

2. PRODUKTINFORMATION

Tilsigtet brug

Elektrisk PTC varmeblaeser kun til lagerbygninger,
veerksteder og husholdninger. Brug ikke produktet
til andre formal. Varmeapparatet kan bruges i luk-
kede rum i en fritstdende position til at opvarme
rummet. Varmeapparatet ma kun bruges helt
monteret og opretstadende pa en stabil overflade.
Den indeholder en termostat og en selvnulstillen-
de termisk afbryder til at styre varmelegemet og
dermed temperaturen.

WWW.VONROC.COM



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

EH501AC /
EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

220-240 V ~/ 50Hz

Model nr.

Stremforsyning

Meerkestrem 2000W 3000W
Beskyttelsesklasse Klasse |
IP-klasse 1P20
- 25W (kun bleeser) 25W (kun bleeser)

Indstillinger

1000W / 2000W 1500W / 3000W
Selvnulstillende

68°C 85°C
termostat
Varmekapacitet 20 m? 30 m?
Veegt 1,7kg 2,85kg
BESKRIVELSE

Tallene i teksten henviser til diagrammerne pa side
2-3.

. Handtag

. Varmeelement

. Luftindgang

. Luftudleb

. Stremindikator

. Funktionsveelger
Slukket

. Bleeser

9. Lav varmetilstand
10.Hegj varmetilstand
11.Termostatveelger
12.Vippejusteringsknap
13.Stramkabel

3. BETJENING

0 NODUIAWN R

Se enheden efter for skader inden brug, og
brug den kun, nér den er i god stand.

Nar du bruger varmeapparatet for farste gang, vil
du muligvis bemeerke en let ragemission. Dette er
ganske normalt, og det stopper efter kort tid. Var-
melegemet er fremstillet af rustfrit stal og er blevet
belagt med beskyttelsesolie ved produktionen.
Ragen skyldes den resterende olie, der opvarmes.

Placering af det elektriske varmeapparat (fig. A)

= Stil varmeapparatet lodret pa en fast og plan
overflade.

« Hold en minimal afstand p& 1 m mellem husets
forside og veegge, breendbare materialer

WWW.VONROC.COM

(mebler, gardiner osv.) og 30 cm fra alle andre
af husets overflader. Skal holdes veek fra vade
miljger.
= Efter langvarig opbevaring skal du altid serge
for, at varmelegemet (2) er rent og frit for stav.
Advarsel! Serg for at placere varmeappara-
A tet et sikkert sted, sa du ikke let kan
snuble over maskinen og kablet. Sarg for
at placere varmeapparatet, hvor det ikke
kan falde ned/af.

Start af det elektriske varmeapparat (fig. A, B)

= Drej justeringsknapperne (12) mod uret for at
lesne dem.

= Vip varmeapparatet til den gnskede position.

= Drej justeringsknapperne (12) med uret for at
stramme dem godt.

= Slut kablet (13) til nettet.

« Szt termostatvaelgeren (11) pa Max.

« Varmeapparatet teendes, nar funktionsveelgeren
(6) stilles pa en af de funktionsindstillinger.

= Strgmindikatorlyset (5) teendes.

= Nar rummet nar den pakraevede temperatur,
drejes termostatveelgeren (11) langsomt tilbage,
indtil du harer et klik og stremindikatorlyset (5)
slukkes.

= Varmeapparatet starter og stopper nu automa-
tisk og holder derfor stuetemperaturen konstant.
Dette betyder, at nar temperaturen er faldet,
starter varmelegemet og bleeseren igen.

Funktionsindstillinger (fig. B)

Der kan veelges forskellige funktioner ved at dreje
funktionsveelgeren (6).

= Sluk (7)

= Kun bleeser (8)

= Lav varmetilstand (9)

= Hgj varmetilstand (10)

Veelte-kontakt

Dette varmeapparat har en digital veeltebeskyttelse.
Denne beskyttelse sikrer, at nar varmeapparatet
ikke star oprejst pa et fast og jeevnt underlag, eller
nar varmelegemet veelter, vil systemet automatisk
slukke for varmeapparatet. Hvis dette sker, skal du
placere varmeapparatet pa et fast og jeevnt under-
lag og starte varmeapparatet igen.
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Automatisk sikkerhedskontrol til overophedning
Dette varmeapparat er udstyret med en intern
varmebegraensende termostat og et beskyttelses-
kredsleb mod overophedning. Nar en mulig over-
ophedningstemperatur er naet, slukker systemet
automatisk for varmeapparatet.

Stop af det elektriske varmeapparat (fig. A, B)
Lad maskinen kele af, inden den slukkes
A ved hjeelp af ventilationsfunktionen.
« Drej termostatvaelgeren (11) til laveste position
og drej funktionsveelgeren til bleeserposition (8).
+ Lad bleeseren kale apparatet ned i nogle fa
minutter.

= Drej funktionsveelgeren (6) til sluk-position (7).
« Treek stikket ud af kontakten.

Opbevaring af det elektriske varmeapparat

= Lad altid varmelegemet kale helt af, far maski-
nen stilles til opbevaring.

« Kablet mé aldrig vikles omkring varmeapparatet.

A\

4.VEDLIGEHOLDELSE

Advarsel! Opbevar aldrig maskinen i et vadt
eller stavet miljo.

Far rengering og vedligeholdelse skal du
altid slukke for maskinen og treekke
netstikket ud af kontakten.

Rengering

A Lad maskinen kele helt af inden rengaring.

= Renger varmeren med en ter klud eller stavsuger.

« For at beskytte afskaermningen ma du ikke
sprejte vand pa varmeapparatet, og du ma
aldrig bruge et oplgsningsmiddel som benzin,
isoamylacetat, toluen osv. til at rengare varme-
apparatet.

= Nar du stiller varmeapparatet til opbevaring,
skal du farst lade det kale af og holde det tart.

Fejlfinding

Hvis det elektriske varmeapparat ikke virker godt,
giver vi dig nogle af de mulige arsager og deres
l@sninger.
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Problem Mulig &rsag Lesning
Stikket er lest, Traek stikket ud, og kontroller
darlig forbin-  stikkets og kontaktens forbindel-
delse se. Tilslut derefter igen.
Varmeapparatet X .
fungerer ikke, !nggn stram Infjsaet stikket i en passende
selvom det i stikkontakt stikkontakt
er sluttet til Vaeltebeskyt-  Stil varmeapparatet pa en fast og
kontakten, 09 tg|ge plan overflade.

termostaten er
teendt. Treek varmeapparatets stik ud,

Overhednings- og vent mindst 30 minutter pa,

beskyttelse at det keler ned, fer du genstar-
ter varmeapparatet.
Indgangs-
spaendingen Brug stremforsyning i henhold til
er for hgj eller dataene p& meerket
for lav
Varmelegemet
gleder Hold varmeapparatet veek fra
Luftindtags- genstande s&som gardiner,
gitteret (3) er  plastikposer, papir og andre ting,
blokeret som kan daekke indgangen eller
let kan deekke luftindtaget
Kontakten blev
ikke stillet p&4  Drej kontakten til varmeind-
varmeindstil- stilling
ling
Drej termostaten og lyt efter,
om der er en &bn/luk-stemme.
Termostaten Hvis der ikke er noget klik, og
Apparatet var- . . X
mede ikke op, var i gang termostaten ikke er beskadiget,
teendes varmeapparatet automa-
kun bleeseren ) .
. tisk, nér apparatet er kolet af
virkede
Sluk for varmeapparatet og
underseg blokeringen af indleb
Den selvnulstil- eller udleb. Treek stikket ud, og
lende afbryder vent mindst 10 minutter, for
var i gang beskyttelsessystemet nulstilles,
for du forseger at genstarte
varmeapparatet.
Apparatet star  Stil varmeapparatet pa en plan
Unormal lyd ikke lodret overflade
MILJO
E Defekte og/eller bortskaffede elektriske og
== elektroniske apparater skal afleveres pa en

passende genbrugsstation.

Kun for lande i EU

Maskinveerktej ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Ifalge EU-direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets
gennemfarelse i den nationale lovgivning skal ma-
skinveerktagjer, der ikke leengere anvendes, afleveres
separat og bortskaffes p& en miljgvenlig made.
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GARANTI

VONROC-produkter er udviklet til de hgjeste kva-
litetsstandarder og er garanteret fri for defekter

i bade materialer og udfarelse i den periode, der
er retsligt angivet fra datoen for det originale kab.
Hvis produktet skulle udvikle fejl i denne periode
pa grund af defekt materiale og/eller udferelse,
bedes du kontakte VONROC direkte.

Felgende omsteendigheder er udelukket fra denne

garanti:

» Uautoriserede servicecentre har foretaget eller
gjort forseg péa at foretage reparationer og/eller
andringer pa maskinen;

» Normal slitage;

« Veerktejet er blevet misbrugt, brugt forkert eller
ikke passende vedligeholdt;

« Der er anvendt ikke-originale reservedele.

Dette udger den eneste garanti, virksomheden

har givet, enten udtrykt eller underforstaet. Der er
ingen andre garantier, udtrykt eller underforstaet,
som streekker sig ud over denne, herunder de un-
derforstaede garantier for salgbarhed og egnethed
til et bestemt formal. Under ingen omstaendigheder
skal VONROC holdes ansvarlig for tilfeeldige skader
eller falgeskader. Forhandlerens retsmidler skal
veere begreenset til reparation eller udskiftning af
enheder eller dele, der ikke overholder kravene.

Produktet og brugervejledningen er genstand

for eendringer. Specifikationer kan endres uden
yderligere varsel.

WWW.VONROC.COM
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Modelidentifikator(er): EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Element Symbol Veerdi Enhed
Varmeeffekt
Nominel varmeeffekt Pnom 2,0 kw
Minimal varmeeffekt .
S Pmin 1,0 kW
(indikativ)
Maksimal kontinuer-
. Pmax,c 2,0 kw
lig varmeeffekt
Ekstra elforbrug
Ved nominel varmeef-

elmax 0 kW
fekt
Ved minimal varmeef- .

elmin 0 kw
fekt
| standby-tilstand elSB 0 kw
Kontaktoplys-
ninger

58

Element Enhed

Type varmeinput, kun til elektrisk opbevaring lokal
rum varmeapparater (vaelg én)

manuel styring af varmeladning, med inte-

Nej
greret termostat
manuel styring af varmeladning med feed-
back om rum- og/eller udetemperatur
elektronisk styring af varmeladning med Nej

feedback om rum- og/eller udetemperatur

bleeserassisteret varmeeffekt Nej
Type varmeeffekt/rumtemperaturstyring (vaelg én)

enkeltfaset varmeeffekt og ingen rumtem-

) Nej
peraturstyring
To eller flere manuelle trin, ingen rumtem- Nei
peraturstyring !
med mekanisk termostat-rumtemper- Ja

aturstyring
med elektronisk rumtemperaturstyring Nej

elektronisk rumtemperaturstyring plus

Nei
dagtimer °

elektronisk rumtemperaturstyring plus

) Nej
ugetimer

Andre styringsmuligheder (flere valg mulige)

rumtemperaturstyring, med detektion af

Nei
tilstedeveerelse ©
rumtemperaturstyring, med detektion af .
2 . Nej
abent vindue

med mulighed for afstandsstyring Nej
med adaptiv startstyring Nej
med begreensning af driftstid Nej
med sort paere-sensor Nej

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Nederlandene
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Modelidentifikator(er): EH502AC
Element Symbol Veerdi Enhed Element Enhed

Type varmeinput, kun til elektrisk opbevaring lokal

Varmeeffekt .
rum varmeapparater (vaelg én)
manuel styring af varmeladning, med inte-
Nominel varmeeffekt Pnom 3,0 kw yring ¢ Nej
greret termostat
Minimal varmeeffekt ) manuel styring af varmeladning med feed-
A Pmin 1,5 kw
(indikativ) back om rum- og/eller udetemperatur
Maksimal kontinuer- elektronisk styring af varmeladning med .
X Pmax,c 3,0 kw Nej
lig varmeeffekt feedback om rum- og/eller udetemperatur
Ekstra elforbrug bleeserassisteret varmeeffekt Nej
Ved nominel varmeef- . i
fekt elmax 0 kw Type varmeeffekt/rumtemperaturstyring (vaelg én)
Ved minimal varmeef- . enkeltfaset varmeeffekt og ingen rumtem-
elmin 0 kW R Nej
fekt peraturstyring

To eller flere manuelle trin, ingen rumtem-
| standby-tilstand elSB 0 kW ) g Nej
peraturstyring

med mekanisk termostat-rumtemper-

. Ja
aturstyring

med elektronisk rumtemperaturstyring Nej

elektronisk rumtemperaturstyring plus

Nei
dagtimer el

elektronisk rumtemperaturstyring plus

) Nej
ugetimer
Andre styringsmuligheder (flere valg mulige)

rumtemperaturstyring, med detektion af
tilstedevaerelse

rumtemperaturstyring, med detektion af
abent vindue

med mulighed for afstandsstyring Nej

med adaptiv startstyring Nej

med begraensning af driftstid Nej

med sort peere-sensor Nej
ﬁ;gt::(mplys' VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM « Zwolle » Nederlandene
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1. INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Przeczyta¢ dotaczone ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa, dodatkowe ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa oraz instrukcje. Nieprzestrzega-
nie ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa oraz
instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia pradem,
pozaru i/lub powaznych obrazen ciata. Zacho-

wac ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa oraz
instrukcje na przysztosé.

Nastepujgce symbole sa umieszczone w instrukcji
obstugi lub na produkcie:

@ Przeczytac instrukcje obstugi.

Oznacza ryzyko obrazen ciata, Smierci lub
uszkodzenia narzedzia w razie nieprzestrze-
gania polecen z instrukcji.

Oznacza ryzyko porazenia pradem.

Wazne! OSTRZEZENIE: Aby unikngé
przegrzania, nie wolno przykrywac¢
grzejnika.

Symbol uziemienia. To urzadzenie posiada |
klase ochrony i musi by¢ podtaczone do
uziemionego gniazdka sieciowego.

Nie wyrzucac produktu do nieodpowiednich
pojemnikow.

I & ® B> >

Produkt spetnia wymogi odpowiednich
norm bezpieczeristwa podanych w dyrekty-
wach UE.

q3

OGOLNE OSTRZEZENIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci

w wieku od 8 lat i osoby z ograniczonymi
zdolnos$ciami fizycznymi, czuciowymi lub
umystowymi lub nieposiadajace doswiadczenia

i wiedzy, jesli znajduja sie one pod nadzorem lub
zostaty przeszkolone z bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.
Dzieciom nie wolno pozwalaé bawi¢ sie
urzadzeniem.

Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzaé
czyszczenia i konserwacji urzadzenia.

60

Nie pozwala¢ zbliza¢ sie do urzadzenia dzieciom
w wieku ponizej 3 lat, jesli nie znajduja sie pod
statym nadzorem. Dzieciom w wieku od 3 lat

i ponizej 8 lat wolno wigczaé/wytaczaé urzadzenie,
tylko jesli urzadzenie zostato ustawione lub
zainstalowane w normalnym potozeniu roboczym
zgodnie z przeznaczeniem i tylko jesli dzieci
znajduja sie pod nadzorem lub zostaty nauczone
obstugi urzadzenia w bezpieczny sposéb

i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieciom
w wieku od 3 lat i ponizej 8 lat nie wolno podtaczaé
urzadzenia do zasilania, regulowa¢ go, czysci¢ ani
wykonywa¢ czynnosci konserwacji dopuszczalnej
dla uzytkownika.

PRZESTROGA — niektore elementy tego
produktu moga stac sie bardzo gorace

i spowodowac oparzenia. Nalezy zwracac¢
szczegolng uwage na przebywajace

w poblizu dzieci i osoby niepetnosprawne.

DODATKOWE OSTRZEZENIA DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA ELEKTRYCZNEGO

GRZEJNIKA

= Dzieciom nie wolno zbliza¢ sie do urzadzenia,
chyba ze sa stale pod opieka, aby nie mogty
bawi¢ sie urzadzeniem.

= Dzieciom nie wolno podtgczaé, ustawiac,
obstugiwag, regulowac i czysci¢ urzadzenia ani
wykonywa¢ czynnoéci konserwacyjnych.

= PRZESTROGA - niektdre elementy tego produktu
moga stac sie bardzo gorace i spowodowac
oparzenia. Nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na
przebywajace w poblizu dzieci i osoby niepetno-
sprawne.

= Grzejnik nie nadaje sie do uzytku na zewnatrz
przy duzej wilgotnosci, w fazienkach lub w in-
nych wilgotnych lub mokrych $rodowiskach.

= Nalezy pamietaé, ze grzejnik moze sie bardzo
nagrzewac i dlatego powinien by¢ umieszczo-
ny w bezpiecznej odlegtosci od przedmiotéw
tatwopalnych, takich jak meble, zastony itp.

= Uzywac¢ uchwytu do przemieszczania tego grzej-
nika.

= Nie przemieszczac tego grzejnika, gdy jest roz-
grzany. Poczeka¢, az produkt catkowicie ostygnie
przed jego dotknieciem.

= Nie wolno przykrywa¢ grzejnika.

= Grzejnika nie wolno stawia¢ bezposrednio pod
gniazdkiem elektrycznym.

= Nie nalezy podtaczac¢ grzejnika za pomoca wy-
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tacznika czasowego lub innych urzadzen, ktdre
moga automatycznie wiaczaé urzadzenie.

« Grzejnik nie moze byé umieszczany/uzywany
w pomieszczeniach, w ktorych uzywane lub
przechowywane s3a tatwopalne ciecze lub gazy.

» W przypadku stosowania przedtuzacza musi on
by¢ jak najkrotszy i zawsze catkowicie rozwiniety.

» Nie wolno podfaczaé innych urzadzen do tego
samego gniazdka elektrycznego, do ktérego jest
podtaczony jest ten grzejnik.

= Nie nalezy uzywacé grzejnika w bezposrednim
otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.

« Jesli przewdd zasilania jest uszkodzony, musi go
wymieni¢ producent, jego przedstawiciel serwiso-
wy lub podobnie, odpowiednio wykwalifikowana
osoba, aby unikng¢ zagrozenia.

» Nalezy sie upewni¢, ze grzejnik jest zawsze pod
nadzorem i nie wolno pozwala¢ dzieciom i zwie-
rzetom przebywac w jego poblizu.

« Nie nalezy umieszczac¢/uzywaé grzejnika w po-
jazdach, ktére sie poruszaja, lub w miejscach,
w ktorych mozna sie fatwo potknaé.

= Jesli grzejnik nie jest uzywany przez dtuzszy
czas, nalezy odfaczyé¢ go od Zrédta zasilania.
Przy wycigganiu nalezy ciggng¢ prosto za wtycz-
ke, nigdy za przewdd.

» Grzejnik nalezy ustawi¢ z dala od zaston lub
miejsc, w ktérych wlot powietrza moze by¢
tatwo zablokowany.

» kacznik zasilania jest wodoszczelny, gdy nie
jest uzywany. Aby zapobiec porazeniu pragdem
elektrycznym lub pradowi uptywowemu, nigdy
nie nalezy dotyka¢ grzejnika mokrymi rekami
ani nie obstugiwac¢ go, gdy na kablu zasilajgcym
znajduje sie woda.

= Nie wolno wyrzuca¢ urzadzen elektrycznych
jako niesortowanych odpadéw komunalnych;
nalezy korzystac¢ z oddzielnych punktéw zbidrki.
Nalezy skontaktowaé sie z wtadzami lokalnymi
w celu uzyskania informacji na temat dostep-
nych systemoéw odbioru odpadéw. Jesli urza-
dzenia elektryczne sg wyrzucane na wysypiska,
substancje niebezpieczne mogg przedostac sig
do waéd gruntowych, a nastepnie do faicucha
pokarmowego, narazajac zdrowie i dobre samo-
poczucie ludzi.

WWW.VONROC.COM

Ostrzezenie! Nie uzywac tego grzejnika

w matych pomieszczeniach, gdzie znajduja
sie osoby, ktdre nie sa w stanie opuscic
pomieszczenia samodzielnie, chyba ze
zapewniony jest staty nadzor nad takim
pomieszczeniem.

A\

Ostrzezenie! Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru,
trzymac tkaniny, zastony itp. tatwopalne
materiaty w odlegtosci co najmniej 1 m od
wylotu powietrza.

A\

Bezpieczenstwo elektryczne

Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych
przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa obowigzujacych w kraju uzytkowania,
aby ograniczy¢ ryzyko pozaru, porazenia pragdem

i obrazen ciata. Przeczyta¢ ponizsze instrukcje do-
tyczace bezpieczenstwa oraz dofgczone instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa.

Zawsze sprawdzac, czy napiecie zZrodta
zasilania jest zgodne z napieciem podanym
na tabliczce znamionowe.

Podtaczanie do zasilania

Dopilnowaé, aby zasilanie i wtyczka byty zgodne

z urzgdzeniem. Zapoznac sig z tabliczkg znamiono-

wa umieszczong na urzadzeniu. Wszelkie modyfika-

cje moze przeprowadzaé wytacznie wykwalifikowa-

ny elektryk.

A Ostrzezenie! To urzadzenie musi byé
uziemione. Jesli nie bedzie prawidtowo uzie-

miona, ta maszyna moze spowodowac

porazenie pradem. Dopilnowac, aby gniazdo

zasilania byto uziemione. W razie watpliwo-

Sci zlecic¢ kontrole wykwalifikowanemu

elektrykowi.

Ostrzezenie! Unika¢ dotykania bolcow
wtyczki podczas wktadania (wyjmowania)
wtyczki do (z) gniazdka zasilania. Dotknie-
cie spowoduje silne porazenie pradem.

A\

Wymiana kabli i wtyczek

Jesli wymiana przewodu zasilajacego jest koniecz-
na, aby zapewni¢ bezpieczenstwo, wymiane musi
przeprowadzi¢ producent lub jego przedstawiciel.
Utylizowac¢ stare kable lub wtyczki niezwtocznie

po ich zastgpieniu nowymi. Wtozenie wtyczki
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niepodtaczonego kabla do gniazda sieciowego jest
niebezpieczne.

Korzystanie z przedtuzaczy

Stosowac jedynie atestowane kable przedtuzenio-
we przystosowane do mocy maszyny. Minimalny
rozmiar przewodu to 1,5 mm?. Podczas korzystania
z kabla w zwoju, zawsze catkowicie rozwing¢ zwoj.

2. INFORMACJE 0 PRODUKCIE

Przeznaczenie

Elektryczny grzejnik wentylatorowy PTC jest
przeznaczony wytacznie do uzytku w magazynach,
warsztatach i gospodarstwach domowych. Nie
uzywac produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
Grzejnik moze by¢ uzywany w pomieszczeniach za-
mknietych jako wolno stojace urzadzenie do ogrze-
wania pomieszczen. Grzejnik moze by¢ uzywane
wytacznie po catkowitym zmontowaniu i ustawieniu
pionowo na stabilnej powierzchni. Urzadzenie jest
wyposazone w termostat i samoczynnie resetujacy
sie wytacznik termiczny do sterowania elementem
grzejnym, a w konsekwencji do regulacji tempera-
tury.

DANE TECHNICZNE
EH501AC /
Nr modelu EH501AC_GREY / EH502AC

EH501AC_WHITE

Zasilanie 220-240V ~/ 50Hz
Moc znamionowa 2000W 3000W
Klasa ochrony Klasa |
Stopien ochrony IP P20

25W (tylko

o 25W (tylko wentylator)
Ustawienia wentylator)
1000W/2000W

1500W/3000W

Samozerujacy si
jacy sig 68°C 85°C

termostat
Wydajnoéé grzewcza 20 m? 30 m?
Cigzar 1,7 kg 2,85 kg
OPIS

Liczby w tekscie odnosza sie do rysunkéw na
stronach 2-3.

Uchwyt
Element grzejny
Wilot powietrza
Wylot powietrza

H o
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. Kontrolka zasilania

. Pokretto funkcji

. Wytgczone

. Wentylator

9. Tryb niskiej mocy grzania
10.Tryb wysokiej mocy grzania
11.Pokretto termostatu
12.Pokretto regulacji nachylenia
13.Kabel zasilania

3. OBSLUGA

A\

o0 N o o

Przed uzyciem sprawdzi¢ urzadzenie pod
katem uszkodzen i uzywac tylko w przypad-
ku, gdy jest ono w dobrym stanie technicz-
nym.

Przy pierwszym uzyciu z grzejnika moze sie
wydobywac niewielka ilo§¢ dymu. Jest to zjawi-
sko catkowicie normalne, ktére po krétkim czasie
zanika. Element grzejny wykonany jest ze stali
nierdzewnej i w procesie produkcji zostat pokryty
olejem ochronnym. Dym jest wynikiem spalania sie
reszty oleju podczas nagrzewania.

Ustawianie elektrycznego grzejnika (rys. A)

= Postawic¢ grzejnik na twardej i poziomej po-
wierzchni.

= Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1 m mie-
dzy przodem obudowy a $cianami, materiatami
palnymi (meble, zastony itp.) i 30 cm od wszyst-
kich innych powierzchni obudowy. Urzadzenie
nalezy trzymacé z dala od wilgotnych $rodowisk.

= Po dtugim przechowywaniu zawsze nalezy sie
upewnié, ze element grzejny (2) jest czysty i nie
ma na nim kurzu.

Ostrzezenie! Nalezy upewnic sie, ze grzejnik
znajduje sie w bezpiecznym miejscu, aby
nie mozna byto fatwo potknac sie o urzg-
dzenie i kabel. Koniecznie umieszczac
grzejnik w miejscu, z ktérego nie spadnie.

Wiaczanie grzejnika elektrycznego (rys. A, B)

= Obraca¢ pokretta regulacyjne (12) przeciwnie do
wskazowek zegara, aby je poluzowac.

= Pochyli¢ grzejnik w zagdane potozenie.

= Obraca¢ pokretta regulacyjne (12) zgodnie ze
wskazoéwkami zegara, aby je solidnie dokrecic.

= Podtaczy¢ kabel (13) do gniazdka elektrycznego.

= Ustawi¢ pokretto termostatu (11) na ustawienie
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Max.

= Grzejnik wiaczy sie, gdy pokretto funkcji (6) jest
ustawione na jedna z funkcji.

= Kontrolka zasilania (5) wigczy sie.

= Kiedy osiggnieta zostanie zgdana temperatu-
ra w pomieszczeniu, powoli obraca¢ pokretto
termostatu (11) wstecz do czasu ustyszenia
klikniecia i zgasniecia kontrolki zasilania (5).

= Teraz grzejnik wigcza sie i wytgcza automatycz-
nie, dzieki czemu utrzymuje statg temperature
w pomieszczeniu. Oznacza to, ze po obnizeniu
temperatury element grzejny i wentylator zostang
ponownie uruchomione.

Ustawienia funkcji (rys. B)

Obracajac pokrettem funkcji (6) mozna korzystaé
z roznych funkcji.

= Zasilanie wytaczone (7)

= Tylko wentylator (8)

= Tryb niskiej mocy grzania (9)

= Tryb wysokiej mocy grzania (10)

Wylacznik po przewréceniu

Ten grzejnik jest wyposazony w cyfrowe zabezpie-
czenie w przypadku przewrdcenia. To zabezpiecze-
nie zapewnia, ze kiedy grzejnik nie stoi pionowo na
twardej i poziomej powierzchni lub kiedy zostanie
przewrdcony, system automatycznie wytgczy
grzejnik. Jesli tak sie stanie, postawi¢ grzejnik na
twardej i poziomej powierzchni i uruchomi¢ go
ponownie.

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Grzejnik jest wyposazony w wewnetrzny termostat
regulujacy oraz obwdd zabezpieczajacy przed
przegrzaniem. Po osiggnieciu potencjalnej tempe-
ratury przegrzania system automatycznie wytaczy
grzejnik.

Wytaczanie elektrycznego grzejnika (rys. A, B)
Przed wytaczeniem urzadzenia nalezy
pozostawic urzadzenie do ostygniecia
poprzez uzycie funkcji wentylaciji.

= Ustawi¢ pokretto termostatu (11) na najnizsze
ustawienie i obréci¢ pokretto funkcji na
ustawienie wentylatora (8).

= Pozostawi¢ wentylator wigczony na kilka minut,
aby schtodzit urzadzenie.

= Ustawi¢ pokretto funkcji (6) na pozycje
wytgczenia (7).
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= Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego.

Przechowywanie grzejnika elektrycznego
= Przed przechowywaniem nalezy zawsze pozo-
stawi¢ grzejnik do catkowitego ostygniecia.

= Nigdy nie wolno owija¢ kabla wokét grzejnika.
A wac urzadzenia w wilgotnym lub zapylonym
Srodowisku.

4. KONSERWACJA

A

Ostrzezenie! Nigdy nie nalezy przechowy-

Przed rozpoczeciem czyszczenia i konser-
wacji zawsze wytacza¢ maszyne i wyjmo-
wac wtyczke zasilania sieciowego

z gniazdka.

Czyszczenie
A Przed czyszczeniem nalezy pozostawié
urzadzenie do catkowitego ostygniecia.

= Czysci¢ grzejnik suchym recznikiem lub odku-
rzaczem.

= Aby chroni¢ obudowe, nie wolno rozpryskiwac
wody na grzejnik i nigdy nie wolno do czyszcze-
nia grzejnika uzywac rozpuszczalnikéw, takich
jak benzyna, octan izoamylu, toluen itp.

= W przypadku przechowywania grzejnika

najpierw nalezy pozostawi¢ go do ostygniecia
i dopilnowac, aby byt suchy.

Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku, gdy elektryczny grzejnik nie dziata
prawidtowo, podajemy kilka mozliwych przyczyn
i ich rozwigzania.
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Problem Mozliwa Rozwigzanie
przyczyna
Wtyczka jest Wyciagna¢ wtyczke, sprawdzic¢
luzna, Zle potaczenie wtyczke i gniazdka.
podtaczona Nastepnie podtaczy¢ ponownie.
Grzejnik nie Brak zasilania

Wrtozy¢é wtyczke do dziatajgcego

w gniazdku gniazdka

dziata, nawet
elektrycznym

jesli jest podta-
czony do pradu
oraz witgcznik

i termostat sg
wigczone.

Zabezpieczenie
w przypadku
przewrdcenia

Postawic¢ grzejnik na twardej
i poziomej powierzchni.

Odtaczyé grzejnik od zasilania
i odczekac co najmniej 30 minut
na ostygnigcie grzejnika przed
jego ponownym uruchomieniem.

Ochrona przed
przegrzaniem

Na;_)]e_cle . Nalezy stosowac zasilacz zgodny
wejSciowe jest z warto$cig znamionowg podan
zbyt wysokie 2 ap a

lub zbyt niskie na etykiecie

Element grzejny
jarzy sie Grzejnik musi byé ustawiony
z dala od przedmiotéw, takich
jak zastony, plastikowe worki,
papier i inne elementy, ktdre

mogg zakry¢ wlot powietrza.

Kratka wlotu
powietrza (3)
jest zabloko-
wana

Przetacznik nie

zostat ustawio- Ustaw przetgcznik w potozeniu
ny w potozeniu ogrzewania

ogrzewania

Przekreci¢ termostat i postuchac,
czy stychac dzwigk otwierania/
zamykania. Jesli nie stychaé

Termostat nie kliknigcia i termostat nie jest

Urzadzenie nie

dziata - .
nagrzewato, uszkodzony, grzejnik wtaczy sie
tylko wentylator automatycznie po ochtodzeniu
dziatat urzadzenia.

Wytaczy¢ grzejnik i sprawdzic,
czy wlot lub wylot nie jest
zablokowany. Wyciggna¢ wtyczke
i przed préba ponownego uru-
chomienia grzejnika odczeka¢ co
najmniej 10 minut, az zresetuje
sig system zabezpieczajacy.

Samoczynnie
resetujacy sie
wytacznik nie
dziata

Urzadzenie nie

Nietypowy hatas | stoi w pozycji Ustawi¢ grzejnik na poziomej

. R powierzchni.
pionowej.
OCHRONA SRODOWISKA
ﬂ Uszkodzone i/lub niepotrzebne urzadzenia
== tlektryczne lub elektroniczne podlegaja
zbiérce w odpowiednich punktach
recyklingu.
Tylko kraje WE

Nie wyrzucac¢ elektronarzedzi wraz z odpadami
z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywa
2012/19/UE dotyczaca zuzytych urzadzen elek-
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trycznych i elektronicznych oraz jej wdrozeniem do
prawodawstwa krajowego, elektronarzedzia, ktére
juz nie nadaja sie do uzytku, podlegajg oddziel-
nej zbiérce oraz utylizacji w sposob przyjazny dla
Srodowiska.

GWARANCJA

Produkty VONROC s3g wytwarzane zgodnie z najwyz-
szymi standardami jakosci i producent udziela
gwarancji na wady materiatowe i wady wykonania
na okres wymagany prawem, liczac od dnia zaku-
pu. Jesli wystapi usterka produktu w tym okresie
spowodowana wada materiatows i/lub wada
wykonania, prosze bezposrednio skontaktowac sie
ze sprzedawcag VONROC.

Nastepujgce okolicznosci powoduja uniewaznienie

gwarancji:

= Przeprowadzono naprawy lub modyfikacje na-
rzedzia w serwisie innym lub autoryzowany lub
podjeto ich prébe;

= Normalne zuzycie;

= Narzedzie byto uzywane niezgodnie z przezna-
czeniem, Zle z nim sie obchodzono lub byto
nieprawidtowo konserwowane;

= Uzyto czes$ci zamiennych innych niz oryginalne.

Niniejsza gwarancja to wyftaczna gwarancja produ-
centa i nie obowiagzuja zadne inne wyrazone ani do-
rozumiane gwarancje. Nie obowigzujg zadne inne
wyrazone ani dorozumiane gwarancje o zakresie
przekraczajgcym niniejszg gwarancje, co obejmuje
dorozumiane gwarancje przydatnosci do sprzedazy
i przydatnosci do okreslonego celu. W zadnym przy-
padku firma VONROC nie ponosi odpowiedzialnosci
za straty przypadkowe lub wynikowe. Zado$éuczy-
nienie sprzedawcy jest ograniczone do naprawy lub
wymiany niezgodnych urzadzen lub czesci.

Produkt i instrukcja obstugi podlegaja zmianom.

Dane techniczne podlegajg zmianom bez uprze-
dzenia.

WWW.VONROC.COM



Oznaczenie(a) modelu: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Pozycja
Moc grzewcza

Znamionowa moc
grzewcza
Minimalna

moc grzewcza
(charakterystyczna)

Maksymalna ciggta
moc grzewcza

Dodatkowe zuzycie
energii elektrycznej

Przy znamionowej
mocy grzewczej

Przy minimalnej mocy e

grzewczej

W trybie gotowosci

Symbol

Pnom

Pmin

Pmax,c

elmax

Imin

elSB

Wartosé Jednostka

1,0

2,0

kW

kW

kW

kW

kw

kW

Pozycja

Typ sterowania grzaniem, dotyczy tylko elektrycznych
grzejnikow do najblizszego otoczenia (wybrac jeden)

reczne sterowanie ogrzewaniem,

Nie
z wbudowanym termostatem
reczne sterowanie mocg grzewczg
z sygnatami zwrotnymi temperatury Nie
w pomieszczeniu i/lub poza pomieszczeniem
elektroniczne sterowanie moca grzewcza
z sygnatami zwrotnymi temperatury Nie

W pomieszczeniu i/lub poza pomieszczeniem
moc grzewcza wspomagana wentylatorem  Nie

Typ sterowania moca grzewcza/temperatura
w pomieszczeniu (wybraé jeden)

jednostopniowe sterowanie moca grzewcza

- . . Nie
bez regulacji temperatury w pomieszczeniu
Dwa lub trzy recznie ustawiane stopnie, brak Ni
" : ) ie
regulacji temperatury w pomieszczeniu
z regulacja temperatury w pomieszczeniu Tak
z uzyciem mechanicznego termostatu
z elektroniczna regulacjg temperatury Nie
) ; i
W pomieszczeniu
elektroniczna regulacja temperatury
W pomieszczeniu oraz dzienny wigcznik Nie

czasowy

elektroniczna regulacja temperatury
W pomieszczeniu oraz tygodniowy wigcznik  Nie
czasowy

Inne opcje sterowania (mozliwy wybhaér wielu pozycji)

regulacja temperatury w pomieszczeniu

. - Nie
z wykrywaniem obecnosci
regulacja temperatury w pomieszczeniu Nie
; i
z wykrywaniem otwartego okna
z opcja sterowania zdalnego Nie
ze sterowaniem adaptacyjnym Nie
uruchamianiem
Z ograniczeniem czasu pracy Nie
z czujnikiem ciepta promieniowania Nie

Dane kontaktowe VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Holandia

WWW.VONROC.COM
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0Oznaczenie(a) modelu: EH502AC

Pozycja Symbol Warto$é Jednostka

Moc grzewcza

Znamionowa moc
grzewcza

Pnom 3,0 kW

Minimalna
moc grzewcza
(charakterystyczna)

Pmin 1,5 kW

Maksymalna ciaggta
moc grzewcza

Pmax,c 3,0 kw

Dodatkowe zuzycie
energii elektrycznej

Przy znamionowej

. elmax O kW
mocy grzewczej

Przy minimalnej mocy R

. Imin 0 kw
grzewczej

W trybie gotowosci  elSB 0 kW

Pozycja
Typ sterowania grzaniem, dotyczy tylko elektrycznych
grzejnikow do najblizszego otoczenia (wybrac jeden)
reczne sterowanie ogrzewaniem, Nie
z wbudowanym termostatem

reczne sterowanie mocg grzewczg

z sygnatami zwrotnymi temperatury Nie
W pomieszczeniu i/lub poza pomieszczeniem
elektroniczne sterowanie moca grzewczg

z sygnatami zwrotnymi temperatury Nie
w pomieszczeniu i/lub poza pomieszczeniem

moc grzewcza wspomagana wentylatorem  Nie

Typ sterowania moca grzewcza/temperatura
w pomieszczeniu (wybrac jeden)

jednostopniowe sterowanie moca grzewcza
bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

Dwa lub trzy recznie ustawiane stopnie, brak Nie
regulacji temperatury w pomieszczeniu

z regulacja temperatury w pomieszczeniu

o ) Tak
z uzyciem mechanicznego termostatu
z elektroniczng regulacjg temperatury Nie
) . i
W pomieszczeniu
elektroniczna regulacja temperatury
W pomieszczeniu oraz dzienny witgcznik Nie

czasowy

elektroniczna regulacja temperatury
W pomieszczeniu oraz tygodniowy wiacznik  Nie
czasowy

Inne opcje sterowania (mozliwy wybor wielu pozycji)

regulacja temperatury w pomieszczeniu

. . Nie
z wykrywaniem obecnosci
regulacja temperatury w pomieszczeniu Nie
; i
z wykrywaniem otwartego okna
z opcja sterowania zdalnego Nie
ze sterowaniem adaptacyjnym Nie
uruchamianiem
z ograniczeniem czasu pracy Nie
z czujnikiem ciepta promieniowania Nie

Dane kontaktowe VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Holandia
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi avertizarile de siguranta, avertizarile de sigu-
ranta suplimentare si instructiunile. Nerespectarea
avertizarilor de sigurantd poate cauza produce-
rea de electrocutari, incendii si/sau raniri grave.
Pastrati manualul cu avertizarile de siguranta si
instructiunile de utilizare pentru referinte viitoare.

in manualul de utilizare sau pe produs se utilizeaza
urmatoarele simboluri:

Cititi manualul de utilizare.

Indica riscul de ranire personala, pierderea
vietii sau deteriorarea sculei in cazul in care
nu se respecta instructiunile din acest
manual.

Denota riscul de electrocutare.

Important! AVERTISMENT: Pentru a evita
supraincélzirea, nu acoperiti aeroterma.

Simbol de impamantare. Acest aparat este
clasificat ca clasa de protectie | si trebuie
sa fie conectat la o prizd de impdmantare.

Nu aruncati produsul in containere
neadecvate.

Produsul este in conformitate cu standar-
dele de sigurantd aplicabile din directivele
europene.

~I © @ B> O

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANTT\
Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani
si de catre persoane cu capacitéti fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de catre persoane lipsite
de experienta si cunostinte daca acestea au fost
supravegheate si instruite cu privire la utilizarea
aparatului in conditii de siguranta si inteleg
riscurile pe care le implica. Copii nu au voie sa se
joace cu echipamentul.

Curatarea si operatiunile de intretinere nu trebuie
efectuate de copii fara supraveghere.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani trebuie tinuti
la distanta, cu exceptia cazului in care sunt
permanent supravegheati. Copiii cu varste
cuprinse intre 3 ani si mai putin de 8 ani trebuie

WWW.VONROC.COM

sa porneasca/opreasca aparatul numai cu
conditia ca acesta sa fie pozitionat sau instalat in
pozitia normala de functionare prevazuta si daca
supravegheati sau au primit instructiuni privind
utilizarea aparatului in conditii de siguranta si
daca inteleg pericolele implicate. Copiii cu varsta
cuprinsa intre 3 si 8 ani nu trebuie sa conecteze,
sa regleze si s curete aparatul sau sa efectueze
intretinerea acestuia.

ATENTIE — unele parti ale acestui produs
A pot deveni foarte fierbinti si pot provoca
arsuri. 0 atentie speciala trebuie acordata
acolo unde sunt prezenti copiii si persoa-
nele vulnerabile.

AVERTIZARI SUPLIMENTARE DE SIGURANTI\

PENTRU AEROTERME

= Copiii trebuie sa fie tinuti la distanta sau supra-
vegheati in permanenta, pentru a va asigura ca
nu se joaca cu aeroterma.

= Copiii nu trebuie sa cupleze, sa pozitioneze, sa
opereze, sa regleze si sé curate aparatul sau sa
efectueze intretinerea.

= ATENTIE— unele parti ale acestui produs pot
deveni foarte fierbinti si pot provoca arsuri.
0 atentie speciala trebuie acordata acolo unde
sunt prezenti copiii si persoanele vulnerabile.

= Aeroterma nu este potrivitd pentru utilizare in
aer liber pe vreme umeda, in bai sau in alte
medii umede sau cu multa apa.

= Varugam sa retineti ca aeroterma poate deveni
foarte fierbinte si, prin urmare, trebuie asezata
la o distanta sigura de obiectele inflamabile,
cum ar fi mobilierul, perdelele si altele similare.

= Utilizati manerul la deplasarea acestei aeroterme.

= Nu deplasati aeroterma daca este fierbinte.
Permiteti produsului sa se raceasca in mod
corespunzator inainte de a-l manevra.

= Nu acoperiti aeroterma.

= Aeroterma nu trebuie amplasata direct sub
0 priza.

= Nu conectati aeroterma folosind un tempori-
zator de pornire / oprire sau alte echipamente
care o pot porni automat.

= Aeroterma nu trebuie amplasata/utilizata in
incaperi in care sunt utilizate sau depozitate
lichide sau gaze inflamabile.

= Daca se utilizeaza un cablu prelungitor, acesta
trebuie sa fie cat mai scurt posibil si sa fie intot-
deauna complet extins.
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= Nu trebuie sa conectati alte aparate la aceeasi
priza de alimentare cu aeroterma.

» Nu utilizati aeroterma in imediata apropiere
a unei bai, a unui dus sau a unei piscine.

« in cazul in care cablul de alimentare este deteri-
orat, acesta trebuie inlocuit de catre producétor,
de catre agentul de service sau de catre persoane
calificate in mod similar, pentru a evita pericolele.

» Asigurati-va ca aeroterma este intotdeauna sub
supraveghere si tineti copiii si animalele departe
de aceasta.

» Nu amplasati/utilizati aeroterma pe vehicule in
miscare sau pe unele in locuri unde este posibil
sa va impiedicati.

= Cand aeroterma nu este folosita pentru o pe-
rioada lunga de timp, deconectati-o. Trageti
stecherul direct, nu scoateti niciodata stecherul
trdgand cablul.

= Tineti aeroterma departe de perdea sau de
locurile in care admisia aerului poate fi blocata
cu usurinta.

= Cuplajul de alimentare este rezistent la apa
atunci cand nu este utilizat. Pentru a preveni
eventuale electrocutari sau curentii de scurgere,
nu folositi niciodata aeroterma cu méana umeda
si nu folositi aeroterma atunci cand exista apa
pe cablul de alimentare.

» Nu aruncati aparatele electrice ca deseuri mu-
nicipale nesortate, apelati la unitati de colectare
separata. Contactati administratia locald pentru
informatii cu privire la sistemele de colectare
disponibile. Daca aparatul electric este aruncat
n gropile de gunoi, substantele periculoase pot
patrunde in apele subterane si pot ajunge in
lantul alimentar, afectdndu-va sanatatea.

Avertizare! Nu utilizati aeroterma in spatii

A mici unde existad persoane care nu pot

parasi incinta pe cont propriu, decéat daca

se asigurd supraveghere constanta.

Avertizare! Pentru a reduce riscul de
incendiu, mentineti materialele textile,
perdelele sau alte materiale inflamabile la
o distantad de minimum 1 m fata de orificiul
de evacuare a aerului.

A\

68

Instructiuni de siguranta privind alimentarea
electrica
Atunci cand folositi aparate electrice, respectati
intotdeauna reglementarile de siguranta aplicabile
in tara dumneavoastra, pentru a reduce riscul de
incendii, electrocutare si ranire personala. Cititi
urmatoarele instructiuni de siguranta si, de aseme-
nea, instructiunile de siguranta atasate.

Verificati intotdeauna ca tensiunea de la
A alimentarea cu energie sa corespunda
tensiunii de pe eticheta placutei cu
specificatii.

Bransarea la reteaua de alimentare electrica
Verificati daca sursa de alimentare si mufa utilizate
sunt in conformitate cu masina dvs. Verificati
placuta tehnica a masinii. Orice schimbari trebuie
efectuate intotdeauna de un electrician calificat.
A Avertizare! Acest aparat trebuie sa fie

impamantat. Daca nu este impdmantat
corespunzator, acest aparat poate provoca
un soc electric. Asigurati-va cd priza de
alimentare este impamantatda. Daca exista
vreo indoiala, consultati un electrician
calificat.

Avertizare! Evitati contactul cu terminalele
de la stecher atunci cand introduceti
(scoateti) stecherul la (din) priza de
alimentare. Contactul poate provoca un soc
electric sever.

A

inlocuirea cablurilor sau a stecherelor

Daca este necesara inlocuirea cablului de ali-
mentare, acest lucru poate fi efectuat de catre
producator sau de catre reprezentatul sau, pentru
a preveni periclitarea sigurantei. Aruncati imediat
cablurile sau stecherele vechi atunci cand au fost
inlocuite cu altele noi. Este periculos sa introduceti
stecherul unui cablu neconectat in priza.

Utilizarea cablurilor prelungitoare

Utilizati doar un cablu prelungitor aprobat adecvat
pentru puterea masinii. Dimensiunea minima

a conductorului este 1,5 mm?. Atunci cand utilizati
un tambur cu cablu, desfasurati intotdeauna com-
plet tamburul.

WWW.VONROC.COM



2. INFORMATII CU PRIVIRE LA
PRODUS

Domeniul de utilizare

Aeroterma electrica cu ventilator PTC este destinata
exclusiv utilizarii pentru depozite, ateliere si gospo-
darii. Nu utilizati produsul in alte scopuri. Aeroter-
ma poate fi utilizata in incaperi inchise in pozitie
libera pentru incalzirea camerei. Aeroterma poate fi
utilizatd complet montata si verticala pe o supra-
fata stabila. Acesta incorporeaza un termostat si

un decupaj termic auto-resetabil pentru a controla
elementul de incalzire si, prin urmare, temperatura.

SPECIFICATII TEHNICE

EH501AC /
EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

220-240 V ~/ 50Hz

Nr. model

Alimentare de la retea

Putere nominald 2000W 3000W
Clasa de protectie Clasa |
Grad IP P20
Setari 25W (doar ventilator)  25W (doar ventilator)
etari
2000W / 3000W 1500W / 3000W
Termostat auto-
68°C 85°C
resetabil
Capacitate de
. Fi ) 20m? 30m?
incalzire
Greutate 1,7 kg 2,85 kg
DESCRIERE

Numerele din text se refera la diagramele de la
paginile 2-3.

. Méaner

. Element de incalzire

. Orificiu de admisie aer

. Orificiu de evacuare a aerului
. Indicator de putere

. Buton pentru functii

Oprit

. Ventilator

. Mod de incélzire slaba
10.Mod de incalzire puternica
11.Buton termostat

12.Buton de reglare a inclinarii
13.Cablu de alimentare

WWW.VONROC.COM
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3. OPERARE

A\

Verificati dacd aparatul nu este deteriorat
inainte de utilizare si utilizati-l numai in
stare buna de functionare.

Cand utilizati aeroterma pentru prima data, este
posibil sa observati 0 usoara emisie de fum. Acest
lucru este destul de normal si se opreste dupa
scurt timp. Elementul de incalzire este fabricat din
otel inoxidabil si a fost acoperit cu ulei de protectie
la productie. Fumul este cauzat de uleiul ramas
cand este incalzit.

Amplasarea aerotermei electrice (Fig. A)

A\

Pozitionati aeroterma pe o suprafata ferma si
dreapta.

Pastrati o distantd minima de 1 m intre par-

tea din fata a carcasei si pereti, materialele
combustibile (mobilier, perdele etc.) si 30 cm
de toate celelalte suprafete ale carcasei. A se
pastra ferit de umiditate.

Dupa depozitare indelungatd, asigurati-va intot-
deauna ca elementul de incalzire (2) este curat
si fara praf.

Avertizare! Asigurati-va ca asezati
aeroterma intr-un loc sigur, astfel incét sa
nu puteti impiedica cu usurinta de aparat
si cablu. Asigurati-va ca asezati aeroterma
intr-un loc de unde séa nu fie posibila
caderea acesteia.

Pornirea aerotermei electrice (Fig. A, B)

Rotiti butoanele de reglare (12) in sens invers
acelor de ceasornic pentru a slabi.

Inclinati aeroterma in pozitia dorita.

Rotiti butoanele de reglare (12) in sensul acelor
de ceasornic pentru a strange bine.

Conectati cablul (13) la retea.

Setati butonul termostatului (11) la valoarea
Max.

Aeroterma va porni daca butonul pentru functii
(6) este setat la una dintre setarile de putere.
Indicatorul luminos de putere (5) se va aprinde.
Dupa ce camera atinge temperatura dorita, rotiti
incet inapoi butonul termostatului (11) pana
cand auziti un clic si indicatorul luminos de pute-
re (5) se stinge.

Aeroterma porneste si se opreste automat si,
prin urmare, mentine temperatura camerei
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constanta. Acest lucru inseamna ca odata ce
temperatura a scazut, elementul de incalzire si
ventilatorul vor porni din nou.

Setari ale functiilor (Fig. B)

Sunt posibile diferite functii prin rotirea butonului
pentru functii (6).

= Alimentare oprita (7)

« Doar ventilator (8)

*  Mod de incalzire slaba (9)

= Mod de incalzire puternica (10)

Comutator in caz de rasturnare

Aceasta aeroterma are o protectie digitala impotri-
va rasturndrii. Aceasta protectie garanteaza faptul
ca sistemul va opri in mod automat aeroterma
atunci cand aceasta nu este pozitionata pe

o suprafata ferma si plana sau daca aeroterma se
rastoarna. Daca se intdmpla acest lucru, ampla-
sati aeroterma pe o suprafata ferma si plana si
reporniti-o.

Control automat de siguranta la supraincalzire
Aceastad aeroterma este echipatd cu termostat
intern de siguranta care limiteaza caldura si
circuitul de protectie la supraincalzire. Cand se
atinge o temperaturd potentiala de supraincélzire,
sistemul va opri automat aeroterma.

Oprirea aerotermei electrice (Fig. A, B)
Lasati aparatul sa se raceasca utilizand
functia de ventilatie inainte de a opri.

* Rotiti butonul termostatului (11) in pozitia
cea mai joasa si rotiti butonul pentru functii in
pozitia ventilatorului (8).

» Lasati ventilatorul sa rdceasca aparatul timp de
cateva minute.

* Rotiti butonul pentru functii (6) in pozitia oprit
™.

= Scoateti stecherul din priza.

Depozitarea aerotermei
» Lasati intotdeauna aeroterma sa se raceasca
complet inainte de a o depozita.
= Nuinfasurati niciodata cablul in jurul aerotermei.
Avertizare! Nu depozitati niciodata aparatul
A intr-un mediu umed sau cu praf.
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4.INTRETINEREA

inainte de curatare si intretinere, opriti
é alimentarea electrica a aparatului si
deconectati fisa cablului de alimentare de
la priza de retea.

Curatarea
é Lasati aparatul sa se rdceasca complet

inainte de curatare.

= Curatati aeroterma cu un prosop uscat sau un
aspirator.

= Pentru a proteja carcasa, nu stropiti apa pe
aeroterma si nu folositi niciodata un solvent
precum benzina, acetat de isoamil, toluen etc.
pentru curdtarea aerotermei.

= Cand depozitati aeroterma, lasati-o sa se ra-
ceasca mai intai si pastrati-o uscata.

Remedierea problemelor
In cazul in care aeroterma nu functioneaza bine, va
oferim cateva cauze posibile si solutiile acestora.

Problema Cauza posibila Solutia
Stecherul . e
. e Scoateti stecherul, verificati
este slabit, - R
. conexiunea stecherului si prizei.
conexiune ) - i
defectuoass Apoi conectati din nou.
Aeroterma nu
functioneaza,  Nu exista Introduceti stecherul intr-o priza
chiar siatunci  curentin prizd adecvata
cand este
conectata Protectie Asezati aeroterma in pozitie
la priza si impotriva verticald pe o suprafata ferma
termostatul este rasturnarii si plana.
pornit. Deconectati aeroterma si
Protectie la asteptati cel putin 30 de minute
supraincélzire pentru a se raci inainte de
a o restarta.
Tensiunea de P .
. Utilizati sursa de alimentare
intrare este D,
conform valorii indicate pe
preamaresau . X
. eticheta
prea mica
Fle[ns*lntul de Pastrati aeroterma departe
incalzire se erilaiul de de articolele precum perdea,
inrogeste admfsie pungi de plastic, hartie si alte
. lucruri care pot acoperi orificiul
aaerului (3) - )
de admisie sau care pot fi usor
este blocat R

acoperite pe orificiul de admisie
aaerului

WWW.VONROC.COM



Problema Cauza posibila Solutia
Comutatorul .
Rotiti comutatorul |a setarea de
nuafostsetat . "' .
PR incalzire
laincalzire
Rotiti termostatul si ascultati
daca se aude sunetul de
deschidere/inchidere. Daca nu
Termostatul -
N se aude un clic si termostatul
Aparatul nu este actionat >
PR ; nu este deteriorat, aeroterma se
s-a incalzit,

va porni automat cand aparatul

functioneaza .
’ s-a racit

doar ventilatorul

Opriti aeroterma si verificati
blocarea intrarii sau a iesirii.
Deconectati stecherul si asteptati
cel putin 10 minute pana

cand sistemul de protectie se
reseteaza inainte de a incerca sa
reporniti aeroterma.

Decuplarea
automata
s-a declansat

Aparatul nu . .
- ... Puneti aeroterma pe o suprafaté
Zgomot anormal este in pozitie x
L dreapta
verticald

MEDIU

hid

Aparatele electrice sau electronice
deteriorate si/sau defecte trebuie colectate
in punctele de reciclare corespunzatoare.

Numai pentru tarile din CE

Nu aruncati echipamentele actionate electric
impreuna cu gunoiul menajer. Conform Indica-

tiei europene 2012/19/UE pentru echipamente
electrice si electronice uzate si a implementarii sale
la nivel national, echipamentele actionate electric
scoase din uz trebuie colectate separat si evacuate
intr-o maniera ecologica.

GARANTIE

Produsele VONROC sunt realizate la cele mai inalte
standarde de calitate si sunt garantate in privinta
materialelor si a manoperei pentru intreaga perioa-
da de utilizare in garantie, incepand cu data achizi-
tiei. in cazul in care produsul prezints defectiuni in
perioada de garantie din cauza materialului defect
si/sau a manoperei, contactati direct VONROC.

Urmatoarele circumstante sunt excluse de la

aceasta garantie:

Reparatiile sau modificarile care realizate sau care
s-au incercat a fi efectuate de centre de service
neautorizate;

» Uzura in conditii normale de utilizare;

» Unealta care a fost abuzata, utilizata intr-un

WWW.VONROC.COM

mod neglijent sau intretinuta in mod inadecvat;
= Folosirea unor piese de schimbe neoriginale.

Aceasta acopera garantia companiei, explicita sau
implicita. Nu exista alte garantii explicite sau impli-
cite care sa se extinda dincolo de cele indicate aici,
incluzand garantiile, vandabilitatea sau adecvarea
pentru un anumit scop. in nicio situatie, VONROC
nu este responsabil pentru daunele incidentale sau
consecventiale. Reparatiile efectuate de repre-
zentant trebuie sa fie limitate la reparatiile sau la
nlocuirea unitatilor sau a pieselor neconforme.

Produsul si manualul de utilizare pot suferi modi-

ficari. Specificatiile se pot modifica fara notificare
prealabila.
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Identificatorul modelului: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Element Simbol

Putere termica

Putere nominala de

P Pnom
incalzire
Putere minima de .
PR . . Pmin
incélzire (orientativ)
Putere maxima
e e Pmax,c

continud de incalzire
Consumul de energie
electrica auxiliara
La putere nominala

L elmax
de incalzire
La putere minima de .

elmin

incalzire

in modul de asteptare elSB

Valoare

2,0

2,0

Unitate

kW

kw

kW

kw

kW

kw

Element Unitate

Tipul de putere termica, numai pentru incalzitoarele
locale de stocare electrica (selectati unul)

Control manual al sarcinii de caldura, cu

. Nu
termostat integrat

Control manual al incalzirii cu feedback de
temperaturad in camera si/sau exterior

Control electronic al caldurii cu feedback
de temperaturd ambianta si/sau exterioard

eliminare de caldura asistata de ventilator Nu
Tipul de eliminare a caldurii/controlul temperaturii

camerei (selectati unul)

Putere de incélzire intr-o singura etapa si
fara control al temperaturii camerei

Doua sau mai multe trepte manuale, fara

" . Nu
control al temperaturii camerei
Cu termostat mecanic pentru controlul Da
temperaturii camerei
Cu control electronic al temperaturii Nu
camerei
Control electronic al temperaturii camerei N

; u
plus cronometru de zi
Control electronic al temperaturii camerei

u

plus cronometru saptamanal
Alte optiuni de control (selectii multiple posibile)

Controlul temperaturii camerei, cu

. Nu

detectarea prezentei
Controlul temperaturii camerei, cu N

. . u
detectarea ferestrei deschise
cu optiune de control la distanta Nu
cu control adaptiv al pornirii Nu
cu limitare a timpului de lucru Nu
cu senzor cu bec negru Nu

Detalii de contact VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Olanda
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Identificatorul modelului: EH502AC

Element Simbol

Putere termica

Putere nominala de

I Pnom
incalzire
Putere minima de .
I . . Pmin
incalzire (orientativ)
Putere maxima
e e Pmax,c

continua de incalzire
Consumul de energie
electrica auxiliara
La putere nominala

P elmax
de incalzire
La putere minima de .

elmin

incalzire

in modul de asteptare elSB

Valoare

3,0

1,5

3,0

Unitate

kW

kw

kW

kw

kW

kw

Element Unitate

Tipul de putere termica, numai pentru incalzitoarele
locale de stocare electrica (selectati unul)

Control manual al sarcinii de caldura, cu
termostat integrat

Control manual al incalzirii cu feedback de
temperatura in camera si/sau exterior

Control electronic al caldurii cu feedback
de temperaturd ambianta si/sau exterioara

eliminare de caldura asistata de ventilator Nu

Tipul de eliminare a caldurii/controlul temperaturii
camerei (selectati unul)

Putere de incalzire intr-o singura etapa si
fara control al temperaturii camerei

Doua sau mai multe trepte manuale, fara
control al temperaturii camerei

Cu termostat mecanic pentru controlul

" . Da
temperaturii camerei
Cu control electronic al temperaturii Nu
camerei
Control electronic al temperaturii camerei N
u

plus cronometru de zi

Control electronic al temperaturii camerei
plus cronometru saptamanal

Alte optiuni de control (selectii multiple posibile)

Controlul temperaturii camerei, cu

. Nu

detectarea prezentei
Controlul temperaturii camerei, cu N

. . u
detectarea ferestrei deschise
cu optiune de control la distanta Nu
cu control adaptiv al pornirii Nu
cu limitare a timpului de lucru Nu
cu senzor cu bec negru Nu

Detalii de contact VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Olanda
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1. INSTRUCOES DE SEGURANCA

Leia os avisos de seguranga fornecidos, os avisos
de seguranga adicionais e as instrugdes. O ndo
cumprimento dos avisos de seguranga e das instru-
¢Oes pode resultar em choque eléctrico, incéndio
e/ou ferimentos graves. Guarde os avisos de segu-
ranga e as instrugdes para referéncia futura.

Os seguintes simbolos séo utilizados no manual do
utilizador ou no produto:

Leia 0 manual do utilizador.

Indica o risco de ferimentos, morte ou
danos na ferramenta se as instrugées
indicadas neste manual ndo forem
seguidas.

Indica risco de choque eléctrico.

Importante! AVISO: Para evitar sobreaqueci-
mento, ndo tape o aquecedor.

Simbolo de aterramento.Este equipamento
esta classifi cado como classe de protecgao
| e deve ser ligado a uma tomada eléctrica
com ligagéo a terra.

Néao elimine o produto em recipientes ndo
adequados.

X © &> B> 9

0 produto estd em conformidade com as
normas de seguranga aplicaveis nas
directivas europeias.

q3

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA

Este equipamento pode ser utilizado por criangas
a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou

com falta de experiéncia e conhecimentos que
tenham recebido instrugdes ou supervisdo

sobre a utilizagdo segura do equipamento

e compreendam os riscos envolvidos. As criangas
nao devem brincar com o equipamento.

A limpeza e a manutengao por parte do utilizador
ndo devem ser efectuadas por criangas sem
supervisao.

As criangas com menos de 3 anos devem
ser mantidas afastadas, a menos que sejam
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supervisionadas de maneira continua. As criangas
com idades compreendidas entre os 3 e 0s 8
anos s6 devem ligar/desligar o equipamento se
este tiver sido colocado ou instalado na posigcao
de funcionamento normal pretendida e se forem
supervisionadas e tiverem recebido instrugdes
sobre a utilizagédo do equipamento em seguranga
e compreenderem os riscos associados. As
criangas com idades compreendidas entre os
3 e 0s 8 anos ndo devem ligar, regular e limpar
o0 equipamento ou efectuar a manutengéo do
utilizador.

CUIDADO: algumas pegas deste produto
A podem ficar muito quentes e causar
queimaduras. Deve ser prestada especial
atencao se houver criangas e pessoas
vulneraveis.

AVISOS DE SEGURANCA ADICIONAIS PARA

TERMOVENTILADOR ELECTRICO

= Ascriangas ndo devem estar presentes, a me-
nos que estejam sempre acompanhadas, para
garantir gue ndo brincam com a maquina.

= Ascriangas nao devem ligar, colocar, utilizar, re-
gular, limpar o equipamento ou efectuar tarefas
de manutencéo.

= CUIDADO: algumas pegas deste produto podem
ficar muito quentes e causar queimaduras.
Deve ser prestada especial atengao se houver
criancas e pessoas vulneraveis.

= 0 aquecedor ndo é adequado para utilizagdo no
exterior, em casas de banho ou noutros ambien-
tes molhados ou humidos.

= Tenha em atengdo que o aquecedor pode ficar
muito quente e, por conseguinte, deve ser
colocado a uma distancia segura de objectos
inflamaveis, como mobilia, cortinas e objectos
semelhantes.

= Utilize uma pega quando mover este aquecedor.

= Nao mova o aquecedor quando estiver quente.
Aguarde até o produto arrefecer e depois pode
utiliza-lo.

= Nao tape o aquecedor.

= 0 agquecedor ndo deve ser colocado imediata-
mente abaixo de uma tomada de parede.

= Nao ligue o0 aquecedor com um temporizador
de ligar/desligar ou outro equipamento que
desligue o dispositivo automaticamente.

= 0 aguecedor ndo deve ser colocado/utilizado
em salas onde sejam utilizados ou armazenados
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liquidos ou gases inflamaveis.

» Se utilizar uma extensao, deve ser a mais curta
possivel e deve estar sempre totalmente esticada.

» Nao deve ligar outros equipamentos a tomada
de parede do aquecedor.

» Nao utilize 0 aquecedor perto de banheiras,
chuveiros ou piscinas.

» Se o cabo de alimentagéo estiver danificado,
deve ser substituido pelo fabricante, o respectivo
técnico de assisténcia ou técnicos devidamente
qualificados para evitar uma situagédo de perigo.

» 0 aquecedor deve ser sempre vigiado e as crian-
gas e animais devem estar sempre afastados.

» Nao cologue/utilize o aquecedor sobre veiculos
em movimento ou num local onde seja facil
tropegar na maquina.

« Se o0 aquecedor nao for utilizado durante muito
tempo, desligue-o da tomada. Puxe pela ficha,
nunca retire a ficha pelo cabo.

» Mantenha o aquecedor afastado de cortinas ou
locais onde a ventoinha de entrada de ar possa
ficar obstruida.

« 0 acoplador de energia é impermedvel a 4gua
guando nao estiver a ser utilizado. Para evitar
um choque eléctrico ou corrente de fuga, nunca
utilize o aquecedor com as méaos molhadas ou
se 0 cabo de alimentagdo do aquecedor estiver
molhado.

= Nao elimine equipamentos eléctricos como resi-
duos municipais néo triados, utilize instalagdes
de recolha separadas. Contacte a sua autarquia
para obter informagdes sobre os sistemas de
recolha disponiveis. Se o equipamento eléctrico
for eliminado em aterros ou lixeiras, pode haver
uma fuga de substancias perigosas para as
aguas subterraneas e entrar em contacto com
a cadeira alimentar, o que é prejudicial para
a sua saude e bem-estar.

Aviso! N&o utilize este aquecedor em salas

A pequenas quando estiverem ocupadas por

pessoas sem capacidade para sair da sala

sozinhas, a menos que seja fornecida uma
supervisdo constante.

Aviso! Para reduzir o risco de incéndio,
mantenha os téxteis, cortinas ou qualquer
material inflamavel a uma distdncia minima
de 1 m da saida de ar.

A
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Seguranca eléctrica
Quando utilizar maquinas eléctricas, respeite sem-
pre os regulamentos de seguranga aplicaveis ao seu
pais para reduzir o risco de incéndio, choque eléc-
trico e ferimentos. Leia as seguintes instrugdes de
seguranga e as instrugdes de seguranga fornecidas.
Verifique sempre se a tenséao da fonte de
A alimentagédo corresponde a tensédo indicada
na etiqueta da placa sinalética.
Ligagao a fonte de alimentacao
Verifique se a fonte de alimentacéo e a ficha sdo
utilizadas de acordo com a sua maquina. Con-
sulte a placa sinalética na maquina. Quaisquer
alteragdes devem ser sempre efectuadas por um
electricista qualificado.
A Aviso! Esta méquina deve ter ligagéo 4 terra.
Se ndo estiver ligada a terra correctamente,
esta maquina pode causar um choque
eléctrico. A saida da fonte de alimentagéo
esta ligada a terra. Se tiver alguma duvida,
entre em contacto com um electricista
qualificado.

Aviso! Evite o contacto com os terminais na
ficha quando instalar (ou retirar) a ficha da
tomada de alimentagéo. O contacto causa
um choque eléctrico grave.

A\

Substituir cabos ou fichas

Se for necessario substituir o cabo de alimentagao,
isto deve ser efectuado pelo fabricante ou pelo
respectivo técnico para evitar situagdes de risco.
Deite fora de imediato cabos e fichas antigas que
tenham sido substituidos por novos. E perigoso
inserir a ficha de um cabo solto numa tomada de
parede.

Utilizar extensdes

Utilize apenas as extensdes aprovadas que sejam
adequadas para a entrada de alimentacéo da
maquina. A espessura minima do condutor é de 1,5
mm?. Quando utilizar um carreto de cabos, desen-
role sempre o carreto por completo.
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2. INFORMACOES SOBRE
0 PRODUTO

Utilizacao pretendida

0 aquecedor eléctrico PTC é concebido apenas
para utilizagdo doméstica, em armazéns e em
oficinas. N&o utilize o produto para qualquer outra

finalidade. O aquecedor pode ser utilizado em salas

fechadas numa posigdo néo fixada para aquecer
divisdes. 0 aquecedor sé pode ser utilizado total-

mente montado e colocado na vertical numa super-
ficie estavel. Inclui um termdstato e uma protecgdo

térmica de reposigao automatica para controlar
o0 elemento de aquecimento e, por conseguinte,
temperatura.

ESPECIFICACOES TECNICAS

EH501AC /
Modelo n.2 EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

Fonte de alimentacdo 220-240V ~/ 50Hz
Poténcia nominal 2000W 3000W
Classe de protecgéo Classe |
Grau IP 1P20
25W (apenas 25W (apenas
Definicdes a ventoinha) a ventoinha)
1000W/2000W 1500W/3000W
Termostato de
reposigao automatica 68°C 85°c
Capacidade de
aquecimento 20m? 3om*
Peso 1,7 kg 2,85 kg

DESCRICAO

Os numeros indicados no texto dizem respeito aos

diagramas nas paginas 2 e 3.

Pega

Elemento de aquecimento
Entrada de ar

Saida de ar

Indicador de alimentagcéo
Botao de funcéo

Desligado

Ventoinha

. Modo de aquecimento reduzido
10.Modo de aquecimento elevado
11.Botdo do termostato

12.Botdo de regulagéo da inclinacéo
13.Cabo de alimentagéo

©oONDOAWNE
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3. FUNCIONAMENTO

ﬁ Verifique se o dispositivo apresenta danos
antes de utiliza-lo e verifique se estd em
boas condigées de funcionamento.

Quando utilizar o aguecedor pela primeira vez,
pode reparar numa ligeira emissdo de fumo. Isto é
normal e para apdés alguns minutos. O elemento de
aquecimento é feito de aco inoxidavel e foi reves-
tido com uma camada de 6leo de protecgado para
protegé-lo. O fumo é causado pelo éleo quando é
aquecido.

Colocar o aquecedor eléctrico (Fig. A)

= Coloque o aquecedor na vertical sobre uma
superficie robusta e nivelada.

= Mantenha uma distancia minima de 1 m entre
a parte da frente da diviséo e as paredes,
materiais combustiveis (méveis, cortinas, etc.)
e a 30 cm de todas as outras areas de superficie
da divisdo. Mantenha afastado de ambientes
humidos.

= Apds um periodo de armazenamento prolonga-
do, certifique-se sempre de que o elemento de
aquecimento (2) esta limpo e sem pé.

Aviso! Certifique-se de que coloca

A 0 aquecedor num lugar seguro, para que
néao tropece facilmente na maquina e no
cabo. Certifique-se de que coloca
0 aquecedor num local onde néo caia.

Ligar o aquecedor eléctrico (Fig. A, B)

= Rode o botédo de regulagédo (12) para a esquerda
para desaperta-lo.

= Incline 0 aquecedor para a posicéo pretendida.

= Rode o botdo de regulagdo (12) para a direita
para aperta-lo com firmeza.

= Ligue o cabo (13) a rede eléctrica.

= Coloque o botao do terméstato (11) na posicao
Max.

= 0 aquecedor ¢ ligado quando coloca o botédo de
fungéo (6) numa das definigdes de energia.

= Aluzindicadora de alimentagéo (5) acende-se.

= Quando a sala estiver a temperatura pretendida,
rode o botdo do termdstato (11) para tras lenta-
mente até ouvir um clique e o indicador luminoso
de alimentacéo(5) acender-se.

= 0 aquecedor é iniciado e para automaticamen-
te e, por conseguinte, mantém a temperatura
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ambiente constante. Isto significa que quando
a temperatura

diminui, o elemento de aquecimento e a ventoi-
nha séo iniciados novamente.

Definigdes das fungdes (Fig. B)

Pode rodar o botéo de fungéo para escolher varias
funcgdes (6).

« Desligar (7)

» Apenas ventoinha (8)

*  Modo de aquecimento reduzido (9)

*  Modo de aquecimento elevado (10)

Interruptor de seguranca anti-queda

Este aquecedor tem uma protecgédo de seguranga
anti-queda digital. Esta protecgéo garante que
guando o aguecedor néo é colocado na vertical
numa superficie firme e nivelada ou se o aque-
cedor cair, o sistema desliga automaticamente

0 aquecedor. Se isto ocorrer, coloque 0 aquecedor
numa superficie firme e nivelada e ligue novamente
0 aquecedor.

Controlo automatico de sobreaquecimento

Este aquecedor esta equipado com um termdstato
interno de limitagdo de calor de seguranga e um
circuito de protecgéo contra sobreaquecimento.
Quando é atingida uma temperatura de sobrea-
guecimento, o sistema desliga automaticamente

0 agquecedor.

Parar o aquecedor eléctrico (Fig. A, B)
Antes de desligar a maquina, utilize

A a fungéo de ventilagdo para arrefecé-la.

= Rode o0 botdo do terméstato (11) para a posigdo
mais baixa e rode o botao de fungao para a posi-
¢éo de ventoinha (8).

= Deixe a ventoinha arrefecer o equipamento
durante uns minutos.

= Rode o botéo de fungéo (6) para a posicéo de

desligado (7).
= Retire a ficha da rede eléctrica.

Armazenar o aquecedor eléctrico
» Aguarde até o aquecedor arrefecer por comple-

to antes de armazenar a maquina.
* Nunca enrole o cabo a volta do aquecedor.

A
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Aviso! Ndo armazene a maquina num
ambiente humido ou poeirento.

PT

4. MANUTENCAO

Antes de efectuar a limpeza e a manuten-
¢do, desligue sempre a maquina e retire
a ficha de alimentagéo da rede eléctrica.

Limpeza
A Antes de proceder a limpeza, aguarde até
a maquina arrefecer por completo.

= Limpe o aquecedor com uma toalha seca ou um
aspirador.

= Para proteger a caixa, nao salpique dgua sobre
0 agquecedor e nunca utilize solventes como
gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc. para
limpar o aquecedor.

= Antes de armazenar o aquecedor, deixe-o arre-
fecer e mantenha-o seco.

Resolucgao de problemas

No caso do aquecedor eléctrico nao funcionar cor-
rectamente, fornecemos algumas causas possiveis
e as respectivas solugdes.

Problema Causa possivel  Solugdo
:Oflltc;hZTiSt: 50 Retire a ficha, verifique
PN 9a¢ a ligagéo da ficha e da tomada.
nao esta

Em seguida, volte a liga-la.
correcta 9 9

0 aquecedor
néao funciona,
mesmo depois
de ligar

0 aquecedor,

o interruptor

e o terméstato.

Né&o hé corrente
na tomada
eléctrica

Cologue a ficha numa tomada
adequada

Proteccéao anti-
queda

Coloque o aquecedor numa
superficie robusta e nivelada.

Desligue o aquecedor
Proteccéo contra e aguarde pelo menos 30
aquecimento minutos até arrefecer e depois
reinicie o aquecedor.

Atenséo de

entrada é Utilize a fonte de alimentagdo
demasiado de acordo com a classificagdo
elevada ou indicada na etiqueta

demasiada baixa
0 elemento de

agquecimento
estd a brilhar

Mantenha o aquecedor
afastado de objectos como
Agrelha de cortinas, sacos de plastico,
entrada de ar (3) papel e outros objectos que
estd obstruida  obstruam a entrada ou possam
obstruir facilmente a entrada
de ar
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Problema Causa possivel  Solucdo

O interruptor
néo foi colocado
na posicao de
aquecimento

Rode o interruptor para
a definicdo de aquecimento

Rode o termoéstato e verifique
se ha algum ruido de abertura/
fecho. Se ndo houver um som
de clique e o termdstato ndo
estiver danificado, o aquecedor

0 terméstato

0 equipamento esta a funcionar

nao aquece, é ligado automaticamente
s6 funciona quando o equipamento
o ventilador arrefecer

Desligue o aquecedor

e inspeccione se existe um
blogueio na entrada ou saida.
Desligue a ficha e aguarde
pelo menos 10 minutos até

o sistema de protecgéo ser
reposta antes de voltar a tentar
reiniciar o aquecedor.

A protecgdo
de reposicao
automatica é
activada

Né&o é possivel

. colocar Coloque o0 aquecedor numa
Ruido anormal : L
o0 equipamento  superficie nivelada
na vertical

Os equipamentos eléctricos ou electrénicos
defeituosos e/ou eliminados devem ser
recolhidos em locais de reciclagem adequa-
dos.

X

Apenas para os paises da CE

Nao elimine as ferramentas eléctricas em conjun-
to com os residuos domésticos. De acordo com

a directiva europeia 2012/19/UE sobre residuos de
equipamentos eléctricos e electrénicos e a res-
pectiva implementagéo na legislagéo nacional, as
ferramentas eléctricas que ja nao sejam utilizadas
devem ser recolhidas em separado e eliminadas de
maneira ecoldgica.

GARANTIA

Os produtos da VONROC sédo desenvolvidos de
acordo com os padrdes de qualidade mais ele-
vados e ndo apresentam quaisquer defeitos em
termos de materiais e mao-de-obra em relagéo ao
periodo estipulado por lei, cujo inicio é a partir da
data de compra original. Se o produto apresentar
gualquer falha durante este periodo devido a qual-
quer defeito no material e/ou de mao-de-obra,
contacte a VONROC directamente.
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As seguintes circunstancias estao excluidas desta

garantia:

= Se forem efectuadas ou tentadas quaisquer

reparagOes e/ou alteragdes na maquina por

centros de assisténcia ndo autorizados;

Desgaste normal;

= Se a ferramenta foi utilizada de maneira abusi-
va, indevida ou a manutencgéo for efectuada de
maneira incorrecta;

= Se forem utilizadas pecgas sobresselentes ndo
originais.

Isto constitui a Unica garantia feita pela empresa,
de maneira expressa ou implicita. Ndo existem
quaisquer outras garantias expressas ou impli-
citas que se prolonguem, incluindo as garantias
implicitas de comercializagdo e adequacéo para
fins especificos. A VONROC nao serd, em nenhuma
circunstancia, responsavel por danos incidentais
ou indirectos. Os fornecedores devem estar limita-
dos a reparar ou substituir as unidades ou pegas
gue nao estejam em conformidade.

0 equipamento e o manual do utilizador estao su-

jeitos a alteragdes sem aviso prévio. As especifica-
¢oes podem ser alteradas sem aviso prévio.
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PT

Identificador(es) de modelo: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Item
Saida de calor

Saida de calor
nominal

Saida minima de
calor (indicativa)

Saida maxima de
calor continuo

Consumo de
electricidade auxiliar

A saida de calor
nominal

A saida de calor
minima

No modo de espera

Simbolo

Pnom

Pmin

Pmax,c

elmax

elmin

elSB

Valor

2,0

1,0

2,0

Unidade

kW

kW

kw

kW

kw

kW

Item Unidade

Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores
eléctricos de armazenamento local (seleccione um)

controlo de carga calorifica manual, com
termostato integrado

controlo de carga calorifica manual

com informagdes sobre temperatura Nao
ambiente e/ou exterior

controlo de carga calorifica electrénica

com informagdes sobre temperatura Nao
ambiente e/ou exterior

saida de calor com ventoinha integrada Nao

Tipo de saida de calor/controlo da temperatura
ambiente (seleccione um)

saida de calor monofasica e sem

. Nao
controlo da temperatura ambiente
Duas ou mais fases manuais, sem N3o
controlo da temperatura ambiente
com controlo mecéanico da temperatura sim

ambiente do termdstato

com controlo electrénico da temperatura N3o
ambiente

controlo electrénico da temperatura

. . . P o
ambiente, mais temporizador diario

controlo electrénico da temperatura
ambiente, mais temporizador semanal

Outras opgdes de controlo (varias selecgdes
possiveis)

controlo da temperatura ambiente, com N3o
deteccéo de presenca

controlo da temperatura ambiente, com

detecgdo de janela aberta a
com opgéo de controlo da distancia Nao
com controlo de arranque adaptativo Nao
com limitagcdo de tempo de N3o
funcionamento

com sensor de lampada preta Nao

Dados de contacto VONROC - Lingenstraat 6 « 8028 PM = Zwolle = Paises Baixos

WWW.VONROC.COM
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Identificador(es) de modelo: EH502AC

Item Simbolo

Saida de calor

Saida de calor

. Pnom
nominal
Saida minima de .
T Pmin
calor (indicativa)
Saida maxima de
. Pmax,c
calor continuo
Consumo de
electricidade auxiliar
A saida de calor
. elmax
nominal
A saida de calor )
elmin

minima

No modo de espera  elSB

Valor

3,0

15

3,0

Unidade

kW

kW

kw

kW

kw

kW

Item Unidade

Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores
eléctricos de armazenamento local (seleccione um)

controlo de carga calorifica manual, com N3o
termostato integrado

controlo de carga calorifica manual
com informagdes sobre temperatura Néo
ambiente e/ou exterior

controlo de carga calorifica electrénica
com informagdes sobre temperatura Néo
ambiente e/ou exterior

saida de calor com ventoinha integrada Nao

Tipo de saida de calor/controlo da temperatura
ambiente (seleccione um)

saida de calor monofasica e sem controlo Nio
da temperatura ambiente

Duas ou mais fases manuais, sem N3o
controlo da temperatura ambiente

com controlo mecéanico da temperatura sim
ambiente do termoéstato

com controlo electrénico da temperatura N3o
ambiente

controlo electrénico da temperatura

. . ) [ o
ambiente, mais temporizador diario

controlo electrénico da temperatura
ambiente, mais temporizador semanal

Outras opgdes de controlo (varias selecgoes
possiveis)

controlo da temperatura ambiente, com

= Nao
deteccéo de presenca
controlo da temperatura ambiente, com 30
deteccédo de janela aberta
com opgao de controlo da distancia Nao
com controlo de arranque adaptativo Néo
com limitagéo de tempo de Nio
funcionamento
com sensor de lampada preta Néo

Dados de contacto VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Paises Baixos
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1. BIZTONSAGI UTASITASOK

Olvassa el az 6sszes mellékelt biztonsagi figyel-
meztetést. A figyelmeztetések és utasitasok be
nem tartdsa dramitéshez, t(iz keletkezéséhez vagy
akar stlyos személyi sériiléshez vezethet. Orizze
meg a biztonsagi figyelmeztetéseket és utasitaso-
kat késé6bbre is.

A hasznalati Utmutatoban és a terméken a kdvetke-
26 jeldlésekkel taldlkozhat:

Olvassa el a hasznélati utmutatat.

Jelzi a személyi sérlilések, az életveszély
vagy a szerszam karosodasanak veszélyét.

Aramiités veszélyét jelzi.

Fontos! FIGYELMEZTETES: A tilmelegedés
elkeriilésére ne takarja le a hGsugérzot.

Féldelés szimbdlum. Ez a késziilék I-es
védelmi osztalyu késziiléknek mindsiil, és
féldelt elektromos aljzathoz kell
csatlakoztatni.

A terméket hulladékként ne tegye arra nem
alkalmas konténerbe.

I © @bk 9

c E A termék megfelel az eurdpai iranyelvek
relevans biztonsagi kévetelményeinek.
ALTALANOS BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
A készlléket 8 éves vagy annal id6sebb gyermekek,

valamint csokkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességekkel rendelkezd személyek,
vagy megfelel6 tapasztalattal és tudéssal nem
rendelkez6 személyek csak felligyeletet mellett
hasznalhatjak, ill. ha megfelel6 utasitasokat
kaptak a készllék biztonsagos hasznalatdhoz és
megértették a kapcsolddé veszélyeket. A késziilék
nem gyermekek kezébe vald jatékszer.

A tisztitdsat és karbantartasat gyermek felligyelet
nélkil nem végezheti.

A 3 évnél fiatalabb gyerekekt6l tavol kell tartani;
vagy 6ket folyamatosan felligyelni kell. A 3 éves
vagy idésebb, de 8 évnél fiatalabb gyerekek

a készliléket csak akkor kapcsolhatjak be és

ki, ha azt megfelel6en helyezték el, telepitették
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és azt rendes lizemi poziciéban hasznalnak

és megfelel6 utasitasokat kaptak a késziilék

biztonsagos hasznalatdhoz és megértették

a kapcsolodo veszélyeket. A 3 éves vagy idésebb,

de 8 évnél fiatalabb gyerekek a késziléket

nem csatlakoztathatjak elektromos aljzathoz és

a késziiléket nem szabdlyozhatjak, tisztithatjak és

nem végezhetnek rajta felhasznaloi karbantartast.
VIGYAZAT - a termék bizonyos részei forrok

A lehetnek és égési sériilést okozhatnak.

Kiilénésen legyen dvatos, figyelmes, ha

gyerekek vagy mas sériilékeny emberek

talalhatok a kézelben.

TOVABBI BIZTONSAGI UTASITASOK AZ

ELEKTROMOS HGSUGARZOHOZ

= A gyermekek tartézkodjanak tavol a hésugarzé-
tol, vagy legyenek folyamatos felligyelet alatt,
hogy ne jatszhassanak a hésugarzéval.

= Gyermekek szamara tilos bedugni, elhelyezni,
mikddtetni, szabalyozni, tisztitani és karbantar-
tani a berendezést.

+  VIGYAZAT - a termék bizonyos részei forrék le-
hetnek és égési sériilést okozhatnak. Kiildndsen
legyen dvatos, figyelmes, ha gyerekek vagy mas
sérlilékeny emberek talalhatok a kdzelben.

= A h6sugarzé nem alkalmas kiiltéri, fird6szobai
vagy egyéb vizes, nedves kdrnyezetben vagy
nedves, paras id6ben torténd alkalmazasra.

= Vegye figyelembe, hogy a hdsugarz6 nagyon fel
tud forrésodni, ezért biztonsagos tavolsagban
kell elhelyezni a gyulékony targyaktél, példaul
a butorzattol vagy fiiggonytél.

= A h6sugarz6 mozgatdsahoz hasznalja a fogantyut.

= Ne mozgassa a hésugarzoét, amikor az miikddés-
ben van. Csak akkor mozgassa a terméket, ha az
mar megfeleléen leh(ilt.

= Ne takarja le a h6sugarzot.

= A hG8sugarzot kdzvetlendl a fali aljzat alatt kell
elhelyezni.

= Ne csatlakoztassa a hdsugarzét be-/kikapcsold
id6zit6hoz vagy egyéb olyan berendezéshez,
amely automatikusan be tudja kapcsolni a be-
rendezést.

= A h@sugarzot tilos olyan helyiségbe tenni / olyan
helyiségben hasznalni, ahol gyulékony folyadé-
kokat vagy gazokat haszndalnak vagy tarolnak.

= Ha hosszabbitd kabelt hasznal, akkor az legyen
a lehetd legrovidebb, és mindig teljesen tekerje le.

= Tilos ugyanabba a fali aljzatba ezen a hésugar-
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zon kivil masik berendezést is bedugni.

= Ne hasznélja a h6sugarzét firdészoba, zuhany-
z6 vagy medence kozvetlen kozelében.

= Ha a haldzati csatlakoz6dug6 megseriilt,

a veszélyhelyzetek elkerlilése érdekében ki kell
cseréltetni a gyartéval, meghizott szervizzel vagy
mas, hasonldan képzett szakemberrel.

= Gondoskodjon arrél, hogy a hésugarzé mindig
fellgyelet alatt legyen, tartsa tavol téle a gyere-
keket és az allatokat.

= Ne helyezze/hasznélja a h6sugarzét mozgd
jarmiveken, vagy olyan helyeken, ahol kénnyen
bele lehet botlani.

* Ha a h&sugarzét hosszabb ideig nem fogja
hasznalni, huzza ki a halézati aljzatbél. Huzza ki
egyenesen a dugo6t, soha ne a vezetéknél fogva
huzza ki az aljzatbdél.

= Tartsa tavol a h6sugarzét olyan helyektél, ahol
a légbeszivo nyilas kénnyen eltémddhet.

« Atdpcsatlakozo hasznalaton kivil vizallé.

Egy esetleges aram{tés vagy dramszivargas
megakadalyozasa érdekében soha ne hasznalja
vizes kézzel a h6sugarzot, és ne is mikodtesse,
ha vizes a tapellato vezeték.

= Ne dobjon elektromos berendezést a kommu-
ndlis hulladék kozé, vegye igénybe a szelektiv
gy(ljtési lehet6ségeket. A rendelkezésre allo
gyujtési rendszerekrél érdeklddjén a helyi
onkormanyzatnal. Amennyiben az elektromos
berendezés szemétlerakéba kertil, akkor ve-
szélyes anyagok kerllhetnek a talajvizbe és igy
a taplaléklancba, karositva az On egészségét és
jollétét.

Figyelmeztetés! Ezt a hsugarzét nem

A szabad olyan helyiségben hasznélni,

amelyben olyan személyek tartézkodnak,

akik 6nmaguktdl nem tudnak kimenni

a helyiséghél, kivéve, ha valaki folyamato-

san felligyeli a helyiséget.

Figyelmeztetés! A tlizveszély csékkentése
érdekében a textiliakat, a fliggénydket és
mas gyulékony anyagokat legalabb 1 m
tavolsagban tartsa a levegGkimeneti
nyilastal.

A\

Elektromos biztonsag

Elektromos berendezések hasznalata esetén min-
den esetben tartsa be az adott orszag biztonsagi
el6irasait, hogy elkerilje a tlizesetek, az arami-
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tés és a személyi sériilés kockéazatat. Olvassa el
a kovetkez6 biztonsagi utasitasokat, valamint
a mellékelt biztositasi utasitasokat.

A

Csatlakoztatas a tapellatashoz

Ellendrizze, hogy a tapegység és a csatlakozé
hasznalata megfelel-e a munkagépnek. Nézze meg
a gép adattablajat. A médositasokat mindig szak-
képzett villanyszerel6nek kell elvégeznie.

A\

Mindig ellenérizze, hogy a tapellatas megfe-
lel-e az adattablan feltiintetett fesziiltség-
nek.

Figyelmeztetés! A gépet foldelni kell. Ha nem
megfelel6en van fdldelve, a gép daramiitést
okozhat. Bizonyosodjon meg réla, hogy

a tapellatas aljzata foldelt-e. Ha kétségei
vannak, ellenériztesse szakképzett villany-
szereldvel.

Figyelmeztetés! Keriilje el, hogy a csatlako-
z0 érintkez6khéz érjen, amikor a csatlakozot
a fali aljzatba dugja / a fali aljzatbdl kihuzza.
Az érintkezés sulyos aramlitést okozhat.

A

Kabelek és dugok cseréje

Amennyiben a hal6zati zsinért cserélni kell, azt

a biztonsagi kockazatok megel6zése céljabol csak
a gyartd vagy az altala megbizott szerel6 végez-
heti el. Azonnal selejtezze le a régi kabeleket és
dugodkat, ha azokat ujakra cserélte. Veszélyes
lehet egy meglazult kdbel dugdjat a fali aljzathoz
csatlakoztatni.

Hosszabbité kabelek hasznalata

Csak a gép felvett teljesitményéhez megfele-

16, jovahagyott hosszabbité kabelt hasznaljon.

A vezeték minimalis keresztmetszete: 1,5 mm?.
Kabeldob hasznalatakor mindig teljesen tekercselje
le a vezetéket.

2. TERMEKINFORMACIOK

Rendeltetés

Elektromos PTC ventilatoros hsugarzo - kizaro-
lag raktari, miihely hasznélatra. A terméket nem
szabad ett6l eltéré célra hasznalni. Szobamelegi-
tésre a h6sugarzot zart helyiségben szabadon allé
pozicidéban lehet haszndlni. A hésugarzét teljesen
felszerelt és fliggblegesen all6 helyzetben lehet
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hasznalni, stabil fellileten elhelyezve. Magaba fog-
lal egy termosztatot és egy 6nvisszaallito termikus
kioldot, amely a flit6elemeket, igy a hémérsékletet
szabdalyozza.

MUSZAKI ADATOK

EH501AC /
Modellazonosité EH501AC_GREY / EH502AC
EH501AC_WHITE

Tapellatas 220-240 V ~/ 50Hz
Névleges teljesitmény 2000W 3000W
Védelmi osztaly I-es osztaly
IP védettség IP-20

25W (csak ventilator)  25W (csak ventilator)
Beallitas

1000W / 2000W 1500W / 3000W
Sajat magat reteszeld
termosztat 68°C 85°c
Fiitkapacitas 20 m? 30 m?
Saly 1,7 kg 2,85 kg
LEIRAS
A szbvegbeli szdmok a 2-3. oldal képeire utalnak.
1. Fogantyu
2. Fit6elemek
3. Leveg6bemenet
4. Leveg6kimenet
5. Tapfeszlltségjelz6
6. Funkciégomb
7. Kl
8. Ventilator

9. Enyhe flitési mod
10.Erds flitési méd
11.Termosztatgomb
12.Délésszabalyozé gomb
13.Halozati kabel

3. HASZNALAT

A\

Amikor els6 alkalommal hasznélja a h6sugarzot,
enyhe flstszagra lehet figyelmes. Ez teljesen nor-
malis jelenség és rovid idé multan abba is marad.
A flit6elemeket rozsdamentes acélbdl készitettiik
és a gyartas soran véddolajjal vontuk be. A flistot
a rajta |év6 maradék olaj képezi melegedéskor.

A hasznalat elétt ellenérizze a berendezés
sérlilésmentes allapotat. Kizardlag jo
allapotban Iévé berendezést hasznéljon.

WWW.VONROC.COM
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Az elektromos hdsugarzoé leallitasa (A abra)

A\

A hésugarzét szilard, vizszintes fellileten
helyezze el.

Hagyjon legalabb 1 méteres tavolsagot a bur-
kolat eleje, valamint 30 centiméteres tavolsa-
got a tobbi burkolat felszine és barmilyen fal,
éghet6 anyag (butorzat, fliggdny stb.) kzott.
Ne hasznélja nedves kérnyezetben.

Hosszabb tarolast kdvetéen gy6z6djon meg
arrdl, hogy a flitéelem (2) tiszta és pormentes.

Figyelmeztetés! Gy6z6djén meg arrdl, hogy
a hdsugarzot biztonsagos helyre tette és
nem lehet sem a berendezésben, sem

a kdbelben megbotlani. Gyézédjén meg
arrél, hogy a berendezés nem tud leesni.

Az elektromos hdsugarzé beinditasa (A és B abra)

Forgassa az allitgombokat (12) az 6ramutatatd
jaraséval ellentétesen a meglazitasukhoz.
Dontse a hésugarzét a megfeleld helyzetbe.
Forgassa az allitgombokat (12) az 6ramutatatd
jarésaval azonosan a megszoritasukhoz.
Csatlakoztassa a kabelt (13) az elektromos
aljzathoz.

Allitsa a termosztatgombot (11) a maximumra.
A hésugarzé akkor kapcsol be, ha a funkciégom-
bot (6) a teljesitményfokozatok egyikére allitja.
Az dramellatas jelz6lampa (5) bekapcsol.

Ha a helyiség elérte a kivant hémérsékletet, ak-
kor lassan forgassa vissza a termosztat gombjat
(11), mig egy kattanast nem hall és a tapfesziilt-
ségjelz6(5) lampa ki nem alszik.

Ekkor a hdsugarzé automatikusan elindul, majd
kikapcsol, hogy a helyiséget allandé hémérsék-
leten tartsa. Ez azt jelenti, hogy ha a lecsokken
a hémérséklet, a fitéelem és a ventilator ismét
miikodésbe kezd.

Funkcio beallitasok (B abra)
A funkciégomb (6) forgatasaval kiilonbdzé funkcio-
kat allithat be.

Kikapcsolva (7)
Csak ventilator (8)
Enyhe f(itési méd (9)
Erds flitési mod (10)

Felborulasvédelmi kapcsolo

A hésugarzo digitalis felborulasvédelemmel rendel-
kezik. Ez a funkcié automatikusan kikapcsolja a h6-
sugarzét, amikor a hésugarzét nem allé helyzetben
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helyezik el vagy nem vizszintes és stabil fellletre
helyezik el, vagy ha a hésugarzé felborul. llyen
esetben tegye a hésugarzot egy stabil és vizszintes
feluletre, majd kapcsolja be ismét a h6sugarzot.

Automata tilmelegedés elleni védelem

A hésugarzo bels6 biztonsagi termosztattal és
tulmelegedés ellen véd6 aramkarrel van ellatva.
A potencidlis tulmelegedési hémérséklet eléré-
sekor a rendszer automatikusan kikapcsolja

a hésugarzét.

Az elektromos hésugarzo leallitasa (A, B abra)
A szell6ztetési funkcidval el6szér hiitse le
A a gépet, csak ezt kdvetden kapcsolja ki.
« Forditsa a termosztatgombot (11)
a legalacsonyabb éllasba, majd forgassa
a funkciégombot a ventilator allasba (8).
= Hagyja, hogy par percen keresztiil a ventilator
lehiitse a berendezést.
» Forgassa a funkciégombot (6) kikapcsolt

allasba (7).
»  Huzza ki a dug6t a haldézathdl.

Az elektromos hésugarzo tarolasa
= Mindig hagyja teljesen lehdlni a h6sugarzét,

miel6tt eltarolna azt.
= Soha ne tekerje a kdbelt a hsugarzd koré.

A

4. KARBANTARTAS

Figyelmeztetés! Soha ne tarolja a berende-
zést vizes vagy nedves kdrnyezetben.

Tisztitas és karbantartas el6tt mindig
kapcsolja ki a gépet, és huzza ki a halézati
csatlakozédugot.

Tisztitas
ﬁ Tisztitas elétt minden esetben hagyja

teljesen kihdlni a berendezést.
= Tisztitsa meg a hésugarzot szaraz torlékendével
vagy porszivéval.
= A burkolat védelme érdekében ne frocskéljon
vizet a hdsugarzoéra, és soha ne hasznaljon
a tisztitdsakor benzint, izoamil-acetatot, toluolt
vagy egyéb oldészert.
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= Tarolas esetén el6szor hagyja leh(ilni a hésu-
géarzot, majd gondoskodjon réla, hogy a tarolas
soran szaraz maradjon.

Hibaelharitas

Arra az esetre, ha az elektromos hésugarzé nem
mikddik jol, az alabbiakban felsorolunk néhany
lehetséges okot és azok megoldasait.

Problé Lehetséges ok golds
Laza dugo, Huzza ki a dugét, ellenérizze
rossz csatla-  adugd és az aljzat csatlakoza-
kozés sat. Majd csatlakoztassa Ujra.

A hdsugarzo :w:;:;m Dugja be a dugét megfelels csat-

nem mikadik, . lakozoaljzatba
aljzatban

még akkor sem,
habe van dugva  gejporylgsve-
és a kapcsolo és delem

a termosztat be

van kapcsolva.

A hésugarzét szilard, vizszintes
fellleten helyezze el.

Huzza ki a hésugérzo tapdugojat
az elektromos aljzatbdl, majd
adjon legalabb 30 percet a hé-
sugarzoénak lehilni, miel6tt Gjbol

Tulmelegedés
elleni védelem

bekapcsolja.
A bemeneti
fesziiltség tul  Cimke szerinti tapellatast
magas vagy tul hasznéljon
alacsony
A fiitSelem izzik A hdsugarzot tartsa tavol
A légbeszi- fliggdnytdl, miianyag zsaktol, pa-
VO racs (3) pirtdl és minden olyan dologtdl,
eldugult amely kénnyen eltakarja vagy
eltakarhatja a légbemenetet
A kapcsolét
nem kapcsolta 'Allitsa a kapcsolét fiitésre
fiitésre

Forgassa el a termosztatot és
figyeljen, hall-e kinyilasra/beza-
rasa utalé hangot. Ha nem hall

A termosztat PR -
oS kattandst és a termosztat nem

A berendezés miikddatt karosodott, akkor a hésugarzo
nem melegszik automatikusan bekapcsol, ha
fel, csak a venti- a berendezés mér lehilt
lator miikodik o
Kapcsolja ki a hdsugarzét és
ellenérizze, nem témédétt-e el
Miikédésbe a bemeneti vagy kimeneti rész.

Csatlakoztassa le a dugét és
varjon legalabb 10 percet, hogy
a biztonsdgi rendszer alaphely-
zetbe alljon, csak ezt kovetden
inditsa Gjra a hésugarzét.

lépett az 6nki-
oldasi funkcio

A berendezés
nem teljesen
egyenesen all

Helyezze a hésugarzot egyenes

Rendellene zaj feltletre

WWW.VONROC.COM



KORNYEZETVEDELEM

E A hibas vagy mar feleslegessé valt

— elektromos, elektronikus készlilékeket az
ezzel foglalkozé hulladékgydijté helyeken
kell leadni.

Csak EU orszagokban

Elektromos terméket ne dobjon a haztartasi hulla-

dékba. Az elektromos és elektronikai hulladékokra

vonatkozd, 2012/19/EK eurdpai irdnyelv és annak

a nemzeti torvénykezésbe torténd atiltetése értel-

mében az elhasznalédott elektromos készllékeket

kulén kell gy(jteni és kérnyezetbarat médon kell

artalmatlanitani.

JOTALLAS

A VONROC termékei a legmagasabb mindségi
normak szerint készilnek, és az eredeti vasarlas
napjatél szamitott, térvényileg el6irt idétartam-

ig garantaljuk, hogy anyag- és gyartasi hibaktol
mentesen fognak m(ikddni. Ha a termékben ezen
id6szak alatt barmilyen hiba jelentkezik anyag- és/
vagy gyartasi hiba miatt, kérjuk, forduljon kdzvetle-
niil az On VONROC kapcsolattartéjahoz.

A szavatossag nem érvényes a kdvetkez6 koriimé-

nyek egyikére sem:

= Nem hivatalos szervizkdzpontok javitast vagy
modositast végeztek (vagy megkiséreltek javi-
tast vagy modositast végezni) a gépen;

« Normal elhasznalédas és kopas;

» A szerszamot er6szakosan vagy nem rendelte-
tésszerlien hasznaltak, vagy a karbantartasa
nem volt megfelel6;

» Nem eredeti pétalkatrészeket hasznaltak.

A jelen garancia a vallalat altal (akar kifejezet-

ten, akar hallgatélagosan) biztositott kizarélagos
garancia. Nem biztositunk mas garanciakat (sem
kifejezett, sem hallgatélagos garanciakat, bele-
értve az értékesithetéségre és az adott célra valé
alkalmassagra vonatkozé hallgatélagos garanciakat
is), amelyek a jelen garancia hatékorén tulmutat-
nak. A VONROC semmilyen esetben sem felel6s
semmilyen jarulékos vagy kdvetkezményes karért.
A forgalmazok jogorvoslati teend6i az el6irdsoknak
nem megfeleld egységek vagy alkatrészek javitasa-
ra és cseréjére korlatozodik.

WWW.VONROC.COM

A termék és a hasznalati utmutato valtoztatasa-
nak jogat fenntartjuk. A miiszaki adatok el6zetes
bejelentés nélkiil valtozhatnak.
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Tipusazonosito(k): EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Tétel Szimbélum  Erték Egység Tétel Egység
. Hdteljesitmény tipusa, kizarélag elektromos tarolo
Hételjesitmény ., e . N .
helyiségmelegitdk esetében (valasszon ki egyet)
Névleges manudlis h6toltés-szabalyozas, integralt
€ -g s Prom 2.0 W anua s’ 6toltés-szabalyozas, integra Nem
hételjesitmény termosztattal
Minimalis manudlis h6toltés-szabalyozas szobai
hételjesitmény Pmin 1,0 kW és/vagy szabadtéri h6mérsékleti Nem
(indikativ) visszajelzéssel
. elektromos hétoltés-szabalyozas
Maximalis folyamatos .. R, .
e, Pmax,c 2,0 kw szobai és/vagy szabadtéri h6mérsékleti Nem
hételjesitmény . L
visszajelzéssel
Kiegészitd s el
. . ventilatoros hételjesitmény Nem
aramfogyasztas
Névleges A hételjesitmény/szobai hGfokszabalyozé ti
€ -g s ) elmax 0 W ’o eljes .e y/szobai héfokszabalyoz6 tipusa
hételjesitménynél (valasszon ki egyet)
Minimalis egylépcsés hételjesitmény és nincs szobai
e ) elmin 0 kW %y P ) ,] Y Nem
hételjesitménynél héfokszabalyozas
Készenléti Két vagy tobb manudlis Iépcsd, nincs
. ) elsB 0 kw o . Nem
tzemmoadban szobai h6fokszabalyozas
mechanikus termosztattal torténé szobai
L . . lgen
héfokszabalyozassal
elektromos szobai héfokszabalyozassal Nem
elektromos szobai héfokszabalyozassal és Nem
napi idézitével
elektromos szobai héfokszabalyozassal és Nem
heti idézitével
Egyéb vezérlési miiveletek (tobb valasztas is
lehetséges)
szobai h6fokszabalyozas jelenlét- Nem
érzékeléssel
szobai h6fokszabalyozas nyitottablak-
1A Nem
érzékeléssel
tavoli vezérlési opcid Nem
adaptiv inditasi opcié Nem
izemid6 korlatozasi opcid Nem
feketegomb-érzékelével Nem
Kapcsolat VONROC - Lingenstraat 6 - 8028 PM = Zwolle = The Netherlands
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Tipusazonositdo(k): EH502AC

HU

Tétel Szimbélum  Erték Egység Tétel Egység
o Hdteljesitmény tipusa, kizarélag elektromos tarolo
Hételjesitmény . o . ) .
helyiségmelegitdk esetében (valasszon ki egyet)
Névle manudlis h6toltés-szabalyozas, integralt
€ .ge,s ) Pnom 3.0 KW anua s’ 6toltés-szabalyozas, integra Nem
hételjesitmény termosztattal
Minimalis manudlis hétoltés-szabalyozas szobai
hételjesitmény Pmin 1,5 kw és/vagy szabadtéri hémérsékleti Nem
(indikativ) visszajelzéssel
L elektromos hétoltés-szabalyozas
Maximalis folyamatos .. R, .
e, Pmax,c 3,0 kw szobai és/vagy szabadtéri hmérsékleti Nem
hételjesitmény . L
visszajelzéssel
Kiegészitd L PR
. . ventiladtoros hételjesitmény Nem
aramfogyasztas
Névleges A hételjesitmény/szobai hdfokszabalyozé ti
€ ‘g s ) elmax 0 W ’o eljes 'e y/szobai hofokszabalyoz6 tipusa
hételjesitménynél (valasszon ki egyet)
Minimalis egylépcsds hételjesitmény és nincs szobai
e , elmin 0 kW ?’,y P ) ,J Y Nem
hételjesitménynél héfokszabalyozas
Készenléti Két vagy tébb manudlis Iépcsd, nincs
; ) elsB 0 kw e P Nem
izemmoadban szobai h6fokszabalyozas
mechanikus termosztattal térténé szobai
o . . lgen
héfokszabalyozassal
elektromos szobai h6fokszabalyozassal Nem
elektromos szobai h6fokszabalyozassal és Nem
napi idézitével
elektromos szobai h6fokszabalyozassal és Nem
heti idézitével
Egyéb vezérlési miiveletek (tobb valasztas is
lehetséges)
szobai h6fokszabalyozas jelenlét-
L Nem
érzékeléssel
szobai h6fokszabalyozas nyitottablak-
o l1s Nem
érzékeléssel
tavoli vezérlési opcid Nem
adaptiv inditasi opcid Nem
(izemidd korlatozasi opcid Nem
feketegomb-érzékeldvel Nem
Kapcsolat VONROC - Lingenstraat 6 » 8028 PM = Zwolle = The Netherlands
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1. BEZPECNOSTNi POKYNY

Prectéte si pfiloZzené bezpecnostni vystrahy,
dodatecné bezpecnostni vystrahy a bezpecnostni
pokyny. Nebudete-li dodrZovat tyto bezpecnostni
vystrahy a pokyny, muze dojit k Grazu elektrickym
proudem, k vzniku pozaru nebo k vazZnému zranéni.
Uschovejte tyto bezpecnostni vystrahy a pokyny pro
budouci pouziti.

V tomto navodu k obsluze a na tomto vyrobku jsou
pouzity nasledujici symboly:

Prectéte si ndvod k obsluze.

Upozorriuje na riziko zranéni osob, ztraty
Zivota nebo poskozeni zafizeni, nebudou-li
dodrzovany pokyny uvedené v tomto
navodu.

Upozorniuje na nebezpeci trazu elektrickym
proudem.

Dilezité! VAROVANI: Abyste predesli
prehrati ohfivace, nezakryvejte jej.

Symbol uzemnéni. Tento spotrebic je klasifi
kovan s tridou ochrany | a musi byt pripojen
do uzemnéné sitové zasuvky.

Nevyhazuje tento vyrobek do nevhodného
kontejneru.

I © @ > B O

Tento vyrobek je vyroben v souladu s platny-
mi bezpecnostnimi normami, které jsou
uvedeny ve smérnicich EU.

q3

OBECNE BEZPECNOSTNI VYSTRAHY

Tento spotrebi¢ mohou pouzZivat déti starsi 8

let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zku$enosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo byly pouéeny o bezpec¢ném pouzivani
spotiebice a porozumély souvisejicim rizikim. Déti
si s timto zafizenim nesmi hrat.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti
bez dozoru.

Déti mladsi 3 let se nesmi k zafizeni pribliZzovat,

pokud nejsou pod neustalym dohledem. Déti
ve véku od 3 do 8 let smi zapinat/vypinat tento

88

spotrebi¢ pouze za predpokladu, Ze bude umistén
nebo nainstalovan v uréené normalni provozni
poloze a Ze budou déti pod dohledem nebo byly
pouceny o bezpeéném pouzivani tohoto spotfebice
a chapou souvisejici nebezpeci. Déti ve véku

od 3 do 8 let nesmi tento spotrebic zapojovat,
regulovat ani Cistit, ani provadét jeho uzivatelskou
udrzbu.

UPOZORNENI - Nékteré casti tohoto
zafizeni mohou byt velmi horké a mohou
zplsobit zranéni. Zvlasté opatrné si musite
pocinat v pfitomnosti déti a zranitelnych
osob.

DOPLNKOVA BEZPECNOSTNi VAROVANI

TYKAJiCi SE ELEKTRICKEHO OHRIVACE

= Déti se nesmi nachazet v blizkosti tohoto zafize-
ni, pokud nejsou pod trvalym dozorem, aby bylo
zajisténo, Ze si s timto ohfivacem nebudou hrat.

= Déti nesmi zapojovat, umistovat, ovladat, nasta-
vovat a Cistit zafizeni nebo provadét uzivatel-
skou udrzbu.

»  UPOZORNENI - nékteré ¢asti tohoto zafizeni mo-
hou byt velmi horké a mohou zpusobit poranéni.
Zvlasté opatrné si musite pocinat v pritomnosti
déti a zranitelnych osob.

= Tento ohfiva¢ neni vhodny pro pouziti venku
ve vihkém pocasi, v koupelnach ani v jiném
mokrém nebo vihkém prostredi.

= Vezméte prosim na védomi, Ze se tento ohfivac
mUze velmi zahtat, a proto by mél byt umistén
v bezpeténé vzdalenosti od hoflavych pfedmétd,
jako jsou zaclony, nadbytek a podobné.

= Pfi manipulaci s timto ohfivacem pouzivejte
rukojet.

= Nepohybujte s timto ohfivacem, je-li v provozu.
Pred manipulaci s timto vyrobkem pockejte,
dokud zcela nevychladne.

= Nezakryvejte tento ohfivac.

= Tento ohtiva¢ nesmi byt umistén pfimo pod
elektrickou zasuvkou.

= Nepfipojujte tento ohfiva¢ pomoci ¢asového
spinace nebo jiného pristroje, ktery umoznuje
automatické zapnuti tohoto zafizeni.

= Tento ohfiva¢ nesmi byt umistén/provozovan
v mistnostech, kde se pouzivaji nebo skladuji
hoflavé kapaliny ¢i plyny.

= Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, musi byt
co nejkratsi a vzdy plné rozvinuty.

= Do stejné elektrické zasuvky, ve které je pfipo-
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jen tento ohfivac, nesmite pfipojovat zadné dalsi
spotrebice.

» Nepouzivejte tento ohfiva¢ v bezprostredni
blizkosti vany, sprchy ani bazénu.

= Dojde-li k poskozeni napajeciho kabelu, musi byt
vymeénén vyrobcem, jeho autorizovanym servisem
nebo osobou s prislusnou kvalifikaci, aby se
predeslo moznym rizikdim.

= Dohlédnéte na to, aby byl tento ohfiva¢ umistén
mimo dosah déti a zvirat, a zajistéte, aby byl
vzdy pod dozorem.

« Neumistujte tento ohfivac na pohybujici se vozidla
ani do mist, kde by o néj bylo mozné snadno za-
kopnout. Také jej na téchto mistech nepouzivejte.

» Pokud nebudete tento ohfiva¢ delsi dobu pou-
zivat, odpojte jej od elektrické zasuvky. Uchopte
zastrcku a vytahnéte ji. Nikdy neodpojujte
zastrcku tahanim za kabel.

= UdrZujte ohfivac v dostatecné vzdalenosti od za-
clon nebo mist, kde by mohl byt pfivod vzduchu
snadno blokovan.

= Napajeci kabel je vodotésny, pouze pokud neni
pripojen do elektrické zasuvky. Abyste zabranili
moznému Urazu elektrickym proudem nebo
vzniku svodového proudu, nikdy neovladejte
ohfiva¢ mokryma rukama ani jej nepouzivejte,
je-li na napajecim kabelu voda.

» Nelikvidujte elektrické spotfebice jako netfidény
komunalni odpad, ale vyuzijte sbérné dvory. In-
formace o dostupnych systémech shéru odpadu
vam sdeéli mistni Urady. Pokud jsou elektrické
spotrebice likvidovany na skladkach, mohou
nebezpecéné latky proniknout do podzemnich
vod a dostat se do potravinového fetézce, coz
mUze vést k poskozeni vaseho zdravi a zhorseni
kvality Zivota.

Varovani! NepouZivejte tento ohrivac¢

A v malych mistnostech obsazenych osobami,

které nejsou schopny mistnost samy

opustit, neni-li zajistén neustaly dozor nad
témito osobami.

Varovani! Z divodu sniZeni rizika zptsobeni
pozaru udrZujte textilie, zavésy nebo
jakékoli jiné horflavé materialy v minimalni
vzdalenosti 1 m od vystupu vzduchu.

A

Elektricka bezpeénost
Pouzivate-li elektricka zafizeni, vzdy dodrzujte
bezpecnostni pfedpisy platné ve vasi zemi, aby bylo

WWW.VONROC.COM
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omezeno riziko vzniku pozaru, Urazu elektrickym
proudem nebo zranéni. Prostudujte si nasledujici
bezpecénostni pokyny a také pfiloZzené bezpecnostni
pokyny.

A

Pripojeni k napajecimu napéti

Zkontrolujte, zda jsou napajeci napéti a zastrcka
napdjeciho kabelu vhodné pro vas stroj. Podivejte
se na vykonovy Stitek stroje. VSechny zmény smi
provadét pouze kvalifikovany elektrikar.

A\

VZdy zkontrolujte, zda se napajeci napéti
sité shoduje s napajecim napétim na
vykonovém Stitku.

Varovani! Toto zafizeni musi byt uzemnéno.
Neni-li toto zafizeni Fadné uzemnéno, mdize
dojit k urazu elektrickym proudem. Ujistéte
se, zda je pouZivand zasuvka uzemnéna.
Mate-li jakékoli pochybnosti, poZadejte

o0 kontrolu kvalifikovaného elektrikare.

Varovani! PFi pfipojovani (odpojovani)
zastrcky k (od) zasuvce se vyvarujte
kontaktu s koliky zastrcky. Takovy kontakt
zpUsobi vézny draz elektrickym proudem.

A\

Vyména kabelii nebo zastréek

Je-li nutna vymeéna napajeciho kabelu, musi byt
provedena vyrobcem nebo jeho autorizovanym
zastupcem, aby bylo zabranéno bezpeénostnimu
riziku. Po vyméné napéjecich kabel( nebo zastréek
staré kabely a zastrcky ihned zlikvidujte. Pripojeni
zastrcky poskozeného kabelu k sitové zasuvce je
velmi nebezpecné.

Pouziti prodluZovacich kabell

Pouzivejte pouze schvaleny prodluZovaci kabel,
ktery je vhodny pro pfikon tohoto stroje. Minimalni
priFez vodice je 1,5 mm?. PouzZivate-li civku s kabe-
lem, vzdy z civky odvinte cely kabel.

2. INFORMACE O VYROBKU

Zamyslené pouziti

Elektricky PTC ohfiva¢ s ventilatorem pro pouziti
pouze ve skladech, dilnach a domacnostech. Ne-
pouzivejte tento vyrobek k zddnému jinému UGcelu.
Tento ohfiva¢ mize byt v uzavienych mistnostech
pouzivan jako volné stojici zafizeni k vytapéni
mistnosti. Tento ohfiva¢ miZze byt pouZivan pouze
ve zcela smontovaném stavu a musi stat ve svislé

89



Cs

poloze na stabilnim povrchu. Obsahuje termostat
a tepelnou pojistku s automatickym resetovanim
pro ovladani topného télesa, a tim i teploty.

TECHNICKE UDAJE

EH501AC /
Model €. EH501AC_GREY / EH502AC

EH501AC_WHITE
Napajeci napéti 220-240V ~/ 50Hz
Jmenovity vykon 2000W 3000W
Ttida ochrany Trida |
Stupen ochrany P20

" 25W (pouze

Nastaveni 25W (pouze ventildtor) ventilator)

1000W / 2000W

1500W / 3000W

Termostat
s automatickym 68 °C 85 °C
resetem
Vyhfevna kapacita 20 m? 30 m?
Hmotnost 1,7 kg 2,85 kg
POPIS

Cisla v nasledujicim textu odkazuji na obrazky na
stranach 2-3.

Rukojet

Topné téleso

Vstup vzduchu
Vystup vzduchu
Kontrolka napajeni
Ovlada¢ funkce
Vypnuto

Ventilator

. Rezim slabého ohfevu
10.Rezim silného ohrevu
11.0vladac termostatu
12.Knoflik pro nastaveni naklonu
13.Napajeci kabel

3. OBSLUHA

©oONDOAWNRE

ﬁ Pred pouZitim zkontrolujte, zda neni
zafizeni poskozeno, a pouZivejte pouze
zafizeni' v dobrém stavu.
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PFi prvnim pouziti ohfivace mlzete zaznamenat
vznik slabého koufe. Tento jev je zcela normalni

a po kratké dobé zmizi. Topné téleso je vyrobeno

z nerezové oceli a pfi vyrobé bylo oSetfeno ochran-
nym olejem. PFi zahtati zbytk( oleje mlze dojit ke
vzniku koufe.

Umisténi elektrického ohfivace (Obr. A)

= Postavte tento ohfiva¢ do svislé polohy na pevny
a rovny povrch.

= Mezi pfedni ¢asti krytu a sténami nebo hotlavy-
mi materidly (ndbytek, zaclony atd.) zachovejte
minimalni vzdalenost 1 m a od vSech ostat-
nich ¢asti krytu zajistéte minimalni vzdalenost
30 cm. Chrante ohfivac pfed vihkem.

= Po dlouhém skladovani se vzdy ujistéte, Ze je
topné téleso (2) Cisté a neni na ném usazen
prach.

Varovani! Zajistéte, aby byl tento ohfivac
A postaven na bezpec¢ném misté, kde o néj
nebo o kabel nebude mozZné snadno
zakopnout. RovnéZ umistéte ohrivac na
misto, ze kterého nebude moci spadnout.

Zapnuti elektrického ohfivace (Obr. A, B)

= Otocte knofliky pro nastaveni naklonu (12) proti
sméru hodinovych rucicek, abyste je povolili.

= Naklonte ohfiva¢ do pozadované polohy.

= Otocte knofliky pro nastaveni ndklonu (12) po
sméru hodinovych rucicek a pevné je utahnéte.

= Zapojte napéjeci kabel (13) do elektrické zasuvky.

= Nastavte ovlada¢ termostatu (11) do polohy Max.

= Nastavenim ovladace funkce (6) do jedné z drov-
ni vykonu se ohfivac zapne.

= Kontrolka napajeni (5) se rozsviti.

= Jakmile teplota v mistnosti dosahne poZadované
hodnoty, otacejte pomalu ovladacem termostatu
(11) zpét, dokud neuslysite cvaknuti a kontrolka
napajeni (5) nezhasne.

= Ohrivac se nyni bude automaticky zapinat a vypi-
nat, a timto zptsobem bude udrzovat stélou tep-
lotu v mistnosti. Znamena to, Ze jestlize teplota
klesne, topné téleso a ventilator se opét zapnou.
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Vybér funkce (Obr. B)

Otocenim ovladace funkce (6) mlzete zvolit nékte-
rou z funkei.

» Vypnuté napajeni (7)

« Pouze ventilator (8)

* ReZim slabého ohfevu (9)

= Rezim silného ohfevu (10)

Spinaé ochrany pro pripad prevraceni

Tento ohfivac je vybaven digitalni ochranou pro
pfipad pfevraceni. Tato ochrana zajistuje, aby

u ohfivace, ktery neni umistén ve svislé poloze na
pevném a rovném povrchu a dojde k jeho prevrh-
nuti, tento systém ohfiva¢ automaticky vypnul.
Dojde-li k takové situaci, postavte tento ohfiva¢ na
pevny a rovny povrch a opét jej zapnéte.

Automaticka ochrana proti prehrati

Tento ohfivac je vybaven bezpecnostnim vnitfnim
termostatem, ktery brani prehrati, a obvodem
ochrany proti pfehrati. Pokud je dosaZeno poten-
cialni teploty prehrati, systém automaticky ohfiva¢
vypne.

Vypnuti elektrického ohfivace (Obr. A, B)
Pred vypnutim nechejte toto zarizeni
A vychladnout pomoci funkce ventiltoru.
polohy a ovlada¢ funkce otocte do polohy
ventilatoru (8).
= Nechejte ventilator, aby nékolik minut ochlazoval
zafizeni.

= Otocte ovladac funkce (6) do vypnuté polohy (7).
= Vytdhnéte zastrcku z elektrické zasuvky.

Ulozeni elektrického ohfivace
« Pred uskladnénim ohfivace jej vzdy nechejte
zcela vychladnout.
» Kabel nikdy neomotavejte kolem ohfivace.
Varovéani! Nikdy neskladujte toto zafizeni ve
A vlhkém ani prasném prostredi.

4.UDRZBA
Pred ¢isténim a provadénim adrzby naradi
vZdy vypnéte a vypojte zastréku napajeciho

kabelu ze sitové zasuvky.

Cisteni

WWW.VONROC.COM

Pred cisténim nechejte zafizeni zcela
vychladnout.

« Cistéte tento ohfivaé suchym ruénikem nebo
vysavacem.

= Za Ucelem ochrany krytu zabrante posttikani
ohfivace vodou a nikdy k jeho Cisténi nepouzi-
vejte rozpoustédla, jako je benzin, isoamylace-
tat, toluen atd.

= PFi ukladani tohoto ohtivace jej nejdfive nechej-
te zcela vychladnout a udrzujte jej v suchu.

Odstrafovani problémd

V pripadé, kdy tento elektricky ohfiva¢ nebude
pracovat spravné, uvadime nékteré mozné pficiny
téchto zavad a postupy pro jejich odstranéni.

Problém Mozna pficina ReSeni
Zastrcka je
uvolnéna nebo  Vytahnéte zastrcku a zkontrolujte
pfipojeni neni  pfipojeni zastrcky a elektrické
Ohfivad proyed?no zasuvky. Potom ji znovu pfipojte.
nepracuje, spravne
i k.dyi.je V zésuvce neni  Zasuiite zastrcku do spravné
pripojen napéti zasuvky
k elektrické
zasuvce Ochrana pfed  Postavte ohfivac na pevny rovny
a vypinaé pfevracenim  povrch.
I termostat jsou Pred opétovnym zapnutim
zapnuty.

ohfivace odpojte zastréku jeho
napéjeciho kabelu od zasuvky

a pockejte alespon 30 minut, nez
dojde k jeho vychladnuti.

Ochrana pred
pfehfatim

Vstupni napéti
je prilis vysoké
nebo piili§
nizké

PoufZijte zdroj napéjeni podle
oznaceni na Stitku

Topné téleso je
rozzhaveno

Umistéte ohfivac v dostatecné
vzdalenosti od pfedmétd, jako
jsou zaclony, plastové sacky,
papir a dal$i predméty, které
mohou zakryt pfivod vzduchu
nebo se na néj snadno pfichytit

Mfizka pfivodu
vzduchu (3) je
blokovana
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Problém Mozna pficina  ReSeni
Na zafizeni
nebylo prove-  Nastavte prepina¢ do polohy
deno nastaveni ohfev
ohievu
Otacejte termostatem
a poslouchejte, zda uslysite zvuk
. jeho aktivace/deaktivace. Pokud
Zarizeni se Aktivoval se nedochazi k Zzddnému cvaknuti
oo termostat PR
nezahfélo, a termostat neni poskozen,
funguje pouze ohfivac se automaticky zapne,
ventilator jakmile se ochladi
Vypnéte ohfivac a zkontrolujte
Aktivovala pfipadné zablokovani pfivodu
se tepelna nebo vystupu vzduchu. Odpojte
pojistka s auto- zastréku a pfed opétovnym
matickym zapnutim ohfivace pockejte
resetovanim nejméné 10 minut, nez se
ochranny systém resetuje.
Je slyset Zafizeni nestoji

P - Postavte ohfiva¢ na rovny povrch
abnormalni hluk rovné yp

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

hid

Poskozena a likvidovana elektricka nebo
elektronicka zafizeni musi byt odevzdana ve
shérnych dvorech, které jsou uréeny pro
tento ucel.

Pouze pro zemé EU

Nevyhazuijte elektrickd naradi do bézného domaciho
odpadu. Podle evropské smérnice 2012/19/EU
tykajici se likvidace elektrickych a elektronickych
zafizeni a jeji implementace do vnitrostatniho prava,
musi byt nepouzivana elektricka naradi shromazdo-
vana oddélené a jejich likvidace musi byt provedena
tak, aby nedoslo k ohrozeni Zivotniho prostredi.

ZARUKA

Vyrobky VONROC jsou vyvijeny v souladu s poZadav-
ky norem na nejvyssi kvalitu a je zaru€eno, ze po
dobu platné zaruky, ktera zacina bézet dnem puvod-
niho nakupu, nebudou na téchto vyrobcich zadné
vady materialu, ani vady zpGsobené Spatnym dilen-
skym zpracovanim. Dojde-li béhem tohoto obdobi

k zavadé v dlsledku vady materialu nebo dilenského
zpracovani, kontaktujte pfimo firmu VONROC.

Z této zaruky jsou vylou€eny nasledujici pripady:

= Opravy nebo Upravy tohoto zafizeni byly pro-
vedeny nebo byly provedeny pokusy o jejich
provedeni v neautorizovanych servisech;
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= Beézné opotiebovani;

= Toto zafizeni bylo nespravné pouzito, nevhodné
pouzito nebo nebyla provadéna jeho spravna
udrzba;

= Byly pouzity neoriginalni nahradni dily.

VySe uvedené predstavuje jedinou zaruku poskyto-
vanou spolecnosti, at uz vyslovnou nebo predpo-
kladanou. Neexistuji zadné dalsi zaruky, vyslovné
ani nebo predpokladané, které presahuji ramec
zde uvedeného, véetné predpokladanych zaruk
prodejnosti a vhodnosti pro urcity uc¢el. VONROC

v zadném pfipadé neodpovida za jakékoliv nahodné
ani nasledné skody. Opravné prostiedky prodejct
se omezuji vyhradné na opravu nebo vyménu nevy-
hovujicich jednotek nebo dild.

Na tomto vyrobku a v tomto navodu mohou byt

provadény zmény. Specifikace mohou byt zménény
bez dal$iho upozornéni.

WWW.VONROC.COM
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Identifikator(y) modelu: EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE

Polozka

Tepelny vykon
Jmenovity topny
vykon

Minimalni topny
vykon (pfiblizny)
Maximalni nepretrzity
topny vykon
Spotieba elektrické
energie

Pfi jmenovitém
topném vykonu

Pfi minimalnim
topném vykonu

V pohotovostnim
rezimu

Kontakty

WWW.VONROC.COM

Symbol Hodnota Jednotka
Pnom 2,0 kw
Pmin 1,0 kW

Pmax,c 2,0 kW

elmax 0 kW
elmin 0 kw
elSB 0 kW

Polozka Jednotka

Typ tepelného prikonu, pouze pro elektrické lokalni
ohfivace (zvolte jeden)

ruéni regulace ohfevu, s integrovanym
termostatem

Ne

ruéni regulace ohfrevu se zpétnou vazbou
na pokojovou a/nebo venkovni teplotu

elektronicka regulace ohfevu se zpétnou
vazbou na pokojovou a/nebo venkovni  Ne
teplotu

topny vykon s podporou ventilatoru Ne

Typ regulace tepelného vykonu / pokojové teploty
(zvolte jeden)

jednostupnova regulace topného vykonu
a zadna regulace pokojové teploty

Dvou nebo vicestupriové ovladani, bez

. Ne
regulace pokojové teploty

s mechanickym termostatem pro

. L Ano
regulaci pokojové teploty

s elektronickou regulaci pokojové teploty Ne

elektronicka regulace pokojové teploty

. L Ne
plus denni ¢asovy spinac

elektronicka regulace pokojové teploty

. . P Ne
plus tydenni ¢asovy spina¢
Dal$i mozZnosti regulace (Ize volit vice moZnosti)

regulace pokojové teploty, s detekci
pfitomnosti osob

regulace pokojové teploty, s detekci
otevienych oken

s volbou dalkového ovladani Ne
s adaptivnim ovladanim spusténi Ne
s omezenim pracovni doby Ne
s ¢ernym Cidlem Ne

VONROC -« Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Nizozemi
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Identifikator(y) modelu: EH502AC

Polozka Symbol Hodnota

Tepelny vykon

Jtnenowtytopny Priom 3.0

vykon

N!mlmalrj.l t(.)fm,y Pmin 15

vykon (pfiblizny)

Maximalni nepretrzity
.. pretrzity Pmax,c 3,0

topny vykon

Spotreba elektrické

energie

Pfi jmenovitém

. . elmax 0
topném vykonu

PFi minimalnim

P elmin 0
topném vykonu

V pohotovostnim

o elSB 0
rezimu

Kontakty
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Jednotka

kW

kW

kw

kW

kW

kw

Polozka Jednotka

Typ tepelného prikonu, pouze pro elektrickeé lokalni
ohfivace (zvolte jeden)

ruéni regulace ohfevu, s integrovanym
termostatem

Ne

rucni regulace ohfevu se zpétnou

vazbou na pokojovou a/nebo venkovni  Ne
teplotu

elektronicka regulace ohfevu se

zpétnou vazbou na pokojovou a/nebo Ne
venkovni teplotu

topny vykon s podporou ventilatoru Ne

Typ regulace tepelného vykonu / pokojové teploty
(zvolte jeden)

jednostupnova regulace topného

vykonu a zadna regulace pokojové Ne
teploty

Dvou nebo vicestupnové ovladani, bez Ne
regulace pokojové teploty

s mechanickym termostatem pro Ano
regulaci pokojové teploty

s elektronickou regulaci pokojové Ne
teploty

elektronicka regulace pokojové teploty Ne
plus denni ¢asovy spina¢

elektronicka regulace pokojové teploty Ne

plus tydenni ¢asovy spinac
DalSi moznosti regulace (Ize volit vice moznosti)

regulace pokojové teploty, s detekci
pfitomnosti osob
regulace pokojové teploty, s detekci
otevienych oken

s volbou déalkového ovladani Ne
s adaptivnim ovladanim spusténi Ne
s omezenim pracovni doby Ne
s ¢ernym cidlem Ne

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM = Zwolle = Nizozemi
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€ DECLARATION OF CONFORMITY
EH501AC / EH501AC_GREY / EH501AC_WHITE / EH502AC - ELECTRIC PTC FAN HEATER

We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with directive 2011/65/EU of the European
parliament and of the council of 8 June on the restriction of the
use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:

Der Hersteller erklart eigenverantwortlich, dass dieses Produkt
der Direktive 2011/65/EU des Europaischen Parlaments und
des Rats vom 8. Juni 2011 Uber die Einschrankung der
Anwendung von bestimmten geféhrlichen Stoffen in
elektrischen und elektronischen Geraten entspricht. den
folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit
product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming
is met de volgende standaarden en reguleringen:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit
est conforme aux standards et directives suivants: est conforme
ala Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil
du 8 juin 2011 concernant la limitation d’'usage de certaines
substances dangereuses dans I'équipement électrique et
électronique.

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto cumple con las siguientes normas y estandares de
funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
junio de 2011 sobre la restriccion del uso de determinadas
sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrénicos.
Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita, che questo prodotto
& conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: &
conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla limitazione dell’'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

Vi garanterar pa eget ansvar att denna produkt uppfyller och
foljer féljande standarder och bestammelser: uppfyller direktiv
2011/65/EU fran Europeiska parlamentet och EG-radet fran
den 8 juni 2011 om begrénsningen av anvandning av farliga
substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.

(DA)

(PL)

(RO)

(PT)

(HU)

()]

Vi erkleerer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med felgende standarder og bestemmelser:
er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-
Parlamentet og Radet af 8. juni 2011 om begreensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr.

Deklarujemy na wtasng odpowiedzialno$¢, ze ten produkt
spetnia wymogi zawarte w nastgpujgcych normach i przepisach:
jest zgodny z Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Declaram prin aceasta cu raspunderea deplina ca produsul
acesta este in conformitate cu urmatoarele standarde sau
directive: este in conformitate cu Directiva 2011/65/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 cu
privire la interzicerea utilizarii anumitor substante periculoase
la echipamentele electrice si electronice.

Declaramos por nossa total responsabilida-de que este produto
estd em conformidade e cumpre as normas e regulamentagdes
que se seguem: estd em conformidade com a Directiva
2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de
Junho de 2011 no que respeita a restri¢do de utilizagao de
determinadas substancias perigosas existentes em
equipamento eléctrico e electrénico.

Kizardlagos felel¢sséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék
megfelel az Eurdpai Parlamentnek és a Tanacsnak az egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben valé alkalmazéasénak korlatozasarél sz616
2011/65/EU iranyelvének (junius 8.), valamint a kdvetkezd
szabvanyoknak és jogszabalyoknak:

Prohlasujeme na svou vyhradni odpovédnost, Ze tento vyrobek
spliiuje poZzadavky smérnice 2011/65/EU Evropské rady

a parlamentu ze dne 8. Eervna, ktera se tyka omezeni pouzivani
urcitych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich, a splfiuje také véechny poZadavky nasledujicich
norem a predpisU:

EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 62233, 2014/35/EU, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Zwolle, 01-08-2022

==
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H.G.F Rosberg
CEO
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